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Zasilanie ZL-1 ze stupa nr 1/2/1
dtugos¢ przytqcza ~350m, typ kabla

YAKY4x50mm?, dobér wg odrebnego
opracowania
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Zasilanie przepompowni realizowane jest ze stupa nr 1/2/1 za pomocq

liniq kablowq prowadzonej w ziemi kablem YAKY4x50mm? o df. ok. 350m do
zfqcza licznikowego typu ZL—1.

Przytacze zewnetrzne wykonane zostanie w ramach umowy przytaczeniowe|
przez PGE Dystrybucja S.A.

W ztaczu licznikowym ZL—1 dokona¢ rozdziatu przewodu PEN na przewody N
i PE. Miejsce rozdziatu uziemic.

Ze ztacza licznikowego nalezy wyprowadzi¢ wlz prowadzonq w ziemi kablem

YKY-205x6mm? do rozdzielni obiektowe] przepompowni sciekéw R—PD.

Rozdzielnie i urzqdzenia na terenie przepompowni:

/-1 - ztqcze licznikowe (wg odzielnego opracowania)

R-PD - rozdzielnia obiektowa przepompowni przystosowana do zasilania
z agregatu prqdotwérczeqo (przetqeznik Sie¢—Agregat)

PD1 - pompa Sciekdw nr 1 o mocy 2,05kW

PD2 - pompa $ciekdw nr 2 o mocy 2,00kW

SH — sonda hydrostatyczna (pomiar poziomu $ciekdw)

WA — wytqcznik poziomu minimalnego (suchobieg pomp)

WA2 — wytgcznik poziomu maksymalnego (alarm przelania)

OPZ - oprawa os$wietlenia zewnetrznego o mocy 150W

Kable i przewody w prepompowni:

WLZ - YKYz05x6mm? dtugos¢ 6m

WP1 — 7G1,5 HO7 dtugos¢ 15m (dostawa z pompgq PD1)

WpP2 — 7G1,5 HO7 dtugos¢ 15m (dostawa z pompg PD2)

WP3 — YKY=203x1,5 dlugos¢ 10m

WAT — przewdd wylacznika ptywakowego poz. min. (suchobieg) 15m
— dostawa z plywakiem

WAZ — przewdd wylacznika ptywakowego poz. max. (przelanie) 15m
— dostawa z plywakiem

WAS — przewdd sondy hydrostatycznej 15m dostawa z sondg

UWAGA:

Przewdy zasilajqce pompy uktada¢ w ziemi w niezaleznych rurach
osfonowych z twardego PCV o $rednicy zewngtrznej 50mm.

Przewody sygnatowe od pomiaru poziomu oraz od wytacznikdw ptywakowych
uktada¢ w oddzielnej rurze ostonwej z twardego PCV o $rednicy zewnetrznej
S0mm.

Kable zasilajgcy rozdzielnie R—PD oraz oprawe os$wietleniowq uktada¢
bezposrednio w ziemi.

Do oswietlenia terenu stosowa¢ oprawe uniwersalng o mocy 150W

w I Kklasie izolacji montawanq na typowym stupie pakowym o wysokosci

om z prefabrykowanym fudamentem.
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