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Rozbudowa | przebudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Swicte gm. Radymno

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. [ Razem
1 Ob. 101 - Komnora zblorcza / rozprgana Sclekéw
1.1 Roboty zlemne
1|KNR 2-01 0122| Pomiary przy wykopach fundamentawych w terenie réwninnym i m3
d1.1 -H nizinhym
91,012 m3 91,012
RAZEM| 91,012
2|[KNR 2-01 0126 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej fhumusy) o grubosci do 15 cm m2
d.1.1 01 za pomocg spycharek
49,830 m2 49,830
RAZEM 49,830
3|KNR 2-01 0212( Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w m3
d.1.1] -07 0214-04 | ziemi kat. 1l uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odlegio$é 10 km
2,457 mn3 2,457'
RAZEM 2457
4|KNR 8-08 0101| Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic wibromiotem; m
d.1.1 -05 glebokosc whicia do 8 m, grunt kat. Il
16,300 m 16,300
RAZEM 16,300
S|KNR 9-06 0102| Wyciaganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic wibromtotem; m
d.1.1 -05 gtebokosé whicia do 8 m, grunt kat. Il
16,300 m 16,300
RAZEM| 16,300
6/KNR 2-05 0208 Konstrukcje podparé, zawfeszer | osion o masie elementu do 250 kg.] t
d.1.1 -05 Analogia. Wykonanie rozparé z kszlattownikow stalowych.
3,814 t 3,814
RAZEM 3,814
7|KNR 2-05 0208| Konstrukcje podparé, zawieszer\ i osfon o masie elementu do 250 kg| t
d1.1] -05z.0.7. - demontaz rozpar¢
3,814 t 3,814
RAZEM| 3812
8|KNR 2-01 0206 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki m3
d.1.1| -04 0214-03 | 0.60 m3 w gruncie ka. lll z transportem urobku samochodami
samowyladowcezymi na odleglodé 10 km.
35,772 m3 35,772
RAZEM _3'5,7_'m“
9|KNR 2-01 0301| Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3
d.1.1] -020214-04 | samowyladowczymi na cdleglosé 10 km (kat. gruntu ).
1,883 m3 1,883
RAZEM| 1,883
10]KNR 2-01 0218| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 | m3
d.1.1 -02 m3 na odkiad w gruncie kat. Ill
45,883 m3 45,883
‘ RAZEM 45383
11{KNR 2-02 1101 Podklady z ubitych materialéw sypkich na podfoZu gruntowym. m3
d.1.1 -07 Wymiana gruntu na pospétke rzeczna
21,458 m3 21,458
RAZEM 21,458
12} KNR-W 2-01 | Studzienki rewizyjna i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadnili | sz,
d.1.1 0618-02 piasku - ér. 200-1000 mm grunt kat. lll. Analogia. Rzapie w dnie
wykopu.
1,000 szt 1,600
RAZEM 1,000
13]KNR 2-07 0605| Pompowanie prébne porniarowe lub oczyszczajgee przy &r. otwordw |godz,
d1.1 01 150-500 mm. Analogia. Pompowanie przez ckres prowadzenia robot.
504,000 godz. 504,000
RAZEM 504,000
14]KNR 2-01 0230 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntuna | m3
d.1.1 01 odlegtosc do 10 m w gruncie kat. -1l
48,356 m3 48,356
RAZEM 48,356}
15(KNR 2-01 0501| Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat, -l m3
d1.1 -01 przerzutem na odl. do 3 m.
2,545 m3 2,545
RAZEM 2,543{
1.2 Roboty konstrukcyjne |




Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Swigte gm. Radymno

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez, Razem
16(KNR 2-02 1101 Podkfady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pomps do | m3
d.1.2] -01z.sz.5.4. | betonu na samochodzie.
9913 beten C8/10
0,495 m3 0,495 _“
RAZEM 0,495
17] NNRNKB 202 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne] w m2
d.1.2| 0618-02 pomieszczeniach o pow.do § m2. Analcgia. Wykonanie izolacji
poziomej na poditadzie betonowym
4,950 m2 4,950
RAZEM 4,950|
18|KNR 2-02 1916| Betonowanie nadbetonu zabezpieczajacego izolacje o gruboscido 5 | m3
d.1.2 -07 cm
beton C8/10
0,198 m3 0,198 _t
RAZEM 0,198
19| KNR AT-27 | Uszczelnienie Zelbetowych plyt fundamentowych przez posypanie m2
di.2] 0208-01 suchg zaprawg podkiadowego betonu konstrukeyjnego
4,950 m2 ﬂ
RAZEM 4,950
20{KNR 2-02 1505| Deskowanie systemowe U-Form taw, stép fundamentowych, piyt m2
d.1.2 -01 dennych
2,490 m2 2,490
RAZEM 2490
21|KNR 2-02 1916| Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci 30 cm m3
d.1.2 -06 beton € 30/37, W8, F150
1,224 m3 1,224
RAZEM 1,224/
22|KNR 2-02 1906| Deskowanie systemowe U-Form &cian prostych o gruboéci do 20 cm | m2
d.1.2 -05 i wysokosci do 4 m
54,750 m2 54,750
RAZEM 54,750/
23|KNR 2-02 1922| Betonowanie Scian betonowych | zelbetowych o grubosci 20 cm o m3
di1.2 -01 wysokosci ponad 3,6 m w deskowaniu systemowym
beton C 30/37, W8, F150
5,475 m3 5475
RAZEM 5,473i
124 KNR 2-02 1905 Deskowanie systemowe U-Form przekryé monclitycznych m2
d.1.2 -03
4,080 m2 4,080
RAZEM 4,080
25/KNR 2-02 1918| Betonowanie plyt zbrojonych o grubosci do 20 cm m3
d.1.2 02 beton C 30/37, W8, F150
0,612 m3 0,612
RAZEM 0,612
26 Koszl dzierzawy deskowan m-g
d.1.2 analiza
indywidualna
54,000 m-g 54,000
RAZEM 54,000,
271 KNR 2-02 1908} Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych 1
d.1.2 04
1,059 t 1,059
RAZEM| 1,058|
28]KNR 2-02 1909| Montaz zbrojenia 1
d.1.2 -02
1,059 t 1,059
RAZEM| 7,050
29IKNR 2-02 0617] [zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma m
d.1.2 -02 dylatacying PCW szerokosci 200 mm '3'. Analogia. Uszczelnienie
przerw tasmg pgczniejacy na bazie kauczuku
7,500 m 7,500
RAZEM 7.500)
30[KNR 2-02 1915| Betonowanie skosdw betonowych niezbrojonych, Betonowanie m3
d.1.2 -04 Kinety w dnie komory
1,032 m3 1,032
RAZEM 1,082
31|KNR 2-02 1912| Reczny montaz przejsé tulejowych, Tuleja przejscia szczelnego ze szt.
d.1.2 01 stali 1.4301 dla rurociagu PE DN 65




Rozbudowa i przebudowa oczyszczaini $ciekéw w miejscowosci Swigte gm. Radymno

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j-m, Poszcz. Razem
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
32IKNR 2-02 1912[ Rgczny montaz przejsé tulejowyeh, Tuleja przejécia szczelnego ze szt.
d.1.2 -01 stali 1.4301 dla rurociagu PE DN 80
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR 2-02 1912| Reczny montaZ przejsé tulejowych. Tuleja przejécia szczelnego ze szt.
d.1.2 -01 stall 1.4301 dla rurociggu PE DN 100
1,000 szt 1,000
RAZEM| 1,000]
34|KNR 2-02 1912{ Reczny montaZ przej$é wlejowych. Tuleja przejécia szczelnego ze szt.
d.1.2 - stali 1.4301 dia rurociggu PE DN 200 i PCV DN 200
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35|KNR 2-02 1512 Reczny montaZ przej$é tulejowych. Tuleja przejécia szczelnego ze szt,
d. 1.2 01 stali 1.4301 dla rurociagu PCV DN 300
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36{KNR 2-02 1912| Reczny montaz przejéé wlejowych. Tuleja przejscia szczelnego ze szt.
d. 1.2 -01 stali 1.4301 dla rurociggu wentylacyjnego
1,000 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
37]KNR 2-02 1912| Reczny montaz przejsc tulejowych. Analogia. Uszczelnienie szt.
d.1.2 -01 przejscia szczelnego dla rurociagéw PE DN 85 taricuchem
uszczelniajgcym, piankg poliuretanows, watkiem PE i kitem trwale
plastycznym.
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38/KNR 2-02 1912| Reczny montaz przej$¢ tulejowych. Analogia. Uszczelnienie szt.
d.1.2 -01 przejscia szezelnego dla rurcciagéw PE DN 80 laricuchem
uszczelniajgeym, pianka poliuretanows, wafkiem PE i kitem trwale
plastycznym.
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39[KNR 2-02 1912( Reczny montaz przejéé tulejowych. Analogia, Uszczelnienie szt,
d.1.2 -01 przejécia szczelnego dla rurociagu PE DN 100 taficuchem
uszczelniajgeym, pianka poliuretanows, watkiem PE i kitemn trwale
plastycznym,
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
40/KNR 2-02 1912| Reczny montaz przejéc tulejowych. Analogia. Uszczalnienie szt.
d.1.2 =01 przejscia szczelnego dla rurociagéw PE DN 200 i PCV DN 200
faicuchem uszczelniajgey, pianka poliuretanows, watkiem PE i kitem
trwale plastycznym.
2,000 szt. 2,00%
RAZEM 2,000
41]KNR 2-02 1912| Reczny montaz przejéé tulejowych, Analogia. Uszczelnienie szt.
d.1.2 M przejscia szczelnego dla rurociggu PCV DN 300 farcuchem
uszczelniajgey, pianka poliuretanowg, watkiem PE i kitem trwale
plastycznym.
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
421KNR 2-02 1912| Rgczny montaz przejé¢ tulejowych. Analogia. Uszezelnienie szt,
d.1.2 <01 przejécia szezelnego dla rurociggu wentylacyjnego Jarcuchem
uszcezelniajgey, pianka poliuretanows, walkiem PE i kitem trwale
plastycznym,
1,000 szt 1,000
RAZEM| 1,000
43| KNRAT-17 | Wiercenie otwordw o giebokosci 8 cm £r. 10 mm technika cm
d1.2] 0101-01 diamentowa w betonie zbrojonym
96,000 cm 96,000
RAZEM 96,000
44| KNNR 5 1201- | Osadzenie w getowych otworach kotew szt.
d.1.2 05
analogia
12,000 szt. 12,000
RAZEM[ 12,000




Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Swiete gm. Radymno

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
45|KNR 2-02 0701] Obramowanie z katownika ze stali gatunku 1.4301 m
d.1.2 -10
3,600 m 3,600
RAZEM 3,600
46| KNR-W 2-18 | Wiaz z blachy zeberkowej w gatunku 1.4301 o wym 90x50cm szl
d.1.2| 0529-03
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47| KNR AT-17 | Wiercenie otwordw o glebokosci 8 cm r. 10 mm technikg cm
d1.2] 010101 diamentowg w betonie zbrojonym
128,000 cm 128,000
RAZEM 128,000
48[ KNNR 5 1201- | Osadzenie w gotowych otworach kotew szt
d.1.2 05
analogia
16,000 szt 16,000
RAZEM 16,000
49(KNR 2-02 1213( Drabiny wewnegtrzne pionowe o diugosci do 4 m ze slali gatunku m
d.1.2 -01 1.4301
analogia
3,500 m 3,500
RAZEM[ 3,500
50] KNR BC-02 | Analogia. Wykonanie izolacji przeciwwodnej typu ciezkiego na m2
di.2] 012507 zewngtrz komory.
32,370 m2 32,370
RAZEM 32,370
51[KNR 2-02 0603] Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1.2 -09 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
32,370 m2 32,370
RAZEM 32,370
52|KNR 2-02 0603| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne plonowe - m2
d.1.2 -10 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowege - druga | nastgpna
warstwa
32,370 m2 32,370
RAZEM 32,370)
53] KNR BC-02 | Analogia. Wykonanie izolacji przeciwwodne] typu cigzkiego wewnatrz| m2
dt.2] 0125-07 komory.
29,615 m2 29,615
RAZEM 29,615
54| KNRAT-26 [ Analogia. Hydrofobizacja powierzchni zewngtrznej plyty stropowej m2
d.i.2{ 0304-03
5,740 m2 5,740
RAZEM 5,740|
13 Odbojéwka
55/KNR 2-31 0103| Reczne profilowanie | zaggszczenie podioza pod warstwy m2
d.1.3 -02 kenstrukcyine nawierzchni w gruncie kat. llI-IV
12,300 m2 12,300
RAZEM 12,300
56|KNR 2-31 0104 Warstwy odsgczajace z mieszanki Zwirowo-piaskowe)j w korycie i na | m2
d1.3 -01 poszerzeniach, wykonanie | zaggszczanie reczne - grubosé warstwy
po zaggszczeniu 10 cm
12,300 m2 12,300
RAZEM 12,300
57(KNR 2-31 0407 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowsj z m
d.1.3 =02 wypelnieniem spoin piaskiem
16,300 m 16,300
RAZEM 16,300
58JKNR 2-31 0511| Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej o grubosci 6 cm na m2
d.1.3 =01 podsypce piaskowej
12,300 m2 12,300
RAZEM 12,3




Rozbudowa | przebudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Swigte gm, Radymno

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia |'j.m. ] Poszcz. | Razem
2 Ob. 102 - Komora kraty rzadkie)
21 Roboty ziemne
59|KNR 2-01 0122| Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i m3
d.2.1 -01 nizinnym
111,596 m3 111,596
RAZEM| 111,596]
SOJKNR 2-01 0126] Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 em m2
d.2.1 -01 za pomocg spycharek
54,760 m2 54,760
RAZEM 54,760
61/KNR 2-01 0212 Roboty ziemne wykonywane koparkami pedsiebiernymi 0.60 m3 w m3
d.2.1] -070214-04 | ziemi kat. l-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z fransportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km
2,904 m3 2,904,
RAZWi 2,904)
62[KNR 9-06 0101( Whijanie Scianek szczelnych stalowych z grodzic wibromlotem; m
d.2.1 =05 gtebokos¢ wbicia do 8 m, grunt kat. Il
17,600 m 17,600
RAZEM 17.600
63|KNR 9-06 0102| Wyciaganie scianek szczelnych stalowych z grodzic wibromictem; m
d.2.1 05 gigbokosé whicia do 8 m, grunt kat. Il
17,600 m 17,600
RAZEM 17,600
641KNR 2-05 0208( Konstrukeje podparé, zewieszen | oslon 0 masie elementu do 250 kg.l t
d.2.1 -05 Anglogia. Wykonanie rozpar¢ z ksztaliownikéw stalowych,
4,118 t 4,118
RAZEM| 4,118
65|KNR 2-05 0208| Konstrukcie podparé, zawieszer i osfon o masie elementy do 250 kg |t
d.2.f] -05z0.7. - demontaz rozparé
4,118 t 4,118
RAZEM 4,118
66]KNR 2-01 0206] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o poj, fy2k | m3
d.2.1| -04 0214-03 | 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé 10 km.
23,042 m3 23,042
RAZEM| W
67|KNR 2-01 0301| Rgczne roboty ziemne z transportem urcbku samochodami m3
d.2.1] -020214-04 | samowytadowczymi na odlegtoé¢ 10 km (kat. gruntu .
1,213 m3 1,213
RAZEM 1,213
68KNR 2-01 0218| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiemymi 0.60 | m3
d2.1 -02 m3 na cdklad w gruncie kat. ill
79,127 m3 79,127
RAZEM 79,127,
69 KNR-W 2-01 | Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki | szt.
d.2.1 0618-02 piasku - $r. 800-1000 mm grunt kat. lIl. Analogia. Rzapie w dnie
wykopu.
1,000 szt. 1,000,
RAZEM 1,000
70]KNR 2-01 0605} Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgee przy &r. otwordw (godz.
d.2.1 01 150-500 mm. Analogia. Pompowanie przez ckres prowadzenia robét.
504,000 godz. 504,000
RAZEM, “504,000
71KNR 2-01 0230| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na | m3
d.2.1 M odlegic$é do 10 m w gruncie kat. I-11l.
80,215 m3 80,215
RAZEM 80,275
72|[KNR 2-01 0501| Reczne zasypywania wykopow ze skarpami w gruncie kat.l-lli z m3
d.2.1 =01 przerzutern na odl. do 3 m.
4,222 m3 4,222
RAZEM 4,222
2.2 Roboty konstrukeyjhe
73KNR 2-02 1101] Podkfady betonowe na podlozu gruntowym Zastosowano pompe do | m3
d.2.2| -01zsz 5.4. | betonu na samochodzie.
9913 belon C8/10
0,531 m3 0,531
RAZEM 0,531




Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Swiete gm. Radymno

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Jj.m. Poszcz, Razem
74{ NNRNKB 202 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w m2
d2.2y 061802 pomieszczeniach o pow.do 5 m2. Analogia. Wykonanie izolacji
poziomej na podktadzie betonowym
5,310 m2 5,310
RAZEM 5,310
75|/KNR 2-02 1916 Betonowanie nadbetonu zabezpieczajacego izolacje o grubosci do 5 | m3
d22 -07 cm
beton C8/10
0,212 m3 0,212 |
RAZEM 0,212
78] KNR AT-27 | Uszczelnienie zelbetowych plyt fundamentowych przez posypanie m2
d.2.2 0208-01 suchg zaprawg podktadowego betonu konstrukcyjnego
5,310 m2 5,310
RAZEM 5,310
77[KNR 2-02 1905( Deskowanie systemowe fukowe law, stép fundamentowych, phyt m2
d2.2 -1 dennych
2,261 m2 2,261
RAZEM 2,261
78/KNR 2-02 1916 Betonowanie phyt zbrojonych o grubosci 30 cm m3
d.2.2 -6 beton C 30/37, W8, F150
1,356 m3 1,356
RAZEM 1,356
791KNR 2-02 1907| Deskowanie systemowe U-Form scian tukowych o grubosci do 20 cm| m2
d22 -05 i wysokosci do4 m
73,916 m2 73,916
RAZEM 73,916
80{KNR 2-02 1907| Deskowanie systemowe U-Form cian fukowych o grubosci do 20 cm| m2
d.2.2 06 - dodatek za kazdy nastgpny 1 m wysckosci powyzej 4 m
Krotnos¢ = 2
73,916 m2 73,916
RAZEM| 73,916
811KNR 2-02 1922| Betonowanie $cian betonowych | zetbetowych o grubosci 20 cm o m3
d2.2 -01 wysokosci ponad 3,6 m w deskowaniu systemowym
beton C 30/37, W8, F150
7,392 m3 7,392 -L
RAZEM 7,392
82 Koszt dzierzawy deskowar m-g
d2.2 analiza
indywidualna
67,000 m-g 67,000
RAZEM 67,000
83IKNR 2-02 1908 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych t
d.2.2 04
1,245 t 1,245
RAZEM] 1245
84[KNR 202 1908| Montaz Zbrojeria T
d.22 02
1,245 1 1,245
RAZEM 1,245
85|KNR 2-02 0617 | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych poziomych tasma m
d2.2 -02 dylatacyjng PCW szerokosci 200 mm '3'. Analogia. Uszczelnienie
przerw tasma peczniejgcyg na bazie kauczuku
6,908 m 6.%5'
RAZEM 6,908
86|KNR 2-02 1915| Betonowanie skoséw betonowych niezbrojonych. Betonowanie m3
d.2.2 -04 kinety w dnie komory
beton C 12/15
1,256 m3 1,256
RAZEM 7.256)
87|KNR 2-02 1912 Reczny montaZ przej$¢ tulejowych. Tuleja przej$cia szczelnege ze szt.
d2.2 -01 stali 1.4301 dla rurociggu PE DN 80
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000]
88IKNR 2-02 1912| Reczny montaz przejsé tuigjowych. Tulgja prze|$cia szczelnego ze szt
d.2.2 01 stali 1.4301 dla rurociaggu PCV DN 300
2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000




Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Swigte gm. Radymno

Przedmiar
Lp. Padstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
891KNR 2-02 1912 Reczny montaz przejsé tulejowych. Analogia. Uszczelnienie szt,
d.2.2 -01 przejécia szczelnego dla rurociggéw PE DN 80 taricuchem
uszczelniajgcym, piankg poliuretanowa, watkiem PE i kitem trwale
plastycznym.
1,000 szi. 1,000
RAZEM 1,000
90|KNR 2-02 1912| Regczny montaz przejsé tulgjowych, Analogia. Uszczelnienie szt.
d.2.2 -01 przejécia szczelnego dla rurociggu PCV DN 300 laficuchem
uszczelniajgcy, piankg poliuretanows, waltkiem PE i kitem trwale
plastycznym.
2,000 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
911 KNR AT-17 | Wiercenie otwordw o glebokosci & cm $r. 10 mm technikg cm
dz22l 0101-01 diamentowa w betonie zbrejonym
200,000 cm 200,000
RAZEM| 200,000
92| KNNR 5 1201- | Osadzenie w gotowych otworach kotew szt.
d.2.2 05
analogia
25,000 szt 25,000
RAZEM 25,000
93|KNR 2-02 0701| Obramowanie z katownika stalowego gatunku 1.4201 m
d2.2 -10
7,536 m 7,536
RAZEM| 7,536
94| KNR-W 2-18 | Przekrycie komory z blachy zeberkowej gatunku 1.4301. Przekrycie | szt.
d.2.2| 0529-03 wyposaZzone w wiaz kopertowy o wymiarach 120x130cm.
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,600
95| KNRAT-17 | Wiercenie otwordw o glebokosci 8 cm $r. 10 mm technikg cm
d2.2| 0101-01 diamentowg w betonie zbrojonym
192,000 cm 182,000
RAZEM 192,000,
96| KNNR 5 1201- | Osadzenie w gotowych otworach kolew szt.
d.2.2 05
analogia
24,000 szt. 24,000
RAZEM 24,000
97|KNR 2-02 1213 Drabiny wewnetrzne pionowe o dlugoéci do 4 m ze stali gatunku m
d.2.2 -01 1.4301
analogia
5,200 m 5,200
RAZEM| 5,200
98] KNR BC-02 | Analogia. Wykonanie izolacji przeciwwodnej typu ciezkiego na m2
d.2.2| 012507 zewngtrz komory.
41,071 m2 41,071
RAZEM| 41,071
99{KNR 2-02 0803| Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2.2 09 wykenywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
41,01 m2 41,071
RAZEM 3,077
100|KNR 2-02 0603 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2.2 -10 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna
warstwa
41,071 m2 41,071
RAZEM] 41,071
101 KNR BC-02 | Analogia. Wykonanie izolacji przeciwwodne] typu ciezkiego wewnatrz| m2
d.2.2] 0125-07 komery.
36,738 m2 36,738
RAZEM| 36,738
102| KNR AT-26 | Analogia. Hydrofobizacja powierzchni zewngtrznej £cian powyzej m2
d.2.2 0304-03 terenu
1,607 m2 1,507
RAZEM 1,807
23 Odbojéwka
103|KNR 2-31 0103| Reczne profilowanie | zaggszezenie podioza pod warstwy m2
d23 -02 kenstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat. NI-iV
14,838 m2 14,838




Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Swiete gm. Radymno

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
RAZEM 14,838
104{KNR 2-31 0104| Warstwy odsgczajgce z mieszanki Zwirowo-piaskowej w korycie ina | m2
d.2.3 =01 poszerzeniach, wykonanie i zaggszczanie reczne - grubosé warstwy
po zageszczeniu 10 cm
14,838 m2 14,838
RAZEM 14,838
105[KNR 2-31 0407 ObrzeZa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z m
d.2.3 02 wypelnieniem spoin piaskiem
17,600 m 17,600
RAZEM 17,600,
106|KNR 2-31 0511] Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] o grubosci 6 em na m2
d.2.3 -0 podsypce piaskowe]
14,838 m2 14,838
RAZEM] 14,838
3 Ob. 103 - Przepompownla giéwna, Ob. 104 Komora zasuw
3.1 Roboty ziemne
107|KNR 2-01 0122] Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i m3
d.3.1 -01 nizinnym
257,271 m3 257,271
RAZEM — 257,271|
108|KNR 2-01 0126{ Usuniecie warstwy ziemi urodzajne] (humusu) o grubosci do 15 ¢cm m2
d.3.1 =01 Za pormocy spycharek
80,840 m2 80,840
RAZEM 80,840
109|KNR 2-01 0212| Roboty ziemne wykenywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w m3
d.3.1] -07 0214-04 | ziemi kat. Il uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odlegloéé 10 km
8,576 m3 8,576
RAZEM 9,576
110[KNR 9-06 0101| Whbijanie scianek szczelnych stalowych z grodzic wibromiotem; m
d.3.1 -09 gtebokos¢ whicia do 10 m, grunt kat. IV
24,000 m 24,000
RAZEM 24,600
111|KNR 9-06 0102 Wycigganie Scianek szczelnych stalowych z grodzic wibromfotem; m
d.3.1 -09 glebokose wbicia do 10 m, grunt kat. IV
24,000 m 24,000
RAZEM 24,000
112|KNR 2-05 0208| Konstrukeje pedparc, zawieszen i oslon o masie elementu do 250 kg.[ ¢
d.3.1 -05 Analogia. Wykonanie rozparé z ksztattownikdw stalowych.
8,424 t 8,424
RAZEM 8,424
113|KNR 2-05 0208| Konstrukcje podparé, zawieszer i oston o masie elementu do 260 kg |t
d.3.1] -05z.0.7, - demontaz rozparé
T |8424 t 8,424
RAZEM 8,424
114{KNR 2-01 0206| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi o poj. tyzki m3
d.3.1] -04 0214-03 | 0.60 m3 w gruncie kat. ||| z transportem urcbku samochodami
samowytadowezymi na cdleglos¢ 10 km.
136,823 m3 136,823
RAZEM 136,823
115|KNR 2-01 0301} Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3
d.3.1) -020214-04 | samowyladowczymi na odlegtosé 10 km (kat. gruntu 1),
7,201 m3 7,201
RAZEM 7,201
116|KNR 2-01 0218 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 | m3
d.3.1 -02 m3 na odkdad w gruncie kat. lll
101,121 m3 101,121
RAZEM 101,121]
117|KNR 2-02 1101| Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym. m3
d.3.1 -07 Wymiana gruntu na pospétke rzeczng
70,587 m3 70,511
RAZEM 70,587
118] KNR-W 2-01 | Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki | szt.
d.3.1 0618-02 piasku - $r. 800-1000 mm grunt kat. lll. Analogia. Rzapie w dnie
wykopu.
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
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119|KNR 2-01 0605| Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszcezajgoe przy Sr. otworéw |godz.
d.3.1 -01 150-500 mm. Analogia. Pompowanie przez okres prowadzenia robét,
504,000 godz. 504,000
RAZEM| 504,000
120(KNR 2-01 0230| Zasypywanie wykopGw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na | m3
d.3.1 01 cdleglosé do 10 m w gruncie kat. |-l
98,487 m3 98,487
RAZEM 08,487
121|KNR 2-01 0501] Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.|-lil z m3
d.3.1 01 przerzutem na odl. do 3 m.
5,184 m3 5,184
RAZEM 5,184
122{KNR 2-01 0313} Reczne formowanie nasypdw z ziemi dowozonej samochodami m3
d.3.1 -01 samowytadowczymi {kat. gruntu I-Il). Formowanie nasypu z gruntu
zageszezalnego
16,428 m3 16,428
RAZEM 16,428
3.2 Roboty konstrukecylne
123|KNR 2-02 1101] Pedkiady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do | m3
d.3.2| -01zsz.54. | betonu na samochodzie.
9913 beton C8/10
1,824 m3 1,824
RAZEM 1,824
124] NNRNKB 202 | {z.V) |zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne] w m2
d.3.2] 061802 pomieszczeniach o pow.do § m2. Analogia. Wykonanie izolacji
poziomej na podkiadzie betonowym
18,240 m2 18,240
RAZEM 18,240
125(KNR 2-02 1916| Betonowanie nadbetonu zabezpieczajacego izolacje o gruboscide 5 | m3
d.3.2 -07 cm
beton C8/10
0,730 m3 0,730,
RAZEM 0,730
126] KNR AT-27 | Uszczelnienie zelbetowych plyt fundamentowych przez posypanie m2
d.3.2| 0208-01 suchg zaprawg podktadowego betonu konstrukcyjnego
18,240 m2 18,240
RAZEM 18,240
127[KNR 2-02 1905[ Deskowanie systemowe U-Form faw, stop fundamentowych, piyt m2
d.3.2 -01 dennych
4,560 m2 4,560
RAZEM 4,560
128|KNR 2-02 1916| Betonowanie piyt zbrojonych o grubosci 40 cm m3
d.3.2 -06 beton C 30/37, W8, F150
analogia
3,024 m3 3,024
RAZEM| 3,024
129|KNR 2-02 1906| Deskowanie systemowe U-Form scian prostych o gruboéci ponad 20 | m2
d.3.2 -07 cm i wysokoscido 4 m
134,640 m2 134,640
RAZEM 134,640
130|KNR 2-02 1906| Deskowanie systemowe U-Form écian prostych o grubosci ponad 20 | m2
d.3.2 -08 cm - dodatek za kazdy nastepny 1 m wysckosci powyzej 4 m
Krotnos¢ = 3
134,640 m2 134,640
RAZEM 134,640
131|KNR 2-02 1922| Betonowanie Scian betonowych i zelbetowych o grubosci 30 cm o m3
d.3.2] 02 wysokosci ponad 3,6 m w deskowaniu systemowym
beton C 30/37, W8, F150
20,196 m3 20,196
RAZEM 20,196
132|KNR 2-02 1905| Deskowanie systemowe U-Form faw, stép fundamentowych, piyt m2
d.3.2 -01 dennych
2,460 m2 2,460
RAZEM 2,460
133|KNR 2-02 1916| Betonowanie plyt zbrojonych o gruboscl 30 em m3
d.3.2 06 beton C 30/37, W8, F150
2,484 m3 2,484
RAZEM| 2484
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134]KNR 2-02 1806[ Deskowanie systemowe U-Form $cian prostych o grubosei ponad 20 [ m2
d.3.2 07 cm i wysokosci do 4 m
31,160 m2 31,160
RAZEM 31,160
135|KNR 2-02 1922 Betonowanie écian betonowych i Zelbetowych o grubosci 30 cm o m3
d.3.2 =02 wysokosci ponad 3,6 m w deskowaniu systemowym
beton C 30/37, W8, F150
4,674 m3 4,674
RAZEM 4,674
136|KNR 2-02 1905| Deskowanie systemowe U-Form przekryé monolitycznych m2
d.3.2 -03
15,840 m2 15,840
RAZEM 15,840
137|KNR 2-02 1918 Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci do 20 ¢m m3
d.3.2 -02 beton C 30/37, W8, F150
2,376 m3 2,376
RAZEM| 2,376
138 Koszt dzierzawy deskowaii m-g
d3.2 analiza
indywidualna
166,000 m-g 166,000
RAZEM 166,000
139|KNR 2-02 1908( Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych t
d3.2 -04
4,732 t 4,732
RAZEM 4,732
140[KNR 2-02 1908| Montaz zbrojenia t
d.3.2 02
4,732 t 4,732
RAZEM 4,732
141]KNR 2-02 0617} Izolacje szczelin dylatacyjrych konstrukeyjnych poziomych tasma m
d.3.2 02 dylatacyjng PCW szerokosci 200 mm *3'. Analogia, Uszczelnienie
przerw tasma peczniejgcy na bazie kauczuku
25,800 m 25,800
RAZEM 25,800]
142{KNR 2-02 1915| Betonowanie skoséw betonowych niezbrojonych. m3
d.3.2 -04 beton C 12/15
0,600 m3 0,600
RAZEM] 0,600
143|KNR 2-02 1912| Rgczny montaz przejsé tulejowych. Tuleja przejécia szczelnego ze szt
d.3.2 -01 stali 1.4301 dla rurociggu PE DN 80
1,000 sz, 1,000
RAZEM 1,000,
144|KNR 2-02 1912| Reczny montaz przejéé tulejowych. Tuleja przejscia szczelnego ze szt.
d.3.2 -01 stali 1.4301 dla rurociggu stalowego DN 80
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
145{KNR 2-02 1812| Regczny montaz przejsé tulejowych. Tuleja przejscia szczelnego ze szt.
d.3.2 -01 stali 1.4301 dla rurociggu stalowego DN 150
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
146|KNR 2-02 1912]| Rgczny montaz przejsc tulejowych, Tuleja przejécia szczelnego ze szt.
d.3.2 01 stali 1.4301 dla rurociggu stalowego DN 200
2,000 szl. 2,000
RAZEM| 2,000
147|KNR 2-02 1912| Regczny montaz przejsc tulejowych. Tuleja przejscia szczelnego ze szt
d.3.2 -01 stali 1.4301 dla rurociggu PCV fi 315
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000}
148(KNR 2-02 1912| Reczny montaz przejsé tulejowych. Tuleja przej$cia szezelnego ze szt
d3.2 -01 stall 1.4301 dla nurociggu wentylacyjnego
3,000 szt. 3,000
RAZEM| 3,000]
149|KNR 2-02 1912 Reczny montaz przej$é tulejowych. Tuleja przejscia szczelnego ze szt.
d.3.2 01 stali 1.4301 dla rurociggu wentylacyjnego
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
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150|KNR 2-02 1912| Reczny montaz przejéé tulejowych. Analogia. Uszczelnienie szt.
d.3.2 -01 przejécia szezelnego dla rurociggu PE DN 80 laricuchem
uszczelniajgcym, piankg poliuretanowa, watkiem PE i kitem trwale
plastycznym.
1,000 szt, 1,000
RAZEM 1,000]
151|KNR 2-02 1912| Reczny montaz przejscé tulejowych. Analogia. Uszczelnienie szt.
d.3.2 -01 przejscia szczelnego dia rurociagu stalowego DN 80 taricuchem
uszczelniajgeym, pianks poliuretanows, waltkiem PE | kitem trwale
plastycznym.
2,000 szt. 2,000
RAZEM] 2,000,
152|KNR 2-02 1912| Reczny montaz przejsé tulejowych. Analogia. Uszczelnienie szi.
d.3.2 -01 przejscia szczelnego dla rurociggu stalowego DN 150 faficuchem
uszczelniajgcym, piankg poliuretanowa, watkiem PE i kitem trwale
plastycznym.
3,000 szt. 3,000 -L
RAZEM 3,000
153|KNR 2-02 1912| Reczny montaz przejsé tulejowych. Analogia. Uszczelnienie szt.
d.3.2 -01 przejscia szczelnego dla rurociggu stalowego DN 200 faficuchem
uszczelniajgcym, piankg poliuretanows, weatkiem PE i kilem trwale
plastycznym.
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
154|KNR 2-02 1912| Reczny montaz przejsé tulejowych. Analegia. Uszczelnienie szt
d.3.2 -01 przejscia szczelnego dla rurociagu PCV fi 315 laricuchem
uszczelniajgey, piankg poliuretanowa, watkiem PE i kitem trwale
plastycznym.
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
155|KNR 2-02 1912| Reczny montaz przejéé iulejowych. Analogia. Uszczelnienie szt
d.3.2 =01 przejscia szezelnege dla rurociggu wentylacyjnego faricuchem
uszczelniajgey, piankg poliuretanowa, watkiem PE i kitem trwale
plastycznym.
3,000 szt 3,000
RAZEM 3,000
156|KNR 2-02 1812 Reczny montaz przef$¢ tulejowych. Analogia. Uszczelnienie szt
d.3.2 -01 przejscia szczelnege dia rurociagu wentylacyjnego lancuchem
uszczelniajacy, pianka poliuretanows, watkiem PE i kitem trwale
plastycznym.
1,000 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
157 KNR AT-17 | Wiercenie olworéw o glgbokosci 8 cm $r. 10 mm technikg cm
d32] 0101-01 diamentowa w betonie zbrojonym
64,000 em 64,000
RAZEM 64,000
158] KNNR 5 1201- | Osadzenie w gotowych otworach kotew szt.
d.3.2 05
analogia
8,000 szl 8,000
RAZEM 8,000
159{KNR 2-02 0701| Obramowanie z katownika stalowego gatunku 1.4301 m
d.3.2 -10
1,600 m 1,600
RAZEM 1,600,
160{KNR 2-02 0702| Przekrycia kanatdéw wewnatrz budynku plytami z blachy zeberkowej, | m2
d.3.2 -09 Analogia. Przykrycie rzgpia kratg ze stali gatunku 1.4301.
0,160 m2 0,160
RAZEM 0,160,
161] KNR AT-17 | Wiercenie ctworéw o giebokosci 8 cm £r. 10 mm technikg cm
d.3.2| 0101-01 diamentows w betonie zbrojonym
448,000 cm 448,000
RAZEM 448,000
162 KNNR 5 1201- | Osadzenie w gotowych otworach kotew szt.
4.3.2 05
analogia
56,000 szt. 56,000
RAZEM 56,000/
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163|KNR 2-02 1213| Drabiny wewngtrzne pionowe o dlugosci de 4 m ze stali gatunku m
d3.2 -01 1.4301
analogia
3,800 m 3,800
RAZEM 3,800
164|KNR 2-02 1213| Drabiny wewnetrzne pionowe o diugosci ponad 4 m ze stali gatunku | m
d.3.2 01 1.4301
analogia
6,400 m 6,400
RAZEM 6,400
165 KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o glebokosci 8 cm ér. 10 mm technikg cm
d.3.2| 0101-01 diamentowg w betenie zbrojonym
432,000 cm 432,000
RAZEM| 432,000
166] KNNR 5 1201- | Osadzenie w gotowych otworach kotew szl
d.3.2 05
analogia
54,000 szt. 54,000
RAZEM] 54,000
167|KNR 2-02 0701] Obramowanie z katownika stalowego gatunku 1.4301 m
d3.2 -10
16,000 m 16,000
RAZEM 16,000
168| KNR-W 2-18 | Przekrycie komory wlazem ocieplonym trzykomorowym 3x 60/90 z szi.
d.3.2] 0529-03 blachy Zzeberkowe] gatunku 1.4301.
1,000 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
169] KNR-W 2-18 | Przekrycie komory wiazem ocieplonym 80x90 z blachy Zeberkowe] szt,
d.3.2] 0529-03 gatunku 1.4301.
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000]
170 KNR-W 2-18 | Przekrycie komory wlazem ocieplonym 90x80 z blachy Zeberkowsj szt
d.3.2 0529-03 gatunku 1.4301.
2,000 szl 2,000
RAZEM| 2,000
171] KNR BC-02 | Analogia. Wykonanie izolacji przeciwwodnej typu ciezkiego na m2
d3.2| 012507 zewngtrz komory.
76,270 m2 76,270
RAZEM 76,270
172(KNR 2-02 0603/ lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d3.2 -09 wykonywane na zimno z roziworu asfaltowego - pierwsza warstwa
76,270 m2 76,270
RAZEM 76,2704
173|KNR 2-02 0603( Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.3.2 -10 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna
warstwa
76,270 m2 76,270
RAZEM 76,270
174]KNR 2-02 0809| Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z phyl styropianowych pionowe | m2
d.3.2 -08 na lepiku bez siatki metalowej. Przyklejenie plyt styropianowych XPS
30gr. 8cm
22,400 m2 22,400
RAZEM 22,400
17ﬂ KNR 0-23 2612( Ocieplenie Scian budynkdw plytami styropianowymi - przyklejenie m2
d.3.2 -06 warstwy siatki na cokole
3,200 m2 3,200
RAZEM 3,200,
17€F(NR 0-23 0931| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana recznie na m2
d.3.2 - uprzednio przygotowanym podiozu - naloZzenie podktadowej masy
tynkarskiej na cokole
3,200 m2 3,200,
RAZEM 3,200
177|KNR 0-23 0931] Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana recznie na m2
d.3.2] -02 uprzednic przygotowanym podiozu - cokét
3,200 m2 3,200
RAZEM 3,200,
178 NNRNKB 202 | {z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu | m2
d3.2| 0541-01 do 25 cm. Obrébka na cokola

13-



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Swigte gm. Radymno

Przetimiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4,000 m2 4,000,
RAZEM 4,000
178|KNR 2-02 0609] Izclacje cieplne | przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome | m2
d.3.2 -01 na wierzchu konstrukgji na lepiku
15,840 m2 15,840 i
RAZEM 15,840
180 NNRNKB 202 | {z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w m2
d.3.2| 0618-03 pomieszezeniach o pow.ponad 5 m2. Analogia.
15,840 m2 15,840 |
RAZEM 15,840
181|1KNR 2-02 1106| Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarle na gladko grubosci m2
d.3.2| -021106-07 | 25 mm ze zbrojeniem siatky stalows. Wylewka betonowa zbrojona
siatkg fidmm o oczku 15x15cm ze spadkiem 2% i grubosci 5-9cm
15,840 m2 15,840
RAZEM 15,840
182{KNR 2-02 1106| Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrublenie m2
d.3.2] -03 posadzki o 1 cm
Krotnosé = 5
15,840 m2 15,840
RAZEM 15,840
183 KNRAT-26 | Analogia. Hydrofobizacja powierzchni zewnetrznej plyty stropowej m2
d3.2] 0304-03
15,840 m2 15,840
RAZEM]| 15,840
184| KNR BC-02 | Analogia. Wykonanie izelagji przeciwwodnej typu cigzkiege wewnatrz| m2
d.3.2| 0125-07 kamory.
68,400 m2 68,400
RAZEM 68,400
3.3 Odbojéwka
185/KNR 2-31 0103 Reczne proﬁmnie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.3.3 02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 1lI-IV
20,000 m2 20,000
RAZEM 20,000
186/|KNR 2-31 0104 Warstwy odsaczajgce z mieszanki 2wirowo-piaskowej w korycieina [ m2
d.3.3 <01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie rgczne - grubosé warstwy
po zageszczeniu 10 cm
20,000 m2 20.0@*7
RAZEM 20,000
187|KNR 2-31 0407| Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypee piaskowe] z m
d.3.3 -02 wypetnieniem spoin piaskiem
24,000 m 24,000
RAZEM 24,000
188]KNR 2-31 0511] Nawierzchnie z kostki brukowej belonowej o grubosci 6 cm na m2
d.3.3 -01 podsypce piaskowej
20,000 m2 20,000
RAZEM 20,000
4 X - Reaktor biclogiczny
4.1 Roboty ziemne
189|KNR 2-01 0122 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i m3
d4.1 - nizinnym
6581,031 m3 6 551,031
RAZEM 6 581,031
190[KNR 2-07 0126 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) ¢ gruboéci do 15 cm m2
d.4.1 -01 za pomocg spycharek
1702,770 m2 1702,770
RAZEM 1 702,770]
191|KNR 2-01 0212| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w m3
d4.1] -070214-04 | ziemi kat. -1 uprzednic zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtosé 10 km
255,416 m3 255,416
RAZEM 255,416i
192{KNR 2-01 0208 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighlernymi o poj. lyzki m3
d.4.1] -04 0214-03 | 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami
samowyladowezymi na odlegtos¢ 10 km.
6199,103 m3 6 199,103
RAZEIVT| € 199,103
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Rozbudowa | przebudowa oczyszezalni sciekGw w migjscowosci Swigte gm. Radymno

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
193|KNR 2-01 0301| Reczne roboty ziemne z transportem urcbku samochodami m3
d4.1] -020214-04 | samowyladowczymi na odleglosé 10 km (kat. gruntu IH).
126,512 m3 126,512
RAZEM 126,512
194|KNR 2-02 1101| Pedkiady z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym, m3
d.4.1 -07 Wymiana gruntu na pospotkg rzeczng
1035,258 m3 1035,258
RAZEM 1 035,258
195/ KNR-W 2-01 | Machaniczne wykonanie studni depresyjnej o gigbokoscido 20 mw | m
d.4.1 0602-05 poktadzie kat. lll-IV Sr. nominalna do 200 mm
120,000 m 120,000
RAZEM 120,000
186|KNR 2-01 0605| Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajgce przy ér. otwordw [godz.
dd.1 -01 150-5300 mm. Analogia, Pompowanie przez okres prowadzenia robat.
14112,000 godz. 14 112,000
RAZEM 14 112,000
197|KNR 2-01 0230| Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntuna | m3
d.4.1 -01 odleglos¢ do 10 m w gruncie kat. I-l1l.
2236,228 m3 2 236,228
RAZEM 2236,228
198[KNR 2-01 0501 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.-lll z m3
d4.1 -01 przerzutem na odl. do 3 m,
45,638 m3 45,638
RAZEM 45,638
199 Zakup piasku drobnego I $redniego do zasypania wykopu m3
d4.1 analiza
indywidualna
2281,866 m3 2 281,866
RAZEM 2281,866
4.2 Raoboty konstrukeyjne Reaktor
200[KNR 2-02 1101| Podkiady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do | m3
d.4.2| -01z.sz. 5.4. | betonu na samochodzie.
9913 beton C 12115
105,370 m3 105,370
RAZEM 105,370
201|KNR 2-02 1905| Deskowanie systemowe U-Form taw, stép fundamentowych, phyt m2
dd.2 -01 dennych. "Podbicie” z betonu C12/15 pod komorg odptywu sciekdw
6,240 m2 6,240
RAZEM 6,240
202|KNR 2-02 1915| Betonowanie faw i stép fundamentowych niezbrojonych. "Podbicie” z | m3
d.4.2 01 betonu C12/15 pod komorg odptywu $ciekéw
5,011 m3 5,011
RAZEM 5,011
203| NNRNKB 202 | {z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w m2
d.4.2 0618-02 pomieszczeniach o pow.do 5 m2. Analogia. Wykonanie izolacji
peziomej na podkladzie betonowym
707,687 m2 707,687
RAZEM 707,687
204/KNR 2-02 1916| Betonowanie nadbetonu zabezpieczajgcego izolacje o grubosci do 5 | m3
d4.2 -07 cm
beton C 12/15
28,307 m3 28,307
RAZEM 28,307,
205 KNR AT-27 | Uszczelnienie zelbetowych plyt fundamentowych przez posypanie m2
d4.2] 0208-01 suchg zaprawa podiktadowego betonu konstrukcyjnego
707,687 m2 707,687
RAZEM 707,687
206|KNR 2-02 1905| Deskowanie systemowe U-Form taw, stép fundamentowych, phyt m2
d.4.2 01 dennych. Poz, 1 - Piyta denna
68,220 m2 68,220
RAZEM| 68,220
207|KNR 2-02 1916] Betonowanie plyt zbrojonych o gruboéci 60 cm. Poz. 1 - Piyta denna | m3
d.4.2 06 beton C 30/37, W8, F150
analogia
411,195 m3 411,195
RAZEM 411,195|
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Rozbudowa | przebudowa oczyszezaini $ciekéw w miejscowoscl Swiete gm. Radymno

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
208|KNR 2-02 1906| Deskowanie systemowe U-Form scian prostych o gruboéci ponad 20 | m2
d4.2 =07 om i wysokogci do 4 m. Poz. 2.1, 2.3, 2.6, 2.9 - Sciany zewnetrzne gr
45cm
1186,900 m2 1 186,900
RAZEM 1 186,900
208|KNR 2-02 1906 | Deskowanie systemowe U-Form écian prostych o grubosci ponad 20 | m2
d.4.2 -08 cm - dodatek za kazdy nastepny 1 m wysckosci powyzej 4 m. Poz.
2.1, 2.3, 2.6, 2.9 - Sciany zewnetrzne gr 45cm.
Krotnosc = 2
1186,900 m2 1 186,900
RAZEM 1 186,900
210|KNR 2-02 1922| Betoncwanie $cian betonowych i zelbetowych o gruboéei 45 cm o m3
d.4.2 -03/04 wysokoséci ponad 3,6 m w deskowaniu systemowym - interpolacja.
Poz. 2.1, 2.3, 2.6, 2.9 - Sciany zewnetrzne gr 45cm.
beton C 30/37, W8, F150
275,302 m3 275,302
RAZEM 275,302
211|KNR 2-02 1906 Deskowanie systemowe U-Form $cian prostych o grubosci ponad 20 [ m2
da.2 -07 cm i wysokosci do 4 m. Poz. 2.2 - Sciana wewnatrzna gr 50cm
436,160 m2 436,160
RAZEM| 438,160,
212[KNR 2-02 1906{ Deskowanie systemowe U-Form $cian prostych o gruboéci ponad 20 | m2
d.4.2 -08 cm - dodatek za kazdy nastepny 1 m wysokosci powyzej 4 m. Poz.
2.2 - Sciana wewnetrzna gr 50cm
Krotnosé = 2
436,160 m2 436,160
RAZEM| 436,160
213{KNR 2-02 1922| Betonowanie $cian hetonowych | zelbetowych ¢ grubosci 50 cmo m3
d.4.2 -04 wysokosci ponad 3,6 m w deskowaniu systemowym, Poz. 2.2 -
Sciana wewngtrzna gr 50cm
beton C 30/37, W8, F150
111,940 m3 111,940
RAZEM 111,940
214|KNR 2-02 1906 Deskowanie systemowe U-Form scian prostych o grubosci ponad 20 | m2
d4.2 -07 cm i wysokosci do 4 m. Poz. 2.7 - Sciana wewnegtrzna gr 40cm +
Poz. 3.9
185,400 m2 185,400
RAZEM 185400
215|KNR 2-02 1606 Deskowanie systemowe U-Form $cian prostych o grubosci ponad 20 | m2
d.4.2 -08 cm - dodatek za kazdy nastepny 1 m wysokosci powyizej 4 m. Poz.
2.7 - Sciana wewnetrzna gr 40cm + Poz. 3.9
Krotnosc = 2
185,400 m2 185,400
RAZEM 185,400
216|KNR 2-02 1922 Betonowanie scian betonowych i zelbetowych o gruboéci 40 cm o m3
d.4.2 03 wysokosci ponad 3,6 m w deskewaniu systemowym. Poz. 2.7 -
Sciana wewnetrzna gr 40cm
beton C 30/37, W8, F150
37,080 m3 37,080
RAZEM 37,080
217|KNR 2-02 1906 | Deskowanie systemowe U-Form $cian prostych o gruboéci ponad 20 | m2
d.4.2 -07 cm i wysokoéci do 4 m. Poz. 2.8 - Sciana wewnetrzna gr 30cm +
Poz. 3.10 - 40x50
185,400 m2 185,400
RAZEM 185,400
218|KNR 2-02 1906 Deskowanie systemowe U-Form $cian prostych o gruboéci ponad 20 | m2
d4.2 -08 cm - dodatek za kazdy nastepny 1 m wysokesSci powyzej 4 m. Poz.
2.8 - Sciana wewnetrzna gr 30cm + Poz. 3.10 - 40x50
Krotno$é = 2
185,400 m2 185,400
RAZEM| 185,400)
219|KNR 2-02 1822| Betonowanie scian betonowych i zelbetowych o grubosci 30 cm o m3
d.4.2 -02 wysokoéci ponad 3,6 m w deskowaniu systemowym. Poz. 2.8 -
Sctana wewnetrzna gr 30cm + Poz. 3.10 - 40x50
beton C 30/37, W8, F150
27,810 m3 27,810
RAZEM 27,810
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekdw w miejscowosc Swicte gm. Radymno

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
220{KNR 2-02 1906| Deskowanie systemowe U-Form $cian prostych o grubosci ponad 20 | m2
d.4.2 -07 cm i wysokosci do 4 m. Poz. 2.4, 2.5 - Sciany wewngtrzne gr 30cm +
Poz. 3.2 - 50x30
132,000 m2 132,000
RAZEM 132,000
221|KNR 2-02 1906| Deskowanie systemowe U-Form scian prostych o grubosci ponad 20 | m2
d.4.2 08 cm - dodatek za kazdy nastepny 1 m wysokosci powyzej 4 m. Poz.
2.4, 2.5 - Sciany wewngtrzne gr 30cm + Poz. 3.2 - 50x30
Krotnosc = 2
132,000 m2 132,000
RAZEM 132,000,
222|KNR 2-02 1822] Betonowanie scian betonowych i 2elbetowych o grubogci 30 cm o m3
d.4.2 -02 wysokoécl ponad 3,6 m w deskowaniu systemowym. Poz. 2.4, 2.5 -
Sciany wewnetrzne gr 30cm + Poz. 3.2 - 50x30
beton C 30/37, W8, F150
19,800 m3 19,800
RAZEM| 19,800
223|KNR 2-02 0262 Belki, podciggi | wierice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku| m3
d4.2 -01 deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompg,
pozostatych materialéw 2urawlem. Poz. 3.4 - 85x50cm
beton C 30/37, W8, F150
34,169 m3 34,169
RAZEM 34,169
224|KNR 2-02 0262| Belki, podciggi i wierice zelbelowe w deskowaniu U-Form o stosunku [ m3
d.4.2 -01 deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompa,
pozostatych materiatow zurawiem. Poz. 3.2 - 45x50cm
beton C 30/37, W8, F150
3,476 m3 3,476
RTZWb 3476
225|KNR 2-02 0262| Belki, podciagi | wierice Zzelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku | m3
d.4.2 -01 deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompa,
pozostalych materialéw zurawiem. Poz. 3.3 - 85x50cm
beton C 30/37, W8, F150
14,278 m3 14,278
RAZEM 14,278
22@ KNR 2-02 0262| Belki, pcdciagi | wierice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku [ m3
d.4.2 01 deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompa,
pozostatych materiatéw zurawiem. Poz. 3.3, 3.4a - 85x50cm
beton C 30/37, W8, F150
0,850 m3 0,850
RAZEM 0,850
227|KNR 2-02 0262 Belki, podciagi i wiefice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku | m3
d.4.2 -01 deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompa,
pozostalych materiatdw zurawiem. Poz. 3.6 - Belka/pomost
beton C 30/37, W8, F150
6,655 m3 6,655
RAZEM| 6,655
228|KNR 2-02 0262| Belki, podciagi | wienice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku | m3
d.4.2 03 deskowanego cbwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompa,
pozostatych materialéw zurawiem. Poz. 3.8 - 30x50cm
beton C 30/37, W8, F150
9,270 m3 8,270
RAZEM 9,270]
229|KNR 2-02 1905| Deskowanie systemowe U-Form przekryé monolitycznych. Poz. 3.1-| m2
d4.2 03 150x20 - Plyta pomostowa
50,841 m2 50,841
RAZEM| 50,841
230|KNR 2-02 1918| Betonowanie plyt zbrojonych o grubosci do 20 cm. Poz. 3.1 - 150x20 | m3
d4.2 -02 - Piyta pomostowa
beton C 30/37, W8, F150
10,882 m3 10,882
RAZEM 10.885'
231|KNR 2-02 1905] Deskowanie systemowe U-Form przekryé monclitycznych. Poz. 3.7 - | m2
d.4.2 03 140x600x20 - Phyta pomostowa
8,400 m2 8,400
RAZEM| 8,400
232|KNR 2-02 1918 Betonowanie plyt zbrojonych o grubosci do 20 cm. Poz. 3.7 - m3

d4.2

-02

140x600x20 - Piyta pomostowa
beton C 30/37, W8, F150
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Swigte gm. Radymno

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,680 m3 1,680
RAZEM 1,680
233|KNR 2-02 1905| Deskowanie systemowe U-Form taw, stép fundamentowych, plyt m2
d42 01 dennych. Komora odplywu sciekow
1,180 m2 1,180
RAZEM 1,180
234|KNR 2-02 1916] Betonowanie plyt zbrojonych o grubosci 20 cm. Komora odptywu m3
d4.2 -05 Sciekow
beton C 30/37, W8, F150
0,850 m3 0,850
RAZEM 0,850
235[KNR 2-02 1906 | Deskowanie systemowe U-Form $cian prostych o grubosci ponad 20 | m2
d4.2 =07 cm i wysokosci do 4 m. Komora odptywu Sciekow
21,060 m2 21,060
RAZEM 21,060
236/KNR 2-02 1922 Betonowanie Scian betonowych i Zzelbetowych o grubosci 25 cm o m3
d.4.2 -01/02 wysokosci ponad 3,6 m w deskowaniu systemowym - interpolacja.
Komora odptywu Sciekéw
beton C 3037, W8, F150
2,632 m3 2,632
RAZEM 2,632
237|KNR 2-02 1906 Deskowanie systemowe U-Form écian prostych o grubosci do 20 cm | m2
d.4.2 -05 i wysokosci do 4 m. Komora odplywu écickéw
13,455 m2 13,455
RAZEM| 13,455
238|KNR 2-02 1922| Betonowanie $cian betonowych i Zelbetowych o grubosci 20 cm o m3
d.4.2 01 wysokosci ponad 3,6 m w deskowaniu systemowym. Komora
odplywu &ciekow
beton C 30/37, W8, F150
1,346 m3 1,346
RAZEM 1,3486|
239|KNR 2-02 1918| Betonowanie skosdw betonowych niezbrojonych m3
dd4.2 -06 _
1,875 m3 1,875
RAZEM 7575
240|KNR 2-02 1818| Betonowanie skoséw betonowych niezbrojonych, Analogia. Kinetaw | m3
d4.2] -06 komorze odplywu Sciekdw
0,486 m3 0,486
RAZEM 0,486
241|KNR 2-02 1905| Deskowanie systemowe U-Form taw, stdp fundamentowych, plyt m2
dd.2 -01 dennych. Fundament schodéw Poz. 5.1 5.2.
7.680 m2 7,680
RAZEM| 7,680
2421KNR 2-02 1915| Betonowanie taw | stép fundamentowych niezbrojonych, Fundament | m3
d4.2 -01 schodéw Poz, 5,11 5.2,
0,936 m3 0,936
RAZEM 0,936
243 Koszt dzierzawy deskowan m-g
d.4.2 analiza
indywidualna
2564,000 m-g 2 564,000
RAZEM| 2 564,000
244|KNR 2-02 1908| Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych t
d4.2 04
148,789 t 148,789
RAZEM 148.7@‘
245|KNR 2-02 1909| Montaz zbrojenia t
d4.2 -02
148,789 t 148,789
RAZEM 148,789,
246|KNR 2-02 0617| Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych poziomych tasma m
d.4.2 -02 dylatacyjng PCW szerokosci 200 mm '3'. Uszczelnienie przerw
roboczych {plyta denna - 4ciana) - blacha uszczelniajaca + klamra
montazowa.
206,750 m 206,750
RAZEM 206,750)
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w migjscowosci Swigte gm. Radymno

Przedmiar
Lp. Podstawa QOpis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
247|KNR 2-02 0617| Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tadma m
d.4.2 02 dylatacyjng PCW szerokosci 200 mm ‘3. Uszczelnienie przerw
roboczych (plyta denna - $ciana) - zintegrowana tasma
uszczelniajgca.
107,900 m 107,900
RAZEM| 107,900
248|KNR 2-02 0617| lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasmg m
da4.2 =02 dylatacyjng PCW szerokosci 200 mm '3'. Uszczelnienie przerw
roboczych w plycie dennej.
63,600 m 63,600
RAZEM 63,600
249|KNR 2-02 0617 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych pionowych tasmg m
d.4.2 -08 dylatacyjng PCW szerokosci 200 mm *3'. Uszczelnienie przerw
roboczych w Scianach,
75,600 m 75.600)
RAZEM 75,600}
2501 KNR AT-17 | Wiercenie otwordw o glebokosci 8 cm ér. 10 mm technikg cm
d4.2| 010101 diamentowg w betonie zbrojonym
320,000 cm 320,000
RAZEM 320,000
251 KNNR 5 1201- | Osadzenie w gotowych otworach kotew szt
d.4.2 05
analogia
40,000 szt. 40,000
RAZEM 40,000
252|KNR 2-02 0701 Obramowanie z kgtownika w gatunku 1.4301 m
d4.2 -10
11,600 m 11,600
RAZEM 11,600
253|KNR 2-02 0702 Montaz krat pomostowych ze stali gatunku 1.4301. m2
d.4.2 -09
3,600 m2 3,600
RAZEM] 3,600
254 KNR AT-17 | Wiercenie otwordw o glebokosci 8 cm $r. 12 mm technikg cm
dd4.2l 0101-1 diamentowg w betonie zbrojonym
144,000 cm 144,000
RAZEM 144,000
255 KNNR 5 1201- | Osadzenie w gotowych ctworach kotew szt.
d4.2 05
analogia
16,000 szt. 16,000
RAZEM 16,000
256|KNR 2-05 0208 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg. t
d.4.2 -04 Montaz belek ze stali gatunku 1.4301
0,045 1 0,045
RAZEM| 0,045|
257 KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o glebokosci 8 cm $r. 10 mm technikg cm
d4.2]  0101-01 diamentows w betonie zbrojonym
3360,000 cm 3 360,00%
RAZEM 3 360,000
258| KNNR 5 1201- | Osadzenie w gotowych otworach kotew szt.
d.4.2 05
analogia
420,000 szt. 420,000
RAZEM 420,000
259|KNR 2-02 1209| Barierka ochronna pomostow ze stali gatunku 1.4301 m
d4.2 =01
analogia
128,200 m 128,200
RAZEM| 128,200
260|KNR 2-02 1207| Barierka ochronna schoddw ze stali gatunku 1.4301 m
d4.2 -03
analogia
12,800 m 12,800
RAZEM| 12,800
261 KNR AT-17 | Wiercenie otwordéw o giebokosci 9 em ér, 12 mm technikg cm
d4.2] 0101-01 diamentows w betonie zbrojonym
288,000 cm 288,000
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowoscei Swigte gm. Radymno

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, _l Razem
RAZEM 288,000
262] KNNR 5 1201- | Osadzenie w gotowych otworach kotew szt.
dd.2 05
analogia
32,000 szt. 32,000
RAZEM 32,000
263{KNR 2-05 0208| Konstrukcje podparé, zawieszeri i oston ¢ masie elementu do 50 kg. 1
d.4.2 -04 Kenstrukeja nosna schodéw ze stali gatunku 1.4301
0,282 t 0,282
RAZEM 0,282
264|KNR 2-02 1216| Montaz stopni schodowych ze stali gatunku 1.4301 szt.
d.4.2 -01
analogia
18,000 szt. 18,000
_L RAZEM 18,000
265 KNR BC-02 | Analogia. Wykonanie izolacji przeciwwodnej typu cigzkiego na m2
d4.2| 012507 zewngtrz reaktora.
591,655 m2 591,655
RAZEM 591,655
266|KNR 2-02 D603| |zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.4.2 09 wykonywane na zimnoe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
591,655 m2 591,655
RAZEN| 591,655
267]KNR 2-02 0603 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.4.2 -10 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga | nastepna
warstwa
591,655 m2 591,655
RAZEM 591,655
268(KNR 2-02 D608] lzolacje cieplne i przeciwdZwickowe z plyt styropianowych pionowe m2
d.4.2 -08 na lepiku bez siatki metalowej. Przyklejenie piyt styropianowych XPS
30 gr. 8cm
133,000 m2 133,000
RAZEM 133,000
269|KNR 0-23 2614 | Docieplenie scian z betonu plytami styropianowymi EPS 200 gr.8cm | m2
d.4.2 =03 - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem
podioia i rgezne wykonanie wyprawy alewacyjnej akrylowej z
gotowej suchej mieszanki
180,373 m2 180,373
RAZEM 180,37§i
270| NNRNKB 202 | {z.VI} Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu | m2
d4.2] 0541-01 do 25 cm. Obrébka na ociepleniu komory
1475 m2 1475
RAZEM 1475
271 KNR BC-02 | Analogia. Wykonanie izolacji przeciwwodnej typu ciezkiego wewnatrz] m2
d4.2] 0125-07 reaktora.
2468,835 m2 2 469,835
RAZEM 2 469,835
2721 KNR BC-02 | Analogia. Wykonanie powloki ochronnej antyposlizgowej na m2
d.4.2 0406-04 pomostach
84,612 m2 84,612
RAZEM] 84,612
273|KNR 2-02 1927| Préby szczelnoici zbiomikéw - montaz | demontaz rur o $r. 50 mm m
d4.2 02
50,000 m 50,000
RAZEM 50,000
274]KNR 2-02 1927 Préby szczelnosci zbiomikdw - montaz | demontaz zaslepieri kg
d.4.2 -04
30,000 kg 30,000
RAZEM 30,000
275|KNR 2-02 1927| Proby szczelnosci zbiornikow - napetnienie wodg zbiormikdw rurami o] m3
d.4.2 06 §r. do 50 mm
3290,130 m3 3250,130
RAZEM| 3290,130
276|KNR 2-02 1927| Préba szczelnoscel zbiomika prob.
d4.2 -08
1,000 prob. 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
277|KNR 2-02 1927| Proby szezelnosci zbiomikéw - spust lub napelnienie wodg w sposéb | m3
d.4.2] -10 WYmMuUszony
3290,130 m3 3290,130
RAZEM 3200,130
4.3 Roboty konstrukcyjne Komora rozdzialu Sclekéw na reaktor
278|KNR 2-02 1101| Podktady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do | m3
d.4.3| -01z.sz. 5.4. | betonu na samochodzie.
9913 beton C8/10
0,799 m3 0,799
RAZEM 0,799
279] NNRNKB 202 | (z.V} |zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w m2
d.4.3] 0618-02 pomieszczeniach o pow.do 5 m2. Analogia. Wykonanie izolacji
poziomej na podkiadzie betonowym
7,990 m2 7,990
RAZEM 7,990
280|KNR 2-02 1916 Betonowanie nadbetonu zabezpieczajgcego izolacje o gruboscido 5 | m3
d.4.3 07 cm
beton C8/10
0,320 m3 0,320
RAZEM 0,320
281 KNRAT-27 | Uszczelnienie zelbetowych plyt fundamentowych przez posypanie m2
d.4.3 0208-01 suchg zaprawg podktadowego betonu kenstrukcyjnego
7,990 m2 7,990
RAZEM 7.850|
282|KNR 2-02 1905| Deskowanie systemowe U-Form taw, stdp fundamentowych, piyt m2
d.4.3 -01 dennych
3,600 m2 3,600
RAZEM| 3,600
283|KNR 2-02 1816| Betonowanie plyt zbrojonych o grubosci 30 em m3
d.4.3 -06 beton C 30/37, W8, F150
analogia
2,025 m3 2,025 _|
RAZEM 2,025
284|KNR 2-02 1906] Deskowanie systemowe U-Form scian prostych o grubosci do 20 em | m2
d4.3 05 I wysokosci do 4 m
67,620 m2 67,620
RAZEM 67,620
285]KNR 2-02 1922 Betonowanie Scian betenowych i zelbetowych o grubosci 20 cm o m3
d.4.3 -01 wysokosci ponad 3,6 m w deskowaniu systemowym
beton C 30/37, W8, F150
6,762 m3 6,762
RAZEM 6,762
286{KNR 2-02 1905| Deskowanie systemowe U-Form przekryé monolitycznych m2
d4.3 -03
5,100 m2 5,100
RAZEM 5,100
287|KNR 2-02 1918| Betonowanis piyt zbrojonych o grubosci do 20 cm m3
d4.3 -02 beton C 30/37, W8, F150
0,765 m3 0,765
RAZEM 0,765
288|KNR 2-02 1506 Deskowanie systemowe U-Form scian prostych o grubosci do 20 cm | m2
d4.3 -05 i wysokosci do 4 m
20,800 m2 20,800
RAZEM 20,800
289|KNR 2-02 1922 Betonowanie $cian betonowych i Zelbetowych o grubosci 20 cm o m3
d.4.3 -01 wysokosci ponad 3,6 m w deskowaniu systemowym
beton C 30/37, W8, F150
2,080 m3 2,080
RAZEM 2,080
290 Koszt dzierzawy deskowari m-g
d.4.3 analiza
indywidualna
85,000 m-g 85,000
RAZEM 85,000]
291{KNR 2-02 1908| Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych t
d.4.3 04
1,673 t 1,673
RAZEM 1.673
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Przedmiar
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292|KNR 2-02 1809| Montaz zbrojenia t
d.4.3 02
1,673 t 1,673
RAZEM 1,673,
293(KNR 2-02 0617| Izolacje szezelin dylatacyjnych konstrukeyjnych poziomych tasma m
d4.3 02 dylatacyjng PCW szerokosci 200 mm '3'. Analogia. Uszczelnienie
przerw tasmg peczniejgcy na bazie kauczuku
27,600 m 27,600
RAZEM 27,8004
294 KNR AT-17 | Wiercenie otwordw o giebokoscl 8 cm £r. 10 mm technikg cm
d4.3] 0101-01 diamentowsa w betonie zbrojonym
128,000 cm 128,000
RAZEM| 128,000
295! KNNR 5 1201- | Osadzenie w gotowych otworach kotew szt,
d.4.3 05
analogia
16,000 szt 16,000
RAZEM 16,000}
296|KNR 2-02 0701{ Cbramowanie z katownika stalowego gatunku 1.4301 m
d4.3 -10
4,400 m 4,400
RAZEM| 4,400
297|KNR 2-02 0702 Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku plytami z blachy 2ebarkowej. | m2
d.4.3 =08 Analogia. Przykrycie krata TWS
1,210 m2 1,210
RAZEM[ 1210
298| KNR AT-17 | Wiercenie ctwordw o giebokosci 8 cm Sr. 10 mm technikg cm
d.4.3] 0101-01 diamentowg w betonie zbrojonym
512,000 cm 512,000
RAZEM 512,000
299] KNNR 5 1201- | Osadzenie w gotowych otworach kotew szt.
d4.3 05
analogia
64,000 szt. 64,000
RAZEM 64,000
J00|KNR 2-02 1213 Drabiny wewnetrzne pionowe o diugosci do 4 m ze stali gatunku m
d4.3 -01 1.4301
analogia
4,600 m 4,600
RAZEM 4,600
301|KNR 2-02 1213| Drabiny wewnetrzne pionowe o diugosci ponad 4 m ze stali gatunku | m
d4.3 -01 1.4301
analogia
4,450 m 4,450
RAZEM 4,450
302] KNRAT-17 [ Wiercenie otworéw o glebokosci 9 cm $r. 12 mm technika cm
d.4.3 0101-1 diamentowsg w betonie zbrojonym
288,000 cm 288,000
RAzﬁi 288,000
303{ KNNR 5 1201- | Osadzenie w gotowych otworach kotew szt.
d4.3 05
analogia
32,000 szt 32,000
RAZEM 32,000
304{KNR 2-05 0208| Konstrukeje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg. t
d4.3 04 Konstrukcja nosna schodow ze stali gatunku 1.4301
0,047 [ 0,047
RAZEM ().04'7¥
305|KNR 2-02 1216| Montaz stopni schodowych ze stali gatunku 1.4301 szt.
d4.3 -1
analogia
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
306] KNRAT-i7 | Wiercenie otwordw o giebokosci 8 cm &r. 10 mm technikg cm
d4.3] 0101-01 diamentowsg w betonie zbrojonym
96,000 cm 96,000
RAZEM 96,000}

-29._



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ciekéw w miejscowosci Swiete gm. Radymno

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
307| KNNR § 1201- | Osadzenie w gotowych otworach Kotew szt.
d4.3 05
analogia
12,000 szt. 12,000
RAZEM 12,000
308|KNR 2-02 1209| Barierka ochronna na komorze ze stali gatunku 1.43071 m
d.4.3 01
analogia
4,300 m 4,300 -L
RAZEM 4,300
309|KNR 2-02 1207| Barierka ochronna schodéw ze stali gatunku 1.4301 m
d4.3 -03
analogia
2,000 m 2,000
RAZEM 2,000
310] KNR-W 2-13 | Montaz wlazu Zeliwnego fi 600 szt.
d.4.3] 0529-p2
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000|
311} KNRBC-02 | Analogia. Wykonanie izolacji przeciwwodnej typu cigzkiego na m2
d4.3] 0125-07 zewnatrz komory.
31,200 m2 31,200
RAZEM 31,200,
312|KNR 2-02 0603] Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.4.3 -09 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
31,200 m2 31,200
RAZEM] 31,200
313|KNR 2-02 0803] lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne picnowe - m2
d4.3 -10 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna
warstwa
31,200 m2 31,200
RAZEM 31,200
314] KNRAT-26 | Analogia. Hydrofobizacja powierzchni zewnetrznych powierzchni m2
d4.3] 0304-03 betonowych.
16,500 m2 16,500
RAZEM| 16,500
315] KNRBC-02 | Analegia. Wykonanie izolacji przeciwwodnej typu ciezkiego wewnatrz| m2
d4.3] 0125-07 komory.
47,830 m2 47,830
RAZEM 47,8304
4.4 Przejécla szczelne
316{KNR 2-02 1912| Reczny montaz przejsé tulejowych. Tuleja przejicia szczelnego ze szt.
d4.4 01 stali 1.4301 dla rurociggu PE DN 125 przez sciane gr. 45cm
2,000 szt 2,000 __|
RAZEM 2,000
317|KNR 2-02 1912 Reczny montaz przejsé tulejowych. Tuleja przejscia szczelnego ze szt.
daA4 M stali 1.4301 dla rurociggu stalowego DN 100
2,000 B szt. 2,000
RAZEM 2,000,
318|KNR 2-02 1912| Reczny montaz przejs¢ tulejowych. Tuleja przejécia szczelnego ze szt.
d4.4 -01 stali 1.4301 dla rurociggu stalowego DN 125 przez Sciane gr. 45cm
4,000 szi. 4,000
RAZEM 4,000|
319|{KNR 2-02 1912| Reczny montaz przejéé tulejowych. Tuleja przej$cia szczelnego ze szt.
d.4.4 <01 stali 1.4301 dla rurociggu stalowego DN 150
2,000 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
J20|KNR 2-02 1912| Reczny montaz przejsc tulejowych. Tuleja przejscia szczelnego ze szt.
d4.4 - stali 1.4301 dla rurociggu PE DN 200 przez $ciane gr. 20cm
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
321|KNR 2-02 1912| Reczny montaz przejsé tulejowych. Tuleja przejécia szczelnego ze szl
d.4.4 -01 stali 1.4301 dia rurociggu PE DN 200 przez éciane gr. 45¢cm
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
322|KNR 2-02 1912| Reczny montaz przejsé tulejowych, Tuleja przejscia szczelnego ze szt,
d.4.4 -01 stali 1.4301 dla rurociggu PE DN 200 przez $ciane gr. 140cm
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4,000 szt 4,000,
RAZEM 4,000
323(KNR 2-02 1912| Reczny montaZ przejs¢ tulejowych. Tulgja przejscia szczelnego ze szt
dd.4 -01 stali 1.4301 dla rurociggu stalowego fi 219 przez dno gr. 60cm
2,000 szl 2,000
RAZEM 2,000
324|KNR 2-02 1912 Reczny montaz przejé¢ tulejowych. Tuleja przejscia szczelnego ze szt,
d4.4 -01 stali 1.4301 dla rurociggu PE DN 300 przez scianeg gr. 20cm
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
325|KNR 2-02 1812 Regczny montaZ przej$é tulejowych. Tuleja przejécia szczelnego ze szt.
dd.4 -01 stali 1.4301 dla rurociagu stalowego fi 323.9 przez dno gr. 20cm
2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000
326|KNR 2-02 1912| Reczny montaz przej$é tulejowych. Tuleja przejécia szezelnego ze szt,
d.4.4 01 stali 1.4301 dia rurociggu stalowego fi 80 przez $ciang gr. 45cm
2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000
327]KNR 2-02 1912 Reczny montaz przejs$é tulejowych, Tuleja przejscia szczelnego ze szt.
d.4.4 -0t stali 1.4301 dla rurociggu stalowego fi 80 przez éciang gr. 20cm
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
328{KNR 2-02 1912| Reczny montaz przej$é tulejowych. Analogia. Uszczelnienie szt
d.4.4 -1 przej$cia szczelnego dla rurociagu PE DN 125 laricuchem
uszczelniajgeym, pianka poliuretanows, watkiem PE i kitem trwale
plastycznym.
2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000]
329|KNR 2-02 1912 Rgczny montaz przej$é tulejowych. Analogia. Uszczelnienie szt.
d4.4 =01 przejécia szezelnego dla rurociggu DN 100 taricuchem
uszczelniajgeym, pianka poliuretanows, watkiem PE i kiterm trwale
plastycznym.
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
330|KNR 2-02 1912 Regezny montaz przejsé tulejowych. Analogia, Uszezelnienie szt
d4.4 -01 przejécia szczelnego dia rureciagu DN 125 lancuchem
uszczelniajgcym, pianka poliuretanows, watkiem PE i kitem trwale
plastycznym.
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
331|KNR 2-02 1912 Reczny montaz przejié tulejowych, Analogia. Uszczelnlenie szt.
d4.4 =01 przejécia szczelnego dla rurociggu DN 150 laricuchem
uszczelniajgcym, pianka poliuretanows, watkiem PE i kitem trwala
plastycznym.
2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000
332|KNR 2-02 1912| Rgczny montaz przejsé tulejowych. Analogia. Uszczelnienie szt.
d4d.4 -01 przejscia szczelnego dla rurcciggéw PE DN 200 faricuchem
uszczelniajgcym, pianka poliuretanows, watkiem PE i kitem trwale
plastyeznym.
6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000
333]KNR 2-02 1912| Reczny montaz przeféé tulejowych. Analogia. Uszczelnienie szt.
d.4.4 -01 przejscia szezelnego dla rurociagéw PE DN 200 podwdjnym
taficuchem uszczelniajgcym
4,000 szt 4,000
RAZEM 4,000
334]KNR 2-02 1912| Reczny montaz przejéé tulejowych. Analogia. Uszczelnienie szt
d.4.4 01 przejscia szczelnego dla rurociggdw fi 219 faricuchem
uszczelniajgcym
2,000 szt 2,000
RAZEM| 2,600]
335[KNR 2-02 1912 Reczny montaz przej$¢ tulejowych. Analogia. Uszczelnienie szt.
dad =01 przejscia szczelnego dla ruraciggéw PE DN 300 laficuchem
uszczelniajgeym, pianka poliuretanows, watkiem PE | kitem trwale
plastycznym.
1,000 szt. 1,000
RAZEM| 1
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
336|KNR 2-02 1912| Reczny montaz przejé¢ tulejowych. Analagia. Uszczelnienie szt,
d4.4 -01 przejscia szczelnego dla rurociggu fi 323.9 tarhcuchem
uszczelniajgcym.
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
337|KNR 2-02 1912| Reczny montaz przejéé tulejowych. Anzlogia. Uszczelnierie szt,
d4.4 -01 przejscia szezelnego dla rurociagu fi 80 laficuchem uszezelniajacyim,
piankg poliuretanowa, watkiem PE | kitem trwale plastycznym.
4,000 sz, 4,000
_\ RAZEM 4,000
4.5 Odbojéwka
338]KNR 2-31 0103| Reczne profilowanie | zaggszczenie podioza pod warstwy m2
d4.5 02 konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat. HlI-IV
132,700 m2 132,700
RAZEM 132,700}
339(KNR 2-31 0104 | Warstwy odsgczajgce z mieszanki Zwirowo-piaskowej w korycieina | m2
d.4.5 -01 poszerzeniach, wykonanie i zaggszczania reczne - grubosé warstwy
po zageszczeniu 10 cm
132,700 m2 132,700
RAZEM 132,700
340(KNR 2-31 0407 Obrzeza belonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe] z m
d.4.5 -02 wypetnieniem spein piaskiem
132,800 m 132,800
RAZEM 132,800
341JKNR 2-31 0511| Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej o grubosci 6 em na m2
d.4.5 =01 podsypce piaskowej
132,700 m2 132,700
RAZEM' 132,700
Ob. T07AT107B - Osadniid widme
5.1 Roboty ziemne
342/KNR 2-01 0122 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i m3
d.5.1 -01 nizinnym
4751,387 m3 4 751,387,
RAZEM TW
343|KNR 2-01 0126] Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubeaci do 15 cm m2
d.5.1 -01 za pomocg spycharek
1376,712 m2 1376,712
RAZEM 1376,712
3441 KNR 2-01 0212| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w m3
d.5.1| -070214-04 | ziemi kat. HIl uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowyladowezymi na odlegiosé 10 km
206,507 m3 206,507
RAZEM 206,507
345|KNR 2-01 0206 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigblernymi o poj. fy2ki m3
d.5.1| -040214-03 | 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transporter urobku samochodami
samowytadowczymi na odleglo$é 10 km.
4453,982 m3 4 453,982
RAZEM 4 453,982
346{KNR 2-01 0301| Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3
d.5.1) -020214-04 | samowyladowczymi na odleglosé 10 km (kat. gruntu INI).
90,898 m3 90,898
RAZEM 90,898
347[KNR 2-02 1101 Podklady z ubitych materialéw sypkich na podtoZu gruntowym. m3
d.5.1 -07 Wymiana gruntu na pospétke rzeczng
861,753 m3 861,753
RAZEM uﬁ
348 KNR-W 2-01 | Mechaniczne wykonanie studni depresyjngj o glebokosei do 20 mw m
d.5.1 0602-05 pokiadzie kat. llI-IV $r. nominalna do 200 mm
120,000 m 120,000
RAZEM 120,000]
349]KNR 2-01 0605| Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy sr. otworéw |godz.
d.5.1 -01 150-500 mm. Analogia. Pompowanhie przez okres prowadzenia robot.
11088,000 godz. 11 088,000
RAZEM| 11 088,000
350|KNR 2-01 0230| Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntuna | m3
d.5.1 -01 odlegiosc do 10 m w gruncie kat. Il
3084221 m3 3 084,221
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RAZEM 3084,221
351(KNR 2-01 0501| Reczne zasypywanie wykopdw ze skarparmi w gruncie kat.HIl z m3
d.5.1 =01 przerzutem na odl, do 3 m.
69,138 m3 69,138
RAZEM 69,138}
352 Zakup piasku drobnego i $redniego do zasypania wykopu m3
d.5.1 analiza
indywidualna
3153,359 m3 3 153,359
RAZEM 3 153,359
5.2 Roboty konstrukcyjne.
353[KNR 2-02 1905| Deskowanie systemowe U-Form law, stép fundamentowych, phyt m2
d.5.2] 01 dennych. Obetonowanie rurociggéw z betonu C12/15 pod
osadnikami
33,600 m2 33,600
RAZEM| 33,600
354|KNR 2-02 1915| Betonowanie law | stdp fundamentowych niezbrojonych. m3
d.5.2 01 Obetonowanie rurociggéw z betonu C12/15 pod osadnikami
11,760 m3 11,760
RAZEM 11,760
355[KNR 2-02 1101 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do | m3
d.5.2| -01zsz. 5.4. | belonu na samochodzie. '
5913 beton C 1215
5202 m3 5,202
RAZEM 5,202
35§F NNRNKB 202 | (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w m2
d.5.2| 0618-02 pomieszczeniach o pow.do 5 m2. Analegia. Wykonanie izolacji
poziomej na podktadzie betonowym
34,680 ' m2 34,680
RAZEM 34,680
3587|KNR 2-02 1916| Betonowanie nadbetonu zabezpieczajgcego izolacje o gruboscido 5 | m3
d.b.2 -07 cm
beton C 12/15
1,387 m3 1,387
RAZEM 1,387
358] KNRAT-27 | Uszczelnienie Zelbetowych piyt fundamentowych przez posypanie m2
d.5.2| 0208-01 sucha zaprawg podktadowego betonu konstrukcyjnego
34,680 m2 34,680
RAZEM 34,680,
3591KNR 2-02 1905| Deskowanie systemowe U-Form law, stap fundamentowych, piyt m2
d.5.2 -1 dennych. Analogia. Deskowanie lukowe plyty dennej leja osadowego
16,579 m2 16,579
RAZEM| 16,579
360|KNR 2-02 1918 Betonowanie plyt zbrojonych o grubosci 60 cm, m3
d.5.2 06 beton C 30/37, W8, F150
analogia
18,237 m3 18,237
RAZEM| 18,237
361|KNR 2-02 1907| Deskowanie systemowe U-Form scian tukowych o grubosci ponad m2
d.5.2] 07 20 cm i wysokosci do 4m leja osadowego
85,408 m2 85,408
RAZEM 85,408
362{KNR 2-02 1920 Betonowanie Scian zbrojonych o grubosci do 50 cm o wysokoscido 2| m3
d5.2 -06 m w deskowaniu tradycyjnym i wysokosci do 3,6 m w deskowaniu
systemowym
beton C 30/37, W8, F150
17,082 m3 17,082
RAZEM| 17,082
363(KNR 2-02 1905| Deskowanie systemowe phyt dennych. Analogia. Deskowanie fukowe [ m2
d.5.2 =01 plyty dennej osadnika
46,472 m2 46,472
RAZEM 46,472
364|KNR 2-02 1316 Betonowanie plyt zbrojonych o grubogci 50 cm m3
d.5.2 -06
analogia
164,881 m3 164,881
RAZEM 164,881
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Swigte gm. Radymno

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszez. Razem
365|KNR 2-02 1907| Deskowanie systemowe U-Form &cian fukowych o grubosci ponad m2
d.5.2 07 20 cm i wysokosci do 4 m
830,860 m2 830,860
RAZEM| 830,860
366/KNR 2-02 1807| Deskowanie systemowe U-Form Scian tukowych o grubosci ponad m2
d.5.2 08 20 cm - dodatek za kaZdy nastepny 1 m wysokosci powyzej 4 m
830,860 m2 830,860
RAZEM 830,360}
367|KNR 2-02 1922| Betonowanie scian betonowych i zelbetowych o gruboécei 40 cm o m3
d.5.2 -03 wysokoscl penad 3,6 m w deskowaniu systemowym
168,461 m3 168,461
RAZEM 168,461
368|KNR 2-02 1903] Deskowanie tradycyjne stupéw okraglych i owalnych o wysokoécido | m2
d.5.2 -03 4m
75,762 m2 75,762
RAZEM 75,762
369|KNR 2-02 1915| Betonowanie supéw m3
d.5.2 -06
7,576 m3 7.576
RAZEM 7,576
370|KNR 2-02 1803[ Deskowanie tradycyjne przekry¢ - konstrukcja wsporcza zgrniacza m2
d.5.2 -07
6,280 m2 6,280
RAZEM] 6,260
371|KNR 2-02 1918| Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosei do 30 cm z transportem m3
d.5.2 -03 betonu 2urawiem lub taczkarmi
beton C 30/37, W8, F150
1,884 m3 1,884
RAZEM 1,884
372|KNR 2-02 1918| Betonowanie skosdw betonowych zbrojonych z fransportem betonu | m3
d.5.2 -07 Z2urawiem lub taczkami
17,005 m3 17,005
RAZEM] 17,005
373 Koszt dzierzawy deskowarn m-g
d.5.2 analiza
indywidualna
821,000 m-g 821,000
RAZEM 821,000
374]KNR 2-02 1908| Przygotowanie zbrcjenia w warunkach polowych 1
d.5.2 04
41,703 t 41,703
RAZEM|] 41,703
375|KNR 2-02 1908| Montaz zbrojeniz t
d.5.2 02
41,703 t 41,703
RAZEM 41,703|
376 Mentaz kabli grzejnych w biezni zgamiacza kpl
d.5.2)
2,000 kpl 2,000
RAZEM 2,000
377|KNR 2-02 0617| Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyinych poziomych tasma m
d.5.2 02 dytatacyjng PCW szerokosci 200 mm '3'. Uszczelnienie przerw
roboczych (plyta denna - sciana).
82,896 m 82,896
RAZEM 82,896
378|KNR 2-02 0617| Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomyeh tasmg m
d.5.2 -02 dylatacyjng PCW szerokoscl 200 mm '3'. Uszezelnienie przerw
przeciwskurczowych w plycie dennej.
47,200 m 47,200
RAZEM 47,200]
379[KNR 2-02 0617| Izolacje szczelin dylatacyjnych kenstrukeyjnych pienowych tasmg m
d.5.2 -08 dylatacyjng PCW szerokosci 200 mm '3, Uszezelnienie przerw
przeciwskurczowych w écianach.
40,800 m 40,800 _“
RAZEM 40,800
380[KNR 2-02 1912 Rgczny montaZ przej$é tulejowych. Tuleja przejscia szczelnego ze szt.
d.5.2 -01 stali 1.4301 dla rurociggu PCV DN 160 przez $ciang gr. 40cm
2,000 D szt 2,000
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Przedmiar
Lp. Padstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. i Razem _I
RAZEM 2,000
381IKNR 2-02 1912 Reczny montaz przejé¢ tulejowych. Tuleja przejécia szezelhego ze szt,
d.5.2 -01 stali 1.4301 dla rurociagu PE DN 250 przez éciane gr. 40cm
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,0004
382{KNR 2-02 1912| Reczny montaz przejsé tulejowych. Tuleja przejscia szczelnego ze szt
d.5.2 -01 stali 1.4301 dla rurociggu stalowego Dz 218,1x3 przez $ciane gr.
40cm
2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000
383|KNR 2-02 1912 Reczny montaz przejsé tulejowych. Tuleja przejscia szczelnego ze szt.
d.5.2 -01 stali 1.4301 dla rurociggu stalowego Dz 323,9x3 przez Sciane gr.
40cm
2,000 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
384|KNR 2-02 1912 Reczny montaz przejsé tulgjowych. Analogia. Uszczelnienie szt.
d.5.2 -01 przejécia szczelnege dla rurociggu PCV DN 160 tarficuchem
uszczelniajacym, pianka poliuretanows, walkiem PE i kitem trwale
plastycznym.
2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000
385|KNR 2-02 1812| Reczny montaz przejéé tulejowych. Analogia. Uszczelnienie szl
d.5.2 -01 przejscia szczeinego dla rurociggdéw PE DN 250 taficuchem
uszczelniajacym, piankg poliuretanowa, watkiem PE i kitem trwale
plastycznym.
2,000 szt, 2,000
RAZEM] 2,000
386|KNR 2-02 1912 Reczny montaZ przejic tulejowych. Analogia. Uszczalhienie szt.
d.5.2 -01 przejécia szczelnego dla rurociagu stalowego Dz 219.1x3 faricuchem
uszczelniajgoym, piankg poliuretanows, watkiem PE i kitem trwale
plastycznym,
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000]
387|KNR 2-02 1912| Reczny mortaz przejsé tulejowych. Analogia. Uszczelnienie szt.
d.5.2 ~01 przejscia szczelnego dla rurociggu stalowego Dz 323.9x3 farcuchem
uszczelniajacym, pianka poliurstanowa, watkiem PE i kitem trwale
plastycznym.
1,000 sz}, 1,000
RAZEM 1,000
388 KNRBC-02 { Analogia. Wykonanie izolacji przeciwwodnej typu ciezkiego na m2
d.5.2 0125-07 zewnatrz osadnika.
526,703 m2 526,703
RAZEM 526,703
389|KNR 2-02 0603| Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.5.2 -09 wykonywane na zimno 2 roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
526,703 m2 526,703]
RAZEM 526,703
390|KNR 2-02 0603 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.5.2 -10 wykonywane na Zimno z roztworu asfaltowege - druga i nastepna
warstwa
526,703 m2 526,703
RAZEM 526,703
391|KNR 2-02 0608| Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe | m2
d.5.2 -08 na lepiku bez siatki metalowej. Przyklejenie piyt styropianowych XPS
30 gr. 8cm
96,461 mz2 96,461
RAZEM $6,461
392|KNR 0-23 2614| Docieplenie $cian z betonu plytami styroptanowymi EPS 200 gr.8¢m [ m2
d.5.2 -03 = przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podtoza i rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej akrylowe] z
gotowej suche] mieszanki
56,269 m2 56,269
RAZEM 56,269
393] KNRBC-02 | Analogia. Wykonanie izolacji przeciwwodnei typu ciezkiego wewnatrzl m2
d5.21 012507 osadnika.
716,376 m2 716,376
RAZEM 716,376]
394] KNRBC-02 [ Analogia. Wykonanie powloki ochronnej antyposlizgowej na bieznii | m2
d.5.2| 0406-04 plycie
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Swigte gm. Radymno

Przedmiar
_p. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
45,628 m2 49,628
RAZEM| 49,628
395/KNR 2-02 1927 Préby szezelnosci zbiomikéw - montaz | demontaz rur o ar. 50 mm m
d.5.2 02
30,000 m 30,000
RAZEM 30,000
386/KNR 2-02 1927] Préby szczelnosci zbiomikéw - montaz | demontaz zaslepien kg
d.5.2 -04
40,000 kg 40,000 I
RAZEM| 40,000
397|KNR 2-02 1927| Préby szczelnosci zbiomikGw - napelnienie wodg zbiornikéw rurami of m3
d.5.2 06 $r. do 50 mm
1203,254 m3 1203,254
RAZEM 1 203,254
398{KNR 2-02 1927| Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.5.2 -08
2,000 prob. 2,000
RAZEM 2,000
399|KNR 2-02 1927 Proby szczelnosci zbiomnikaw - spust lub napeinienie woda w sposdb | m3
d.5.2 -10 Wymuszony
1203,254 m3 1203,254
RAZEM 1 203,254]
53 Odbojowle
400{KNR 2-31 0103| Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy m2
d.5.3 -02 konistrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 1l1-lv
87,669 m2 87,669
RAZEM 87,669}
401|KNR 2-31 0104 Warstwy odsaczajace z mieszanki Zwirowo-piaskowej w korycig i na | m2
d.5.3 -01 Poszerzeniach, wykonanie | zageszczanie reczne - grubo$e warstwy
po zageszczeniu 10 cm
87,669 m2 87,669
RAZEM| 87,660
402|KNR 2-31 0407 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z m
d.5.3 -02 wypeinieniem spoin piaskiem
93,945 m 93,949
RAZEM| 93,949
403|KNR 2-31 0407| Obrzeza belonowe - dodatek za ustawienie na lukach o promigniude| m
d.5.3 -06 10m
93,949 m 53,949
RAZEM| 93,049
4041KNR 2-31 0511| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m2
d.5.3 -01 podsypce piaskowe]
87,669 m2 87,669
RAZEM 87,669
Ob. 112 - Pompownla recyrkulac)l zewneirzne] csadu
| 6.1 Roboty ziemne
405|KNR 2-01 0122 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i m3
d.6.1 -01 nizinnhym
219,640 m3 219,640
RAZEM 219,640
406|KNR 2-01 0126| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.6.1 -01 za pomoca spycharek
80,840 m2 80,840
RAZEM 80,840
407{KNR 2-01 0212| Roboty zismne wykonywane Koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w m3
d.6.1 -070214-04 | Ziemi kat. I-lil uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
urcbku samochodami samowytadowcezymi na odlegtosé 10 km
9,576 m3 9,576
RAZEM 8,576
408]KNR 9-06 0101] Whijanie scianek szczelnych stalowych z grodzic wibromtotem; m
d.6.1 09 glebokosc wbicia do 10 m, grunt kat. IV
24,000 m 24,000
RAZEM 24.(T0é
409|KNR 8-06 0102 Wyciaganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic wibromfotem; m
d.5.1 -09 glgboko$¢ whicia do 10 m, grunt kat. IV
24,000 m 24,000
RAZEM 24,000
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Swiegte gm, Radymno

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
410[KNR 2-05 0208[ Konstrukcje podparé, zawieszer | oslon o masie elementu do 250 kg.| 1
d.6.1 05 Analogia. Wykonanie rozparé z ksztattownikdw stalowych.
8424 t 8,424
RAZEM 8,424
411|KNR 2-05 0208] Konstrukcje pedparé, zawieszefi | oston o masie elementu do 250 kg| t
d.6.1] -05z0.7. - demontaz rozparé
8,424 t 8,424
RAZEM 8,424]
412|KNR 2-01 0206 Roboty ziemne wykonywane kaparkami podsigbiernymi o poj. tyzki m3
d.6.1 -04 0214-03 | 0.60 m3 w gruncie kat. lil z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odleglosé 10 km.
111,649 m3 111,649
RAZEM 111,649
413|KNR 2-01 0301 Reczne roboty ziemne z transporiem urebku samechodami m3
d.6.1] -020214-04 | samowyladowczymi na odleglosé 10 km (kat. gruntu .
5,877 m3 5,877
RAZEM T.ﬁt
4T4/KNR 2-01 0218 Wykopy craz przekopy wykonywane koparkami podsiebigrnymi 0.60 [ m3
d.6.1 -02 m3 na odkiad w gruncie Kat. Il
89,988 m3 89,988
RAZEM 89,988
415|KNR 2-02 1101| Podklady z ubitych materialdw sypkich na podiozu gruntowym. m3
d.6.1 07 Wymiana gruntu na pospétke rzeczng
56,166 m3 56,166 _h
RAZEM| 56,166
416] KNR-W 2-01 | Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki | szt.
d.6.1 0618-02 piasku - &r. 800-1000 mm grunt kat. lll. Analogia, Rzgpie w dnie
wykopu.
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
AT7|KNR 2-01 0605 Pompowanie probne pomiarowe Jub oczyszczajace przy &r. otwordw |godz.
d.6.1 -01 150-500 mm. Analogia. Pompowanie przez okres prowadzenia robat.
504,000 godz. 504,000
RAZEM 504,000
418|KNR 2-01 0230] Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntuna | m3
d.6.1 01 odlegtosc do 10 m w gruncie kat. I-1ll.
87,911 m3 87,911
RAZEM| 87,911
419|KNR 2-01 0501[ Reczne zasypywanle wykopow ze skarpami w gruncie kat.l-lll z m3
d.6.1 -01 przerzutem na odl. do 3 m.
4,627 m3 4,627 _‘
RAZEM 4,627
420{KNR 2-01 0313| Rgczne formowanie nasypbw z ziemi dowozonej samochodami m3
d.6.1 - samowyladowczymi (kat. gruntu [H1}). Formowanie nasypu z gruntu
zaggszczalnego
24,462 m3 24,462
RAZEM 24,462
6.2 Raboty konstrukcyjne
421|KNR 2-02 1101| Podkiady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do | m3
d.6.2| -01z.sz.54. | betonu na samochodzie. .
9913 beton C8/10
1,824 m3 1,824
RAZEM 1,824
422 NNRNKB 202 [ (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w m2
d6.2) 061802 pomieszczeniach o pow.do 5 m2. Analogia. Wykonanie izolacji
poziomsj na podkladzie betonowym
18,240 m2 18,240
RAZEM 18,240
423IKNR 2-02 1916| Betonowanie nadbetonu zabezpieczajgcega izolacje o grubosci do 5 | m3
d.6.2 -07 cm
beton C8/10
0,730 m3 0,730
RAZEMI 0,730,
424] KNR AT-27 | Uszczelnienie Zelbetowych plyt fundamentowych przez posypanie m2
d.6.2 0208-01 suchg zaprawg podkladowego betanu konstrukeyjnego
18,240 m2 18,240
RAZEM 18,240
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Swiste gm. Radymno

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
425|KNR 2-02 1905| Deskowanie systemowe U-Form law, stdp fundamentowych, phyt m2
d.6.2 -01 dennych
4,560 m2 4,560
RAZEM| 4,560
426|KNR 2-02 1916| Belonowanie plyt zbrojonych o grubosci 40 cm m3
d.6.2 -06 beton C 30/37, W8, F150
analogia
3,024 m3 3,024
RAZEM 3,024
427|KNR 2-02 1906| Deskowanie systemowe U-Form cian prostych o grubosci ponad 20 [ m2
d.6.2 -07 cm i wysokos$ci do 4 m
120,360 m2 120,360
RAZEM 120,360
428|KNR 2-02 1906] Deskowanie systemowe U-Form &cian prostych o grubosci ponad 20 [ m2
d.6.2 -08 ¢m - dodatek za kazdy nastepny 1 m wysokosci powyzej 4 m
Krotnosé = 2
120,360 m2 120,360
RAZEM 120,360
429|KNR 2-02 1922 Betonowanie Scian betoncwych | zelbetowych o grubosci 30 cm o m3
d.6.2 -02 wysokoscl ponad 3,6 m w deskowaniu systemowym
beton C 30/37, W8, F150
18,054 m3 18,054
RAZEM 18,054
430[/KNR 2-02 1905| Deskowanie systemowe U-Farm law, stop fundamentowych, plyt m2
d.6.2 =01 dennych
2,460 m2 2,460
RAZEM 2,480
431|KNR 2-02 1816] Betonowanie piyt zbrojonych o grubosci 30 cm m3
d.6.2 -6 beton C 30/37, W8, F150
2,484 m3 2,484
RAZEM 2484
432|KNR 2-02 1906] Deskowanie systemowe U-Form £cian prostych o grubosci ponad 20 | m2
d.6.2 07 cm i wysokosci do 4 m
34,960 m2 34,560
RAZEM 34,960
433|KNR 2-02 1922| Betonowanie Scian betonowych i zelbetowych o grubosci 30 cm o m3
d.6.2 02 wysokosci ponad 3,6 m w deskowaniu systemowym
beton C 30/37, W8, F150
5,244 m3 5,244
RAZEM 5,244
434|KNR 2-02 1805] Deskowanie systemowe U-Form przekryé monolitycznych m2
d.6.2 03
15,840 m2 15,840
RAZEM 15,840
435|KNR 2-02 1918] Betonowanie piyt zbrojenych o grubosci do 20 cm m3
d.6.2 02 beton C 30/37, W8, F150
2,376 m3 2,376
RAZEM 2,376
436 Koszt dzierzawy deskowan m-g
d.6.2 analiza
indywidualna
157,000 m-g 157,000
RAZEM 157,600]
437|KNR 2-02 1908| Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych t
d.6.2 -04
4,497 t 4,4ﬂ
RAZEM 4,497
438]KNR 2-02 1909( Montaz zbrojenia t
d.6.2 02
4,497 t 4,497
RAZEM 4487
4391KNR 2-02 0617| Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych poziomych tasma m
d.6.2 02 dylatacyjng PCW szerokoéci 200 mm '3'. Analogia. Uszczelnienie
przerw tasma peczniejgca na bazie kauczuku
26,300 m 26,300
RAZEM 26,300
440|KNR 2-02 1915{ Betanowanie skoséw betonowych niezbrojonych. m3
d.6.2 04 beton C 12/15
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Rozbudowa i przebudowa oczyszezalni Sciekéw w miejscowosci Swigte gm. Radymno

Przedmiar
Lp. Podstawa QOpis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,600 m3 0,600
RAZEM 0,600
441|KNR 2-02-1912[ Regczny montaz przejs¢ tulejowych. Tuleja przej$cia szczelnego ze szt.
d.6.2 -0 stali 1.4301 dla rurociggu PE DN 65
1,000 sz, 1,000
RAZEM 1,000,
442|KNR 2-02 1912 Reczny montaz prze]$é tulejowych, Tuleja przejscia szczelnego ze szt.
d.6.2 -01 stali 1.4301 dla rurociggu PE DN 80
2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000
443|KNR 2-02 1912]| Reczny montaz przejs¢ tulsjowych. Tuleja przejécia szczelnego ze szt,
d.6.2 -01 stali 1.4301 dla rurociggu stalowege DN 125
2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000
4441KNR 2-02 1912 Reczny montaz przejsé tulejowych. Tuleja przejscia szczelnego ze szt.
d.6.2 <01 stali 1.4301 dla rurociggu stalowego DN 200
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
445]KNR 2-02 1912| Reczny montaz przejsé tulejowych. Tulsja przejscia szczelnego ze szt,
d.§.2 -01 stali 1.4301 dla rurociggu wentylacyjnego
3,000 szt 3,000
RAZEM 3,000,
446|KNR 2-02 1512[ Reczny montaz przejs¢ tulejowych. Tuleja przejscia szczelnego ze szt,
d.6.2 <01 stali 1.4301 dla rurociggu wentylacyjnego
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
447|KNR 2-02 1912 Reczny montaz przejsé tulejowych. Analogia. Uszczelnienie szt
d.6.2 -01 przejécia szezelnego dla rurociagéw PE DN 65 taricuchem
uszczelniajgeym, pianka poliuretanows, watkiem PE i kitem trwale
plastycznym.
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
448|KNR 2-02 1912| Reczny montaz przejsc tulejowych. Analogia. Uszezelnienie szt.
d.6.2 -1 przejscia szczelnego dla rurociggu PE DN 80 taficuchem
uszczelhiajgcym, plankg poliuretanows, watkiem PE i kitam trwale
plastycznym.
2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000
449[KNR 2-02 1912] Reczny montaZ przej$é tulejowych. Analogia. Uszezelnienie szt,
d.6.2 -01 przejicia szczelnego dla rurociagu stalowego DN 125 faricuchem
uszczelniajgcym, piankg poliuretanows, watkiem PE | kitem trwale
plastycznym.
2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000
450(KNR 2-02 1912| Reczny montaz przejsé tulejowych. Analogia. Uszczelnienie szt,
d62 -1 przejscia szczelnego dla rurociagu stalowego DN 200 faricuchem
uszczelniajgeym, piankg poliuretanows, watkiem PE i kitem trwale
plastycznym.
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
451KNR 2-02 1912| Reczny montaz przejéé tulejowych, Analogia. Uszczelnienie szt.
d.6.2 -01 przejécia szczelnego dla rurcciggu wentylacyjnego faricuchem
uszczelniajgey, pianks poliuretanows, watkiem PE i kitem trwale
plastycznym.
3,000 szl 3,000
RAZEM| 3,000
452|KNR 2-02 1912| Reczny montaZ przejéé tulejowych. Analogia. Uszezelnienie szt.
d.6.2 =01 przejécia szczelnego dla rurociggu wentylacyjnego taficuchem
uszczelniajgcy, pianky poliuretanows, watkiem PE | kitem trwale
plastycznym.
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4531 KNRAT-17 | Wiercenie otwordw o glebokasci 8 cm &r. 10 mm technikg cm
d.6.2| 0101-01 diamentowa w betonie zbrojonym
64,000 cm 64,000
RAZEM 64,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
454| KNNR 5 1201- [ Osadzenie w golowych otworach kotew szt.
d.6.2 05
analogia
8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000
455|/KNR 2-02 0701| Obramowanie z katownika stalowego gatunku 1,4301 m
d.6.2 -10
1,600 m 1,600
RAZEM 1,600
456|KNR 2-02 0702| Przekrycia kanatéw wewnairz budynku plytami z blachy zeberkowej. | m2
d.6.2 -09 Analogia. Przykrycie rzapia kratg ze stali gatunku 1.4301.
0,160 m2 0,160
RAZEM| 0,160
457 KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o glebokosci 8 cm &r. 10 mm technikg cm
d.6.2 0101-01 diamentowa w betonie zbrojonym
416,000 cm 416,000
RAZEM 416,000,
458 KNNR 5 1201- | Osadzenie w gotowych otworach kotew szt,
d.6.2| 05
analogia
52,000 szt. 52,000
RAZEM 52,000,
458|KNR 2-02 1213| Drabiny wewnelrzne pionowe o dtugosci do 4 m ze stali gatunku m
d.6.2 01 1.4301
analogia
4,300 m 4,300
RAZEM 4,300
460|KNR 2-02 1213| Drabiny wewngtrzne pionowe o diugosci ponad 4 m ze stali gatunku | m
d6.2 -01 1.4301
analogia
5,750 m 5,750
RAZEM 5,750
461 KNRAT-17 | Wiercenle otworéw o glebokosc & cm sr, 10 mm technika cm
d.6.2] 0101-01 diamentowa w betonie zbrojonym
432,000 cm 432,000
RAZEM 432,000
462 KNNR 5 1207- | Osadzenie w gotowych otworach kolew szl
d.6.2 o5
analogia
54,000 szt. 54,000
RAZEM 54,000
463|KNR 2-02 0701 | Obramowanie z katownika stalowego gaturku 1.4307 m
d.6.2 -10
16,000 m 16,000
RAZEM| 16,000
464 KNR-W 2-18 | Przekrycie komory wiazem ocieplonym trzykomorowym 3x 60/90 z szt.
d.6.2 0529-03 blachy zeberkowej gatunku 1.4301.
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
465| KNR-W 2-18 | Przekrycie komory wiazem ocieplonym 80x90 z blachy zeberkowej szt.
d.6.2] 0529-03 gatunku 1.4301.
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
466] KNR-W 2-18 | Przekrycie kemory wlazem ocieplonym 90x30 z blachy zeberkowej szt,
d.6.2 0529-03 gatunku 1.4301.
2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000
467] KNR BC-02 | Analogia. Wykonanie izolacji przeciwwodnej typu ciezkiego na m2
d.6.2| 012507 zewngtrz komory.
72,860 m2 72,860
RAZEM 72,860
468]KNR 2-02 0603 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe Bitumiczne pionowe - m2
d.6.2 09 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - piarwsza warstwa
72,360 m2 72,860
RAZEM 72,860
469|KNR 2-02 0603| Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.6.2 -10 wykonywane na zimno z roziworu asfaltowege - druga i nastepna
warstwa
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez. Razem
72,860 m2 72,860
RAZEM 72,860
470|KNR 2-02 0609| Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe | m2
d.6.2 -08 na lepiku bez siatki metalowej. Przyklefenie piyt styropianowych XPS
30 gr. 8cm
22,400 m2 22,400
RAZEM 22,400,
471|KNR 0-23 2612| Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przykiejenie m2
d.6.2 -06 warstwy siatki na cokole
3,200 m2 3,200
RAZEM 3,200
472|KNR 0-23 0531 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana recznie na m2
d.6.2 - uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podktadowe] masy
tynkarskiej na cokole
3,200 m2 3,200
RAZEM 3,200,
473|KNR 0-23 0931] Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana recznie na m2
d.6.2 2 uprzednic przygotowanym podiozu - cokot
3,200 m2 3,200
RAZEM 3,200
474] NNRNKB 202 | {z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu | m2
d.6.2] 0541-01 do 25 cm. Obrdbka na cokole
4,000 m2 4,000,
RAZEM 4,000,
475|KNR 2-02 0609] Izolacje cieplne i przeciwdwigkowe z plyt styropianowych poziome | m2
d.6.2 -0 na wierzchu konstrukeji na lepiku
15,840 m2 15,840
RAZEM 15,840,
476) NNRNKE 202 | {z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne] w m2
d.6.2] 0618-03 pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2. Analogia.
15,840 m2 15,840
RAZEM 15,840
477|KNR 2-02 1106| Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci m2
d.6.2| -021106-07 | 25 mm ze zbrojeniem siatka stalows. Wylewka betonowa zbrojona
slatkg fidmm o oczku 15x15cm ze spadkiem 2% i grubos$ci 5-9cm
15,840 m2 15,840
RAZEM 15,840
478|KNR 2-02 1106| Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie m2
d.6.2 -03 posadzki o 1 ¢m
Krotnos¢ =5
15,840 m2 15,840
RAZEM 15,840
4791 KNR AT-26 | Analogia. Hydrofobizacja powierzchni zewngtrznej plyty stropowe] m2
d.6.2| 0304-03
15,840 m2 15,840
RAZEM 15,840
480| KNR BC-02 | Analogia. Wykaonanie izolacji przeciwwodne] typu ciezkiego wewnatrz] m2
d6.2] 0125-07 komory.
62,100 m2 62,100
RAZEMI 62,100
6.3 Odbojdwia
481|KNR 2-31 6103[ Reczne profilowanie | zaggszczenie podioza pod warstwy m2
d.6.3 -02 kenstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-lv
20,000 m2 20,000
RAZEM 20,000
482|KNR 2-31 0104 | Warstwy odsgczajace z mieszanki Zwirowo-plaskowe]j w korycieina | m2
d.6.3 =01 poszerzeniach, wykonanie i zaggszczanie reczne - grubosé warstwy
po 2ageszczeniu 10 cm
20,000 m2 20,000
RAZEM 20,000
483|KNR 2-31 0407| Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 ¢m na podsypce piaskowej z m
d.6.3] -02 wypelnieniem spoin piaskiem
24,000 m 24,000
RAZEM 24,000
484]KNR 2-31 0511| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowef o grubosci 6 cm na me2
d.6.3 -01 podsypee piaskowej
20,000 m2 20,000




Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Swiete gm. Radymno

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM-Ii 20,000
7 Ob. 108 - Kamora zbiorcza Sclekéw oczyszezonych
7.1 Roboty ziemne
485|KNR 2-01 0122 Pamiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym | m3
d.7.1 -1 nizinnym
357,540 m3 357,540
RAZEM| 357,540
486/|KNR 2-01 0126( Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubeéci do 15 cm m2
d.7.1 -01 za pomocg spycharek
191,700 m2 191,700, __|
RAZEM 191,700
487|KNR 2-01 0212| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w m3
d.7.1] -070214-04 | ziemi kat. [HIl uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urebku samochodami samowytadowezymi na odleglosé 10 km
28,755 m3 28,755
RAZEM| 28,755
488|KNR 2-01 0206{ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsfgbiernymi o poj. hyzki m3
d.7.1| -04 021403 | 0.60 m3 w gruncie kat. il 2 transportem urobku samochadami
samowyladowcezymi na odlegtosé 10 km,
312,346 m3 312,348
RAZEM 312,346
489|KNR 2-01 0301[ Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3
d.7.1] -020214-04 | samowyladowczymi na odleglo$é 10 km (kat. gruntu I},
16,439 m3 16,439
RAZEM| 16,435,
480|KNR 2-02 1101 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym. m3
d.7.1 -07 Wymiana gruntu na pospotke rzeczna
26,541 m3 26,541
RAZEM| 26,541)
491 KNR-W 2-01 | Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki | szt.
d.7.1 0618-02 piasku - £r. 800-1000 mm grunt kat. IIl. Analogia. Rzgpie w dnie
wykopu.
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
492|KNR 2-01 0605| Pompowanie prbne pomiarowe Iub oczyszczafgce przy Sr. otwordw |godz.
d.7.1 01 150-500 mm. Analogia. Pompowanie przez okres prowadzenia robét.
504,000 godz. 504,000
RAZEM 504,000
493|KNR 2-01 0230 Zasypywanie wykapdw spycharkami z przemieszczeniem gruntuna | ma
d.7.1 -01 odleglos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11.
277,612 m3 277,612
RAZEM 277,612
494|KNR 2-01 0501| Reczne zasypywanie wykop6w ze skarpami w gruncie kat. -l 2 m3
d.7.1 B przerzutem na odl. do 3 m.
14,611 m3 14,611
RAZEM 14,611
495 Zakup piasku drobnego i sredniego do zasypania wykopu m3
d.7.1 analiza
indywidualna
292,223 m3 292,223
RAZEM 202,223
72| Roboty konstrukeyjne
496|KNR 2-02 1101 Poditady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do | m3
d.7.2] -01zsz. 54. | betonu na samochodzie.
9913 beton C8/10
1,044 m3 1,044
RAZEM 1,044]
497 NNRNKB 202 [ (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w m2
d.7.2] 061802 pomieszczeniach o pow.do 5 m2. Analogia. Wykonanie izolacji
poziomej na podkladzie betonowym
10,440 m2 10,440
RAZEM 10,440
498]KNR 2-02 1916| Betonowanie nadbetonu zabezpieczajgcego izolacje o grubodci do 5 | m3
d.7.2 -07 cm
beton C8/10
0,418 m3 0,418
RAZEM 0,418
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Przedmiar
Lp. Padstawa Opls i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
499] KNR AT-27 | Uszezelnienie zelbetowych piyl fundamentowych przez posypanie m2
d.7.2| 0208-01 suchg zaprawg podkiadowego betonu konstrukcyjnego
10,440 m2 10,440
RAZEM 10,440
S00]KNR 2-02 1905| Deskowanie syslemowe U-Form taw, siép fundamentowych, pivt m2
d.7.2 =01 dennych
4,880 m2 4,880
RAZEM 4,880
S501|KNR 2-02 1916| Betonowanie piyt zbrojonych o grubosci 40 cm m3
d.7.2) -06 beton C 30/37, W8, F150
3,672 m3 3,672
RAZEM 3,672
S502|KNR 2-02 1906| Deskowanie systemowe U-Form scian prostych o grubosci ponad 20 | m2
d.7.2 07 em | wysokogci do 4 m
79,200 m2 79,200
RAZEM 79,200
503|KNR 2-02 1922| Betonowanie $cian betonowych i zelbetowych o grubosci 30 cm o m3
d.7.2 02 wysokosci ponad 3,6 m w deskowaniu systemowym
11,880 m3 11,880
RAZEM 11,880)
504 Koszt dzierzawy deskowan m-g
d.7.2 analiza
indywiduaina
74,396 m-g 74,396
RAZEM 74,396h
505(KNR 2-02 1908| Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych t
d.7.2 -04
2,149 t 2,149
RAZEM 2,148
506|KNR 2-02 1808| Montaz zbrojenia 1
d.7.2 -02
2,149 t 2,149
RAZEM 2,149
507|KNR 2-02 0617 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych poziomych tasma m
d.7.2 -02 dylatacyjng PCW szerokoséci 200 mm '3". Analogia. Uszczelnienie
przerw tasmg pgcznigjgcy na bazie kauczuku
11,000 m 11,000
RAZEM| 11,000]
508]|KNR 2-02 1912| Reczny montaZ przejéé tulejowych. Tuleja przejécia szczelnego ze szt.
d.7.2 -01 stali 1.4301 dla rurociggu PCV DN 200
1,000 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
509|KNR 2-02 1912[ Reczny montaz przejsc tulejowych, Tuleja przejécia szczelnego ze szt.
d.7.2 -01 stali 1.4301 dia rurociagu PCV DN 300
1,000 szt, 1,000
RAZEM| 1,000
510[KNR 2-02 1912| Reczny montaz przejsé tulejowych. Tuleja przejécia szezelnego ze szl
d.7.2 -0t stali 1.4301 dla rurociggu stalowego Dz 273x3
2,000 # szt. 2,000
RAZEM| 2,000
511KNR 2-02 1912] Reczny montaz przej$¢ tulejowych. Analegia. Uszczelnienie szt.
d.7.2 =01 przejscia szczelnego dia rurociagu PCV DN 200 tarficuchem
uszczelniajgey, pianks poliuretanowa, watkiem PE | kitem trwale
plastycznym.
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
512|KNR 2-02 1912 Rgczny montaz przejéé tulejowych, Analogia. Uszczelnienie szt,
d.7.2 -01 przejscia szezelnego dla rurociggu PCV DN 300 laficuchem
uszczelniajacy, piankg poliuretanowsg, watkiem PE i kitem trwale
plastycznym.
1,000 szt, 1,000
RAZEM 1,000
513|KNR 2-02 1912| Reczny montaZ przejéé tulejowych. Analogia. Uszczelnienie szt
u.7.2 =01 przejécia szczeinego dia rurociggu staiowego Dz 273x3 faricuchem
uszczelniajgcy, pianka poliuretanows, walkiem PE i kitem trwale
plastycznym.
2,000 szi. 2,000
RAZEM] 2,000,
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514 KNRAT-17 | Wiercenie otwordw o glebokoscl 8 cm ér. 10 mm technika cm
d.7.2|  0101-01 diamentowa w betonie zbrojonym
336,000 cm 336,000
RAZEM 336,000
515 KNNR 5 1201- | Osadzenie w gotowych otworach kotew szt
d.7.2 05
analogia
42,000 szt. 42,000
RAZEM 42,000
ST6|KNR 2-02 1209| Barierka ochronna pomostéw ze stali gatunku 1.4301 m
d.7.2 ~01
analogia
11,000 m 11,000
RAZEM 11,000
517] KNRBC-02 | Analogia. Wykonanie izolacji przeciwwodnej typu cigzkiego na m2
d.7.2| 0125-07 zewnatrz komory.
46,360 m2 46,360
RAZEM 46,360,
518|KNR 2-02 0603| Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne picnowe - m2
d.7.2 -09 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
46,360 m2 46,360
RAZEM 48,360
519{KNR 2-02 0603 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.7.2 -10 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna
warstwa
46,360 m2 46,360
RAZEM| 46,360

520 KNRBC-02 | Analogia. Wykonanie izolacji przeciwwodnej typu clezkiego wewnatrz| mz
d.7.2| 0125-07 komory.

44,460 m2 44,460
RAZEW 4,450
7.3 Odbojéwka
521|KNR 2-31 0103 Reczne profilowanie i zageszczenie podioZa pod warstwy m2
d.7.3 -02 konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
16,200 m2 16,200
RAZEM 16,200
522|KNR 2-31 0104 Warstwy odsaczajace z mieszanki Zwirowo-piaskowej w korycie i na | m2
d.7.3 =01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne - gruboscé warstwy
po zaggszczaniu 10 cm
16,200 m2 16,200
RAZEM 16,200
523|KNR 2-31 0407 Obrzeza betonowe o wymiarach Z0x6 cm na podsypee piaskowej z m
d.7.3 =02 wypelnieniem spoin piaskiem
20,200 m 20,200
RAZEM 20,200]
524|KNR 2-31 0511| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m2
d.7.3 =01 podsypce piaskowej
16,200 m2 16,200
RAZEM 16,200
8‘ Ob. 111- Stacja dozowania koagulantu
8.1 Roboty zlemne
525/KNR 2-01 0122] Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym | m3
d.8.1 01 nizinnym
79,751 m3 79,751
RAZEM 79,751
526{KNR 2-01 0126 Usunigcle warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubesci do 15 cm m2
d.8.1 -01 za pomocy spycharek
84,640 m2 84,640
RAZEM 84,640
527|KNR 2-01 0212 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi 0.60 m3 w m3
d.8.1] -070214-04 | ziemi kat. [l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odleglo$é 10 km
12,696 m3 12,696
RAZEM| 12,606

528|KNR 2-01 0206| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki m3
d.8.1] -04 0214-03 | 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglosé 10 km.
§3,702 m3 63,702
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 63,702
529{KNR 201 0301] Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3
d.8.1] -020214-04 | samowyladowczymi na odlegtoéé 10 km (kat. gruntu ).
3,353 m3 3,353
RAZEM| 3,353
530IKNR 2-02 1101| Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym. m3
d.8.1 -07 Wymiana gruntu na pospotke rzeczng
61,127 m3 61,127_&
RAZEM 61,127
531|KNR 2-01 0230 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na | m3
d.g.1 -01 odleglos¢ do 10 m w gruncie kat. [l
14,768 m3 14,768
RAZEM 14,768
532|KNR 2-01 0501| Reczne zasypywanie wykop&w ze skarpami w gruncie kat.|-lll z m3
d.8.1 -01 przerzutem na odl. do 3 m.
0,778 m3 0,778
RAZEM| 0,778]
533 Zakup piasku drobnego i Sredniego do zasypania wykopu m3
d.8.1 analiza
indywidualna
15,546 m3 15,546
RAZEM 15,546
8.2 Roboty konstrukcyjne
534|KNR 2-02 1101 Podkdady betonowe na podiozu gruntowym Zastesowanc pompe do | m3
d.8.2] -01z.sz.5.4. | betonu na samochodzie.
5913 beton C8/10
0,484 m3 0,484,
RAZEM 0,481‘
535 NNRNKB 202 | (z.V) Izolacje przeciwwilgeciowe z papy zgrzewainej w m2
d.8.2 0618-02 pomieszczeniach o pow.do § m2. Analogia. Wykonanie izolacji
poziomej na podkladzie betonowym
4,840 m2 4,840
RAZEM 4,840
536|KNR 2-02 1916| Betonowanie nadbetonu zabezpleczajacego izolacje o grubogcido 5 | m3
d.8.2 -07 cm
beton C8/10
0,194 m3 0,194
RAZEM 0,194
537| KNRAT-27 | Uszczetnienie zelbetowych plyt fundamentowych przez pesypanie m2
d.8.2 0208-01 suchg zaprawg podkiadowego betonu konstrukcyjnego
4,840 m2 4,840
RAZEM 4,840
538(KNR 2-02 1905( Deskowanie systemowe U-Form faw, stép fundamentowych, phyt m2
d.8.2 -01 dennych
2,400 m2 2,400
RAZEM 2400
539|KNR 2-02 1916| Betonowanie piyt zbrojonych o grubosci 3¢ cm m3
d.82 -06
1,200 m3 1,200
RAZEM 1,200
540 Koszt dzierzawy deskowan m-g
d.s.2 analiza
indywidualna
2,000 m-g 2,000
RAZEM 2,000
541|KNR 2-02 1908| Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych t
d.8.2 04
0,108 t 0,108
RAZEM 0,108]
542|KNR 2-02 1909| Montaz zbrojenia t
d.8.2 -02
0,108 t 0,108
RAZEM| 0.108
543|KNR 2-02 0603 Izolacje przeciwwilgociowe powdokows bitumiczne pionowe - m2
d.B.2 -09 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2,400 m2 2,400
RAZEM| 2,400
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544|KNR 2-02 0603] 1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.8.2 -10 wykonywane na zimno z roziworu asfaltowego - druga | nastgpna
warstwa
2,400 m2 2,400
RAZEM| 2,400
545 KNRAT-26 | Analogia. Hydrofobizacja powierzchni zewngtrzne] piyty stropowej m2
d.8.2| 0304-03
4,000 m2 4,000,
RAZEM 4,000
83 Odbojéwia
546/|KNR 2-31 0103 Rgczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy m2
d.8.3 -02 konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat, -V
12,000 m2 12,000
RAZEM 12,000
547|KNR 2-31 0104 Warstwy odsgczajace z mieszanki zwirowo-piaskowej w korycieina | m2
d.8.3 01 poszerzeniach, wykonanie | zageszczanie reczne - grubosé warstwy
po zageszczeniu 10 cm
12,000 m2 12,000
RAZEM]| 12,000
548|KNR 2-31 0407| Obrzeza betenowe o wymiarach 20x6 ¢m na podsypce piaskowej z m
d.8.3 -02 wypelnieniem spoin piaskiem
16,000 m 16,000
RAZEM 16,000
549/KNR 2-31 0511§ Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej o grubogci 6 cm na m2
d.8.3 01 podsypce piaskowef
12,000 m2 12,000
RAZEM 12,000
9 Ob. 117- Kontenerowa stacja zlewna Sclekéw dowoZonych
9.1 Roboty zZlemne
550|KNR 2-01 0122| Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i m3
d.8.1 =01 nizinnym
180,949 m3 180,949
RAZEM 180,949
551|KNR 2-01 0126 Usunigcie warstwy ziemi uredzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.9.1 <01 Za pomocyg spycharek
129,310 m2 129,310
RAZEM 128,310
552|KNR 2-01 0212| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 w m3
d.9.1| -070214-04 | ziemi kat. l-lll uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
urobku samochedami samowytadowezymi na odleghosé 10 km
19,396 m3 19,396
RAZEM 16,356
553(KNR 2-01 0206] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiermymi o poj. lyzki m3
d.9.1| -040214-03 | 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportemn urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglo$é 10 km.
153,475 m3 153,475
RAZEM 153,475
554|KNR 2-01 0301| Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3
d.9.1] -020214-04 | samowyladowczymi na odleglosé 10 km (kat. gruntu Iff).
8,078 m3 8,078
RAZEM| 8,078
555/KNR 2-02 1101| Podklady z ubitych materialéw sypkich na podiozu gruntowym. m3
d.9.1 07 Wymiana gruntu na pospdtke rzeczng
150,110 m3 150,110
RAZEM 180,110
556|KNR 2-01 0230| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczenlem gruntuna | m3
d.9.1 - odleglosc do 10 m w gruncie kat, I-il.
24,824 m3 24,824
RAZEM| 24,824
557|KNR 2-01 0501 | Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.l-lll z m3
d.9.1 -1 przerzutem na odl. do 3 m.
1,307 m3 1,307_{
RAZEM 1,307
558 Zakup piasku drobnego i sredniego do zasypania wykopu m3
d.9.1 analiza
indywidualna
26,131 m3 26,131
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ., Poszcz. Razem
RAZEﬁi 26,131
8.2 Roboty kenstrukcyjne
558|KNR 2-02 1101| Podkiadly betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do | m3
d.9.2| -01zsz. 5.4. | betonu na samochodzie.
9913 beten C8/10
0,888 m3 0,8@‘
RAZEM 0,888
560 NNRNKB 202 | (z.V)} lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne] w m2
d.9.2y 0618-02 pomieszczeniach o pow.do 5 m2. Analogia. Wykonanie izolacji
poziome] na podkiadzie betonowym
8,880 m2 8,880
RAZEM 8,880
561|KNR 2-02 1916 Betonowanie nadbetonu zabezpleczajgcego izolacje o grubosci do 5 | m3
d.9.2 07 cm
beton C8/10
0,355 m3 0,355
RAZEM 0,355
562| KNRAT-27 [ Uszczelnienie Zelbetowych plyt fundamentowych przez posypanie m2
d.S8.2 0208-01 suchg 2aprawg podkfadowego betonu konstrukcyjnego
8,880 m2 8,8@\
RAZEM 8,880
563(KNR 2-02 1905| Deskowanie systemowe U-Form faw, stép fundamentowych, piyt m2
d.9.2 -01 dennych
3,420 m2 3,420
RAZEM 3,420
564|KNR 2-02 1916 Betonowanie piyt zbrojonych o grubosci 30 cm m3
d.9.2 -06
2,310 m3 2,310
RAZEM| 2,310
565 Koszt dzierzawy deskowarn m-g
d.9.2 analiza
indywidualna
3,000 m-g 3,000
RAZE]| 3,000
566|KNR 2-02 1908| Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych 1
d.9.2 04
0,208 t 0,208
RAZEM 0,208
567“KNR 2-02 1909 Montaz zbrojenia t
d.8.2 -02
0,208 t 0,208
RAZEM 0,208
568|KNR 2-02 0603| Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.9.2 -09 wykonywane na zimna z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwe
3,420 m2 3,420
RAZEM] 3420
569|KNR 202 0603( Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.9.2 =10 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga | nastepna
warstwa
3,420 m2 3,420
RAZEM 3,420
5701 KNRAT-26 | Analogia. Hydrofobizacja powierzchni zewnetrzne] plyty stropowej m2
d.9.2] 0304-03
7,700 m2 7,700
RAZEM| 7,700
9.3 Odboléwka
571[KNR 2-31 0103| Reczne profilowanie | zaggszezenie podioza pod warstwy m2
d.9.3 02 konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
15,400 m2 15,400
RAZEM 15,400
572|KNR 2-31 0104 Warstwy odsaczajgce z mieszanki Zwirowo-piaskowej w korycieina | m2
d.9.3 01 poszerzeniach, wykonanie | zageszezanie reczne - grubose warstwy
po zageszczeniu 10 em
15,400 m2 15,400
RAZEM 15,400
573|KNR 2-31 0407| Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z m
d.9.3 -02 wypeinieniem spoin piaskiem
19,400 m 19,400
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Przedmiar
Lp. Podstawa QOpis i wyliczenia j.m. Poszez, Razem
RAZEM 19,400
574|KNR 2-31 0511] Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej o grubodci 6 cm na m2
d.8.3 -01 podsypce piaskowe]
15,400 m2 15,400
RAZEM 15,400,
10 Ob. 11 - Komora $ciekéw dowcXonych
575/KNR 2-02 1927| Analogia. UtoZenie rurociagu do wypompowania ciek6w z komory m
d.10 -02
40,000 m 40,000
RAZEM 40,000
576{KNR 2-02 1927| Analogia. Opréznienie komory ze Sciekow m3
d.10 -10
47,385 m3 47,385
RAZEM 47,385
577 KNR 4-05ll | Analogia. Reczne oczyszczenie komory z osadow. szt.
d.10]  0220-02
1,000 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
578] KNR BC-02 | Czyszczenie strumieniowo - Scieme powlerzchni betonowych m2
d.10] 0202-10 paziomych pokrytych powlokami epoksydowymi
15,795 m2 15,795
RAZEM| 15,795
579 KNR BC-02 | Czyszczenie strumieniowo - §cieme powierzchni betonowych m2
d. 10| 0202-11 picnowych pokrytych powlokami epoksydowymi
63,600 m2 63,600
RAZEM 63,600
580] KNR BC-02 | Czyszczenie strumieniowo - Scieme powlerzchnf betonowych m2
d.10 0202-12 sufitowych pokrytych powlokami epoksydowymi
15,795 m2 15,795
RAZEM 15,795
581 KNR BC-02 | Mechaniczne wykucie skorodowanego zbrojenia o r. 12 mm na m
d.10] (20802 powierzchniach pionowych
63,600 m 63,600
RAZEM 63,600
582 KNR BC-02 | Mechaniczne wykucie skorodowanego zbrojenia o sr. 12 mm na m
d.10 0208-03 powierzchniach sufitowych
31,590 m 31,590
RAZEM 31,580
583( KNR BC-02 | Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowych przed korozjg m
d.10{ 0209-01 mineralng powloky antykorozyjng na powierzchniach poziomych i
pionowych; prety o sr. do 16 mm
95,190 m 95,190
RAZEM 85,190
584] KNR BC-02 [ Rgczna reprofilacja (wypelnianie ubytkéw) powierzchni konstrukeji m2
d.10]  0210-04 betonowych zaprawg cementowo - polimerows - wykonanie warstwy
sczepnej na powierzchniach poziomych konstrukeji 2elbetowych
15,795 m2 15,795
RAZEM 15,705
585 KNR BC-02 | Reczma reprofilacja {wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukgji m2
d.10]  0210-05 betonowych zapraws cementowo - polimerows - wykonanie warstwy
sczepnej na powierzchniach pionowych konstrukeji Zelbetowych
63,600 m2 63,600
RAZEM 63,600]
586 KNRBC-02 | Reczna reprofilacia (wypelnianie ubytkdw) powierzchni konstrukgji m2
d.10| 0210-06 betonowych zaprawg cementowo - polimerows - wykonanie warstwy
sczepnej na powierzchniach sufitowych konstrukeji Zelbetowych
15,795 m2 15,795+_
RAZEM 15,795
587 KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw} powierzchni poziomej m2
d.10] 0211-05 konstrukc]i zelbetowych zaprawa cementowo-polimerows: wielkesé
ubytkéw 5 mm
15,795 m2 15,795
RAZEM 15,795]
588 KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypeinianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji m2
d.16] 0211-08 zelbetowych zaprawa cementowo-polimerows; dodatek za kazde 5
mm wielkosci ubytku
1,580 m2 1,580
RAZEM| 1,580
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Przedmiar
Lp.__‘ Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
589] KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni pionowej m2
d.10| 0211-06 konstrukeji 2elbetowych zaprawa cementowo-polimerows; wielkosé
ubytkdw 5 mm
63,600 m2 63,600
RAZEM 63,600
590 KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypeinianie ubytkdw) powierzchni konstrukcji m2
d.10)  0211-08 zelbetowych zaprawg cementowo-polimerows; dodatek za kazde 5
mm wielkosci ubytku
63,600 m2 63,600
RAZEM 63,600,
591 KNRBC-02 | Reczna reprofilacja (wypelnianie ubytkdw) powierzchni konstrukeji m2
d.10]  0211-08 zelbetowych zapraws cementowo-polimerows; dodatek za kazde 5
mm wielkosci ubytku
Krotnosé =3
9,540 m2 9,540
RAZEM 9,540
592| KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni sufitowej m2
d. 10| 021107 konstrukcji zelbetowych zaprawg cementowo-polimerows; wielkosc
ubytkéw 5 mm
15,795 m2 15,795
RAZEM 15,795
583| KNRBC-02 | Reczna reprofilacia (wypetnianie ubytkéw) powierzehni konstrukcji m2
d.10| 0211-08 zelbetowych zaprawg cementowo-polimerows; dodatek za kazde 5
mm wielkosci ubytku
15,795 m2 15,795
RAZEM 15,795
584| KNRBC-02 | Rgczna reprofilacja (wypelnianie ubytkéw) powierzehni konstrukcji m2
d.10] 0211-08 Zelbetowych zaprawg cementowo-polimerows; dodatek za kazde 5
mm wielkosci ubytku
Krotnoéé = 3
4,738 m2 4,738
RAZEM 3,738
585 KNR BC-02 | Analogia. Wykonanie powtoki ochronnej z elastycznej kompozycji na | m2
d.10] 0301-05 bazie zywicy epoksydowe],
95,190 m2 95,190
RAZEM| 95,190
__5?8 KNR 4-01 0354 | Analogia.Wykucie skorodowanych obramieni otwordw wiazowych, m
d. -01
9,600 m 9,600
RAZEM| 9,600
597[KNR 4-01 0354 Analogia. DemontaZ drabin zlazowych szt.
d.10 -15
24,000 szt 24,000
RAZEM 24,000
538/ KNR AT-17 | Wiercenie otwordw o glgbckosci 8 cm 4r. 10 mm technikg cm
d.10] 0101-01 diamentowg w betonie zbrojonym
288,000 cm 288,000,
RAZEM 288,000
599] KNNR 5 1201- | Osadzenie w gotowych otworach kotew szt.
d.10 05
analogia
36,000 szt. 36,000
RAZEM 36,000,
600|KNR 2-02 0701| Obramowanie z katownika stalowego gatunku 1.4301 m
d.10 -10
10,800 m 10,200
RAZEM 10,800)
601] KNR-W 2-18 | Przekrycie komory wiazem ocieplonym 90x90 z blachy Zeberkowej szt.
d.10] 0529-03 gatunku 1.4301,
3,000 szt 3,000
RAZEM 3,000
602| KNRAT-17 | Wiercenie otwordw o giebokosci 8 cm ér. 10 mm technikg cm
d.10 0101-01 diamentowa w betonie zbrojonym
480,000 cm 480,000
RAZEM 480,000
603| KNNR § 1201- | Osadzenie w gotowych otworach kotew szt.
d.10 05
analogia
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m, Poszcz. Razem
60,000 szt 60,000
RAZEM 60,000
604]KNR 2-02 1213| Drabiny wewngtrzne pionowe o diugosci do 4 m ze stali gatunku m
d.10 -01 1.4301
analogia
12,000 m 12,000
RAZEM 12,000
11 Ob. 110 - Pompownla wody technologiczne)
11.1 Roboty Zlemne
605|KNR 2-01 0122| Pamiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i m3
d.11.1 -0 nizinnym
) 360,998 m3 360,998
RAZEM 360,898
606{KNR 2-01 0126| Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej {humusu) o gruboscl do 15 cm m2
d.11.1 -01 za pomocyg spycharek
203,550 m2 203,550
RAZEM 203,550
607|KNR 2-01 0212 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w m3
d.11.1| -07 0214-04 | ziemi kat. J-lll uprzednic zmagazynowanej w hatdach z transportern
urobku samochedami samowyladowezymi na odleglo$é 10 km
6,255 m3 6,255
RAZEM 6,255
608|KNR 2-01 0206| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o poj. tyzki m3
d.11.1| -040214-03 | 0.60 m3 w gruncie kat. Nl z transportem urobku samochodami
samowyladowezymi na odleglogé 10 km.
80,174 m3 80,174
RAZEM| 80,174
609|KNR 2-01 0301| Reczne roboty ziemne z transporiem urobku samochodami m3
d.11.1] -02 0214-04 | samowyladowczymi na odleglos¢ 10 km (kat. gruntu II).
4,219 m3 4,219
RAZEM 4,219
610|KNR 2-01 0218 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiemnymi 0.60 | m3
d.11.1 -02 m3 na odkiad w gruncie kat. I
246,072 m3 248,072
RAZEM| 246,072|
B11|KNR 2-01 0230 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntuna | m3
d.11.1 -01 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. -1l
256,832 m3 256,832
RAZEM| 256,832
612[KNR 2-01 0501| Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.-ll z m3
d.i1.1 -01 przerzutem na odl. do 3 m.
13,518 m3 13,518
RAZEM)] 13,518
112 Roboty konstrukcyjne
613|KNR 2-02 1101[ Podklady betonows na podiozu gruntowym Zastosowano pompg do | m3
d.11.2| 01 z.sz. 5.4. | betonu na samechodzie.
9913 beton C 12/15
2,523 m3 2,523
RAZEM 2,523
614 NNRNKB 202 | (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w m2
d.11.2| 0618-02 pomieszczeniach o pow.do 5 m2. Analogia. Wykonanie izolacji
poziomej na podktadzie hetonowym
21,630 m2 21,630
RAZEM 21,830
615|KNR 2-02 1916| Betonowanie nadbetonu zabezpieczajacego izolacje o gruboscido 5 | m3
d.11.2 07 cm
0,865 m3 0,865
RAZEM 0,865,
616| KNR AT-27 | Uszczelnienie zelbetowych plyt fundamentowych przez posypanie m2
d.11.2 0208-01 suchg zaprawa podkdadowego betonu konstrukcyjnego
21,630 m2 21,630
RAZEM 21,630
617]KNR 2-02 1905 Deskowanie systemowe U-Form law, stép fundamentowych, plyt m2
d.11.2 -0 dennych
10,520 m2 10,520
RAZEM 10,520
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Przadmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
618[KNR 2-02 1916| Betonowanie piyt zbrojonych o grubosci 40 cm m3
d.11.2 06 beton C 30/37, W8, F150
analogia
8,880 m3 8,880
RAZEM 8,880)
619|KNR 2-02 1906| Deskowanie systemowe U-Form &cian prostych o grubosci ponad 20 | m2
d.11.2 07 cm i wysokosci do 4 m
116,056 m2 116,056
RAZEM 116,056)
620|KNR 2-02 1922 Betonowanie $cian betonowych i Zelbetowych o grubosci 40 cm o m3
d.11.2 -03 wysokosel ponad 3,8 m w deskowaniu systemowym
23,211 m3 23,211
RAZEM 23,211
6211KNR 2-02 1905 Deskowanie systemowe U-Form przekryé monolitycznych m2
d.11.2 -03
19,800 m2 19,800
RAZEM 18,800
622{KNR 2-02 1918| Betonowanie plyt zbrojonych o grubosci do 20 cm m3
d.11.2 -02 beton C 30/37, W8, F150
3,960 m3 3,960
RAZEM 3.960)
623 Koszt dzierzawy deskowar m-g
d.11.2 analiza
indywidualna
129,000 m-g 129,000
RAZEM 129,000
624|KNR 2-02 1808| Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych t
d.11.2 -04
5,122 t 5,122
RAZEM 5122
625|KNR 2-02 1909| Montaz zbrojenia t
di1.2 02
5,122 t 5,122
RAZEM 5,122
626/KNR 2-02 0617 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych paziomych tagma m
d.11.2 02 dylatacyjng PCW szerckosci 200 mm '3'. Analogia. Uszczelnienie
przerw ta$mg peczniejgeg na bazie kauczuky
16,300 m 16,300
RAZEW| 16,300/
627|KNR 2-02 1912 Rgczny montaz przejs$é tulefowych. Tuleja przejscia szczelnego ze szt
d.11.2 -01 stali 1.4301 dla rurociggu DN 50
1,000 szl 1,000
RAZEM 1,000
628|KNR 2-02 1912 Reczny montaz przej§é tulefowych. Tuleja przejécia szczelnego ze szt.
d.11.2 =01 stali 1.4301 dla rurociagu DN 100
1,000 — szt, 1,000
RAZEM 1,000
629/KNR 2-02 1912 Reczny montaz przejsé tulejowych, Tuleja przejécia szczeinego ze szt,
d.11.2 -01 stali 1.4301 dla rurociggu DN 200
1,000 szl 1,000
RAZEM 1,000
630{KNR 2-02 1912 Rgczny montaz przejéé tulsjowych. Tuleja przejécia szczelnego ze szt.
d.11.2 =01 stali 1.4301 dla rurociggu wentylacyjinego
2,000 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
631[KNR 2-02 1912| Reczny montaz przejsé tulejowych. Analogia. Uszczelnienie szt.
d.11.2 <01 przejscia szczelnego dla rurociggu DN 50 taricuchem
uszczelniajgcym, piankg poliuretanowsa, watkiem PE j kitem trwale
plastycznym.
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
632|KNR 2-02 1812] Reczny mentaz przejsé lulejowych, Analogia. Uszczelnienie szt,
d.11.2 01 przejscia szczelnego dla rurociggu DN 100 faricuchem
uszczeiniajgeym, piankg poiiuretanows, walkiem PE i kitem trwaie
plastycznym.
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000




Rozbudowa | przebudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Swiete gm. Radymno

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j-m, Poszcz. Razem
6331KNR 2-02 1912| Rgczny montaz przejéé tulejowych. Analogia. Uszczelnienie szt
d.11.2 -01 przejécia szczelnego dla rurociggu DN 200 taricuchem
uszczelniajgcym, piankg poliuretanowa, watkiem PE i kitem trwale
plastycznym,
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
634[KNR 2-02 1912] Reczny montaz przejsé tulejowych. Analogia, Uszczelnienie szt.
d.11.2 -01 przejscia szczelnego dla rurociggu wentylacyjnego taricuchem
uszczelniajgey, piankg poliuretanows, watkiem PE | kitem trwale
plastycznym.
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
635|KNR 9-26 0105| Odwodnienia liniowe 2 polimerobetonu o szerokosci w Swietle 150 m
d11.2] -02z.0.26. | mmiwysokoéei do 150 mm; - roboty wykonywane wewngtrz
budynkow
2,400 m 2,400
RAZEM] 2,400
636 KNRAT-17 | Wiercenie otworéw o glgbokosci 8 em sr. 10 mm technikg cm
d11.2] 0101-1 diamentowa w betonie zbrojonym
64,000 cm 64,000
RAZEM] 64,000
637| KNNR 5 1207- | Osadzenie w golowych otworach kolew sz,
d.11.2 05
analogia
8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000
638]KNR 2-02 0701 Obramowanie z katownika stalowego gatunku 1.4301 m
d.11.2 -10
2,400 m 2,400
RAZEM 2,400
639/KNR 2-02 0702| Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku plytami z blachy Zeberkowej. | m2
d.11.2 -09 Analogia. Przykrycie rzgpia kralg ze stali gatunku 1.4301.
0,360 m2 0,360
RAZEM 0,360
640 KNRAT-17 | Wiercenie otworéw o glebokosci 8 cm &r. 70 mm technikg cm
d.11.2  8101-01 diamentowg w betonie zbrgjonym
128,000 cm 128,000
RAZEM 128,000
641| KNNR § 1201- | Osadzenie w gotowych otworach kotew szl.
d.11.2 05
analogia
16,000 szt. 16,000
RAZEM 16,000
B42/KNR 2-02 1213| Drabiny wewnetrzne pionowe o diugosci do 4 m ze stali gatunku m
d.11.2 -01 1.4301
analogia
3,400 m 3,400
RAZEM 3,400
643] KNR AT-17 | Wiercenie otworow a glgbokosci 8 cm &r, 10 mm technika cm
d.11.2 0101-01 diamentows w betonie zbrojonym
320,000 cm 320,000
RAZEM 320,000
644| KNNR 5 1201- | Osadzenie w gotowych otworach kotew szt.
d.11.2 05
analogia
40,000 szt. 40,000
RAZEM 40,000
645|KNR 2-02 0701| Obramewanie z katownika stalowego gatunku 1.4301 m
d.11.2 -10
11,200 m 11,200
RAZEM| 11,200
646] KNR-W 2-18 | Przekrycie komory wiazem ocieplonym 100x100 z blachy Zeberkowej| szi.
d.11.2 0529-03 gatunku 1.4301.
1,600 szt 1,000
RAZEM 1,000
6471 KNR-W 2-18 | Przekrycie komory wiazem ocieplonym 195x165 z blachy Zeberkowej| szt
d.11.2 0526-03 gatunku 1.4301.
1,000 szt. 1,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m, Poszcz. Razem _l
RAZEM 1,000
648] KNR BC-02 | Analogia. Wykonanie izolacji przeciwwodnej typu cigezkiego na m2
d.11.2] 012507 zewnatrz komory.
36,337 m2 36,337
RAZEM] 36,337
6491KNR 2-02 0603 [zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.11.2 -09 wykonywane na zimno z roztworl asfaltowego - pierwsza warstwa
36,337 m2 36,337
RAZEM 36,337
650|KNR 2-02 0603| Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d11.2 -10 wykonywane na zimno z roziworu asfaltowego - druga i nastepna
warstwa
36,337 m2 36,337
RAZEM 36,337
651|KNR 2-02 0608| Izolacje cieplne i przeciwdwigkowe z plyt styropianowych pionowe | m2
d.11.2 08 na lepiku bez siatki metalowej. Przyklejenie plyt styropianowych XPS
30 gr. 8cm
26,850 m2 26,850
RAZEM 26,850
652|KNR 0-23 2612] Ocleplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przykigjenie m2
d.11.2 -06 warstwy siatki na cokole
5,370 m2 5,370
RAZEM 5,370
653|KNR 0-23 0931] Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonara recznie na m2
d.11.2 -01 uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podkladowej masy
tynkarskiej na cokole
5,370 m2 5,370
RAZEM 5,370
654]KNR 0-23 0831 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana recznie na m2
d.11.2 02 uprzednio przygotowanym podiozu - cokdl
5,370 m2 5,370
RAZEM| 5,370
655] NNRNKE 202 | (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu | m2
d.11.2 0541-01 do 25 em. Obrabka na cokole
4,475 m2 4,475
RAZEM 4475
656/KNR 2-02 0609/ |zolacje ciepine i przeciwdzwiekowe 2 plyt styropianowych poziome | m2
d.11.2 -01 na wierzchu konstrukgji na lepiku
19,800 m2 19,800
RAZEM 19,800
[ 657 NNRNKB 202 | {z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalngj w m2
d.t1.2] 0618-03 pomigszczeniach o pow.ponad 5 m2, Analogia.
19,800 m2 19,800
RAZEM 18,800
658|KNR 2-02 1106 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarle na gladko grubogci m2
d.11.2| -021106-07 | 25 mm ze zbrojeniem siatkg stalows. Wylewka batonowa zbrojona
siatkg fidmm o oczku 15x15cm ze spadkiem 2% i grubosci 5-9cm
19,800 m2 19,800
RAZEM 19,8004
659|KNR 2-02 1106| Posadzki cementowe wraz z cokalikami zatarte - pogrubienie m2
d.11.2 -03 posadzkio 1cm
Krotnosé =5
19,800 m2 19,800
RAZEM 19,800
6650] KNRAT-26 [ Analogia. Hydrofobizacja powierzchni zewnetrznej plyty stropowej m2
d.11.2] 0304-03
18,800 m2 19,800
RAZEM 19,800
661 KNRBC-02 | Analogia. Wykonanie izolacji przeciwwodnej typu cigzkiego wewngtrz| m2
d.11.2 0125-07 komory.
80,332 m2 80,332
RAZEM" 80,332
11.3 Qdbojéwia
662|KNR 2-31 0103 Reczne profilowanie i zaggszczenie podloza pod warstwy m2
d.11.3 02 konstrukeyjne nawierzehni w gruncie kat. llI-IV
21,900 m2 21,900
RAZEM 21,900
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez. Razem
663|KNR 2-31 0104 | Warstwy odsaczajace z mieszanki Zwirowo-piaskowe] w korycieina | m2
d11.3 01 poszerzeniach, wykonanie i zaggszczanie reczne - grubosé warstwy
po zageszezeniu 10 em
21,900 m2 21,900
RAZEM 21,800
664|KNR 2-31 0407 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z m
d.11.3 02 wypselnieniem spoin piaskiem
25,900 m 25,900
RAZEM 25,900
665|KNR 2-31 0511| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m2
d.11.3 - podsypce piaskowe]
21,800 m2 21,900
RAZEM 21,800
12 QOb. 116- Neutrslizator powletrza ziowonnego
12.1 Roboty ziemne
666{KNR 2-01 0122| Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i m3
d.12.1 -01 nizinnym
22,81 m3 22,871
RAZEM 22,871
667|KNR 2-01 0126( Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.12.1 -01 za pomocg spycharek
48,640 m2 48,640
RAZEM 48,640
668|KNR 2-01 6212 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 6.60 m3 w m3
d.12.1| -070214-04 | ziemi kat. ||| uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtoéé 10 km
7,296 m3 7,296
RAZEM 7,296
669|KNR 2-01 0206 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki m3
d.12.1] -04 0214-03 | 0.60 m3 w gruncie kat. |Il z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtosé 10 km.
14,796 m3 14,796
RAZEM 14,796
670|KNR 2-01 0301| Reczne roboty ziemne z fransportem urobku samochodami m3
d.12.1) -02 0214-04 | samowytadowczymi na odlegtosé 10 km (kat. gruntu INI).
0,779 m3 0,779
RAZEM 0,779
671|KNR 2-02 1101 Podklady z ubitych materialéw sypkich na podiozu gruntowym. m3
d.12.1 -07 Wymiana gruntu na piasek stabilizowany cementem w ilosci
100kg/m3
11,930 m3 11,930 |
RAZEM 11,930
672|KNR 2-01 0230 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na | m3
d.12.1 =01 odleglosc do 10 m w gruncie kat. I-11.
4,267 m3 4,267
RAZEM| 4,267
673{KNR 2-01 0501| Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat. -l z m3
di121 -1 przerzutem na odl. do 3 m.
0,226 m3 0,226
RAZEM 0,226|
674 Zakup piasku drobnego i sredniego do zasypania wykopu m3
d.12.1 analiza
indywidualna
4,493 m3 4,493 4
RAZEM 4,493
12,2 Raboty konstrukeyjne
675|KNR 2-02 1101] Padktady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do | m3
d.12.2| -01z.sz.5.4. | betonu na samochodzie.
9913 beton C8/10
1,092 m3 1,092
RAZEM 1,092
676 NNRNKB 202 | (z.V) lzvlacje przaciwwilgociowe z papy zgrzewalne] w m2
d.12.2y 0618-02 pomieszczeniach o pow.de § m2. Analogia. Wykenanie izolacji
poziomej na poditadzie betonowym
10,920 m2 10,920
RAZEM 10,920
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677|KNR 2-02 1916| Betonowanie nadbetonu zabezpieczajacego izolacje ¢ gruboscido 5 | m3
d.12.2 07 cm
beton C28/10
0,437 m3 0,437
RAZEM 0,437
678] KNRAT-27 | Uszczelnienie Zelbetowych plyt fundamentowych przez posypanie m2
d122| §208-01 suchg zaprawa podktadowego betonu konstrukeyjnego
10,920 m2 10,920
RAZEM 10,920]
679|KNR 2-02 1905| Deskowanie systemowe U-Form law, stép fundamentowych, plyt m2
d.12.2 01 dennych
5,120 m2 5,120
RAZEM 5,120
680[KNR 2-02 1916 Betenowanie plyt zbrojonych o grubosci 40 cm m3
d.12.2 -06
3,840 m3 3,840
RAZEM 3,840
681 Koszt dzierzawy deskowari m-g
d.12.2 analiza
indywidualna
5,000 m-g 5,000
RAZEM 5,000
682|KNR 2-02 1908| Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych 1
d.12,2 04
0,346 t 0,346
RAZEM| 0,346
683|KNR 2-02 1909| Montaz zbrojenia t
d.122 02
0,346 t 0,346
RAZEM 0.345i
684|KNR 2-02 0603| [zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.12.2 -09 wykonywane ha zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
5,120 m2 5,120
RAZEM 5,120
B85|KNR 2-02 0603| Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.12.2 -10 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna
warstwa
5,120 m2 5,120
RAZEM 5,120
686 KNRAT-26 | Analogia. Hydrofobizacja powierzchni zewnetrznej plyty stropowej m2
d.122] 030403
9,600 m2 9,600
RAZEM 9,600)
12.3 Odbcjéwka
687|KNR 2-31 0103| Reczne profilowanie i zageszczenie podloza ped warstwy m2
d.12.3 -02 konstrukcyjne nawierzehni w gruncie kat. Ill-IV
16,800 m2 16,800
RAZEM 16,800
688|KNR 2-31 0104 Warstwy odsaczajgce z mieszanki zwirowo-piaskowej w korycie i na { m2
d.12.3 01 poszerzeniach, wykonanie i zaggszczanie rgczne - grubose warstwy
po zageszczeniu 10 cm
16,800 m2 16,800
RAZEM| 16,800
68S{KNR 2-31 0407| Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe] z m
d.12.3 -02 wypetnieniem spoin piaskiem
20,800 m 20,800
RAZEM 20,800
690|KNR 2-31 0511| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m2
d.12.3 N podsypce piaskowej
16,800 m2 16,800
RAZEM 16,800
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. ] Poszez. [ Razem
13 W. Wylet $clekéw oczyszezonych do rzeld San
13.1 Roboty zilemne
691|KNR 2-01 0129f Wykonanie koryta pod czasowe drogi kolowe 1 place z piyt m2
d.13.1 -01 Zelbetowych.
405,000 m2 405,000
RAZEM 405,000,
692{KNR 2-01 0128 Wykonanie warstwy odsgczajace] pod czasowe drogi kolowe | place | m2
d.13.1 02 Z piyt zelbetowych
405,000 m2 405,000
RAZEM 405,000
693]KNR 2-01 0129| Ukladanie czasowych drég kolowych | placow z piyt zelbetowych m2
d.13.1 -06 peinych o powierzchni 1 szt, ponad 3 m2
405,000 m2 405,000
RAZEM 405,000
694/KNR 2-01 0129] Rozhieranie czasowych drég kotowych [ placow z plyt zelbetowych m2
d.13.1 =10 petnych o powierzchni 1 szt, ponad 3 m2
405,000 m2 405,000
RAZEM 405,000|
B95(KNR 4-04 0604| Burzenie cian, taw, stép fundamentowych, filaréw zelbetowych m3
d.13.1 02 zbrojonych normalnie o grubosci 20-30 cm przy uzyciu miotéw
pneumatycznych. Rozbidrka istniejgcego wylotu.
1,300 m3 1,300 |
RAZEM 1,300
698|KNR 4-01 0108| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d13.1] -110108-12 | samowytadowezymi na odleglo$é 10 km
1,300 m3 1,300
RAZEM 1,300
697|KNR 2-01 0122] Pomniary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i m3
d.13.1 -01 nizinnym
45,674 m3 45,674
RAZEM 45,674
698|KNR 9-06 0101] Whijanie scianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromiotem | m
d.13.1 03 HVB; glebokos¢ wbicia do 6 m, grunt kat. |V
11,840 m 11,840
RAZEM 11,840,
6991KNR 9-06 0102( Wycigganie Scianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 m
d.13.1 -05 wibromtotem HVE; glebokosé wbicia do 8 m, grunt kat. Il
11,840 m 11,840
RAZEM 11,840
700|KNR 2-01 0218| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 | m3
d.13.1 -03 m3 na odkiad w gruncie kat, IV
41,546 m3 41,546
RAZEM 41,546
701|KNR 2-01 0310| Reczne wykopy ciagte lub famiste ze skarpami o szer. dnado 1,5m 1| m3
d.13.1 -03 gt. do 1,5 m ze zfozeniem urobku na odkkad (kat. gruntu IV}
4,128 m3 4,128
RAZEM] 4,128
702f KNR-W 2-01 | Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadnili | szt
d.13.1 0618-02 piasku - §r. 800-1000 mm grunt kat. IIl. Analogia. Rzapie w dnie
wykopu.
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
703(KNR 2-01 0605| Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajgce przy $t. otworow godz,
d.13.1 =01 150-500 mm. Analogia. Pompowanie przez okres prowadzenia robt,
336,000 godz. 336,000
RAZEM 336,000
704|KNR 2-01 0230| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na | m3
d.13.1 -02 odleglos¢ do 10 m w gruncie kat. IV .
36,085 m3 36,085 |
RAZEM 36,085
705]KNR 2-01 0501] Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.IV z m3
d.13.1 -02 przerzutem na odl. do 3 m.
36,085 m3 3<'W‘
RAZEM 36,085
706|KNR 2-01 0416/ Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobyle]j z wykopéw liniowych | ma3
d.13.1 01 do 1 m3 wzdiuz 1 m wykopu - kat. gruntu I-lv
9,589 m3 9,589
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszez. Razem
RAZEM 9,585
132 Roboty konstrukeyjne
707]KNR 2-02 1101| Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompede | m3
d.13.2| -01z.sz. 5.4. | betonu na samochodzie.
9913 beton C8/10
0,395 m3 0,395
RAZEM 0,3
708] NNRNKB 202 | {z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w m2
d13.2] 0618-02 pomieszczeniach o pow.do 5 m2. Analogia. Wykonanie izolacji
poziomej na podkitadzle betonowym
3,950 m2 3,950
RAZEM 3,550
709(KNR 2-02 1916 Betonowanie nadbelonu zabezpieczajacego izolacje o gruboscido 5 | m3
d.13.2 07 cm
beton C8/10
0,158 m3 0,158
RAZEM 0,158|
7101 KNR AT-27 | Uszczelnienie Zelbetowych piyt fundamentowych przez posypanie m2
d.13.2 0208-01 suchg zaprawq podkiadowego betonu konstrukcyjnego
3,950 m2 3,950
RAZEM 3,950
711|KNR 2-02 1906| Deskowanie systemowe U-Form Scian prostych o grubosci ponad 20 [ m2
d.13.2, -07 cm i wysokoscido4 m
2,900 m2 2,900
RAZEM 2,800
712|KNR 2-02 1922[ Betonowanie $cian betonowych | Zelbetowych o grubosci 25 cm o m3
d.13.2 -01/02 wysokesci ponad 3,6 m w deskawaniu systemowym - interpolacia
beton C 30/37, W8, F150
0,300 m3 0,300
RAZEM)| 0,300
713[KNR 2-02 1805 Deskowanie systemowe U-Form taw, stép fundamentowych, piyt m2
d.13.2 01 dennych
2,232 m2 2,232
RAZEM 2,232
714{KNR 2-02 1916 Betonowanie plyt zbrojonych o grubosci 30 cm m3
d.13.2 -06 beton C 30/37, W8, F150
0,907 m3 0,907
RAZEM 0,807
715|KNR 2-02 1506 Deskowanie systemowe U-Form écian prostych o gruboscl ponad 20 | m2
d.13.2 -07 cm i wysokosci dod m
12,639 m2 12,639
RAZEM| 12,639
716/KNR 2-02 1922| Bstonowanie Scian betonowych i zelbetowych ¢ grubosci 25 cm o m3
d.13.2 -01/02 wysokoscl ponad 3,6 m w deskowaniu systemowym - interpelacja
beton C 30/37, W8, F150
1,477 m3 1,477
RAZEM 1477
717 Koszt dzierzawy deskowari m-g
d.13.2 analiza
indywidualna
16,000 m-g 16,000
RAZEM| 16,000
718|KNR 2-02 1908| Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych t
d.13.2 -04
0,331 t 0,331
RAZEM 0,331
719|KNR 2-02 1909| Montaz zbrojenia t
d.13.2 -02
0,331 1 0,331
RAZEM 0,331
7201KNR 2-02 0617 | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych poziomych tagmag m
d.13.2 -02 dylatacyjng PCW szerokosci 200 mm '3'. Analegia. Uszczelnienie
przerw tasmg peczniejgca na bazie kauczuku
6,140 m 6,140
RAZEM 8,140
721[KNR 2-02 1912| Reczny montaz przejéc tulejowych, Tuleja przejécia szczelnego ze szi.
d.13.2 01 stali 1.4301 dla rurociggu DN 300
1,000 szt. 1,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
722|KNR 2-02 1912| Reczny montaz przejéé tulejowych. Analogia. Uszczelnienie szi.
d.13.2 -01 przejécia szczelnego dla rurcciggu DN 300 taricuchem
uszczelniajgcy, piankg poliuretanows, watkiem PE i kitem trwale
plastycznym.
1,000 szt. 1,000,
RAZEM 1,000
723|KNR 2-02 0603| Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.13.2 -09 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
8,953 m2 8,953
RAZEM| 8,953
724]KNR 2-02 0603| Izolacje przeciwwilgociowe powtckowe bitumiczne pionowe - m2
d.13.2 -10 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga | nastepna
warstwa
8,953 m2 8,953
RAZEM 8,953
725 KNRBC-02 | Analogia. Wykonanie izolacji przeciwwodnej typu ciezkiego. m2
d.13.2] 0125-07
8,393 m2 8,393
RAZEM| 8,393
726|KNR 7-20 0610| Montaz kdapy zwrotnej t
d.132 -
0,065 t 0,065
RAZEM 0,065
133 Roboty melloracyjne
727|KNR 2-01 0405( Analogia. Przygotowanie terenu pod konstrukeje kamienno- m3
d.13.3 02 faszynowe. Usunigcie wierzchniej warstwy gruntu - teren plaski
30,032 m3 30,032
RAZEM 30,032
728|KNR 2-01 0125] Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido | m2
d.13.3 -04 15 cm z darnig z przewozem taczkami pod konstrukeje faszynowo-
kamienne. Usunigcie wierzchniej warstwy gruntu - skarpa
15,418 m2 15,418
RAZEM] 15418|
729|KNR 2-01 0416 Analogia. Rozptantowanie spycharkami ziemi m3
d.13.3 -01
45,450 m3 45,450
RAZEM| 45,450
730|KNR 2-01 0417 Analogia. Mechaniczne plantowanie terenu przeznaczenego do ha
d.13.3 02 melioracji - teren plaski
0,020 ha 0,020
RAZEM 0,020,
731|KNR 2-01 0507| Plantowanie skarp. m2
d.13.3 -03
102,786 m2 102,786
RAZEM 102,786
732|KNR 2-11 0401| Wykonanie narzutu kamiennego pedwodnego z kamienia cigzkiege | m3
d.13.3 09 lub $redniego luzem z brzegu z wyladunkiem recznym przy
wysokosci burt do (.61-1.50 m
18,550 m3 18,550
RAZEM 18,550,
733|KNR 2-11 0402 Wykonanie narzutu kamiennego w plotkach na podkladzie z faszyny | m2
d.13.3 06 w gruncie kat. lll przy wielkogci kraty plotkal.0x1.0 m
143,312 m2 143,312
RAZEM 143,312
734|KNR 2-11 0510} Wykonanie brzegosklonu krytego o szerokoéci ponad 3.0 m i m2
d.13.3 -08 rozstawie kiszek 1.0 m
95,400 m2 95,400
RAZEM 95400
1ii Ob. 1 - Budynek technlczno-socjalny
14.1 Roboty rozbiérkowa | demontazowe
735| KNNR 2 1104- | Analogia. Demontaz skrzydet drzwiowych zewngtrznych i m2
d.14.1 04 wewnetrznych
16,259 m2 16,259
RAZEM 16,259
736|KNR 4-01 0354 | Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych ponad 2 m2. m2
d.14.1 -08
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16,259 m2 16,259
RAZEM 16.253‘
737] KNNR 2 1103- | Analogia. Demontaz skrzydef okiennych m2
d.14.1 02
1,378 m2 1,378
RAZEM] 1,378
738|KNR 4-01 0354 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.14.1 -06
1,378 szt. 1,378
RAZEM 1,378
739|KNR 4-01 0354| Analogia. DemontaZ czerpni sciennych. szt.
d.14.1 -13
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
740|KNR 4-01 0354 Analogfa. Demontaz parapetéw wewnetrznych m
d.14.1 -11
1,800 m 1,800
RAZEM 1,800
741|KNR 4-01 0535 Analogia. Rozebranie parapetéw zewnetrznych. m2
d.14.1 -08
0,900 m2 0,900
RAZEM 0,900
742]KNR 4-04 0602| Burzenie murdw z cegly zwyklej na zaprawie cementowej 0 m3
d.14.1 -0 wysokosci do 4 m ponad terenem przy uzyciu miotéw
pneumatycznych
11,445 m3 11,445
RAZEM 11,445
743[KNR 4-01 0336] Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w scianach z cegiel na m
d.i4.1 -04 zaprawie cementowo-wapiennej
49,740 m 49,740
RAZEM 49,740
744|KNR 4-01 0313| Wykonanie przesklepier otworéw w Scianach z cegief - dostarczenie | m
d.14.1 -04 i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm. UPE 120 - UPE 160
33,920 m 33,980
RAZEM 33,880,
745|KNR 4-01 0313| Wykonanie przesklepier otwordw w §cianach z cegiet - dostarczenie | m
d.14.1 -05 i obsadzenie belek stalowych | NP 200-260 mm. UPE 200
10,400 m 10,400
RAZEM 10,400
746|KNR 4-06 0101| Wiercenie otwordw o sr. do 16 mm i glgbokosci 10 mm do 10 szt. na | szt
d.14.1 -01 jednym stanowisku na wysokosci do 22 m
128,000 szt. 128,000
RAZEM| 128,000
747|KNR 4-011 1303] Wykonanie i montaz éciggdw na wysokosci do drugiego pietra kg
d.14.1 £
35,200 kg 35,200
RAZEM 36,200
748/KNR 4-01 0329 Wykucie otworéw w Scianach z ceglet o grubosci ponad 172 ceg.na | m3
d.14.1 -03 Zaprawie wapienngj lub cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych | okiennych
9,225 m3 9,225
RAZEM T,zfs'
749|KNR 4-01 0811| Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.14.1 -07
81,820 m2 81,820
RAZEM 1,820
750|KNR 4-01 0819| Rozebranie wyktadziny $ciennegj z plytek m2
d.14.1 -15
77,249 m2 77,249
RAZEM| 77,229
751]KNR 4-04 0603} Burzenie podioZa z betonu o grubosei 10-15 cm przy uZyciu miotew | m3
d.14.1 -07 pneumatycznych
9,305 m3 2,305
RAZEM 9,305,
752|KNR 2-02 0609 Izolacje cieplne I przeciwdzwigkowe z plyt styropfanowych poziome | m2
d.14.1 -03 na wierzchu kenstrukeji na sucho - jedna warstwa. Analogia.
Rozbiérka izolacji termicznej ze styropianu.
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Rozbudowa | przebudowa oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Swiete gm. Radymno

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz, Razem
60,450 m2 60,450
RAZEM 60,450
753|KNR 4-04 0604| Burzenie cian, faw, stép fundamentowych, filarow Zelbetowych m3
d.14.1 02 zbrojonych normalnie o grubosei 20-30 em przy uzyciu mictéw
pneumatycznych. Wyburzenie schodow wejsciowych i szachtu
instalacyjnego
1,674 m3 1,674
RAZEM 1,674
754|KNR 4-01 0106( Analogia - usunigcie z parteru budynku gruzu m3
d.14.1 -04
51,394 m3 51,394
RAZEM 51,394
[ 755|KNR 4-01 0108 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.14.1] -110108-12 | samowyladowczymi na odlegloé 10 km
53,905 m3 53,905
RAZEM —__ 53,505
756 Koszt utylizacji styropianu kpl
d.14.1 analiza
indywidualna
1,000 kpl 1,000
RAZEM] 1,000
14.2 Roboty konstrukeyjno-budowlane wewngtrzne
757|KNR 4-01 0304 | Uzupetnienia scian lub zamurowanie otworéw w scianach na m3
d.14.2 -02 2aprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
3,526 m3 3,526
RAZEM| 3,528
758|KNR 2-02 0120| Scianki dziatowe pelne zbrojone z cegiel dziurawek grubosci 174 ceg,| m2
d.14.2| -010120-09
24,286 m2 24,288
RAZEM 24,286
759|KNR 2-02 0120( Scianki dzialowe peine z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m2
d.14.2 02
32,874 m2 32,874
RAZEM 32,874)
760[KNR 2-02 0126 Otwory w Scianach murowanych -ulozenie nadprozy m
d.14.2 -05 prefabrykowanych
12,600 m 12,600
RAZEM 12,600
761] KNR-W 2-02 | Okna z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni m2
d.14.2 1018-04 ponad 1.5 m2
4,205 m2 4,205
RAZEM 4,205
7621 KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6- | m2
d.14.2| 1018-02 1.0 m2
2,017 m2 2,017
RAZEM 2,017,
763] KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m2
d.14.2]  1040-01
5,400 m2 5,40(2&
RAZEM 5400
764] KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane drzwi wewngtrznych m2
d.14.2  1026-01
12,200 m2 12,200
RAZEM 12,200/
765 KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne peine m2
d.14.2] 1026-03
3,600 m2 3,600
RAZEW| 3,600
766] KNR-W 2-02 | Skrzydita drzwiowe wewnetrzne szklone m2
di14.2| 1026-04
8,600 m2 8,600
RAZEM 8,600)
767] Brama Br-1. PrzerGbka systemu prowadnic skrzydta ket
d.14.2 analiza
indywidualna
1,000 kpl 1,000
RAZEM 7,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
768! KNR-W 2-02 | Analogia. Montaz czerpni i wyrzutni powietrza m2
d.14.2]  1039-01
1,174 m2 1,174
RAZEM 1,174
769|KNR 2-02 0129[ Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw PCV szt
d.14.2 -02
7,000 szt 7,000
RAZEM 7,000
770|KNR 2-02 0803| Tynki wewnetrzne zwykie kat. |l wykonywane recznie na Scianachi | m2
d.14.2 03 stupach - uzupelnienie tynkéw na nowych cianach | zamurowaniach
133,094 m2 133,004
RAZEM 133,094
771|KNR 4-01 0711| Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat, (1l z zaprawy m2
d.14.2 01 cementowo-wapiennej na Scianach i stupach prostokatnych na
podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- | pianobetonéw {do 1
r:n? w 1 migjscu) - uzupeinienia tynku w migjscach wyburzonych
Scian
21,877 m2 21,877
RAZEM 21,877
772|KNR 0-23 2612{ Analogia. "Wtopienie™ siatki polipropylenowej m2
d.14.2 -07
48,886 m2 48,886
RAZEM 48,886
773|KNR 4-01 0703] Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.14.2 -03
11,320 m 11,320
RAZEM 11,320
774|KNR 4-01 0704{ Powlekanie siatki cigto-ciagnionej na scianach i stropach zaprawg m2
d.14.2 -01 cementows
4,767 m2 4,767
RAZEM 4,767,
T75|KNR 4-01 0713 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem m2
d.14.2 =01 farby lub zdzieraniem tapet na Scianach
298,471 m2 298,471
RAZEM 298471
776|KNR 4-01 §713| Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem m2
d.14.2 -02 farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
138,895 m2 138,895
RAZEM 138,805
777! NNRNKB 202 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w m2
d.14.2 0618-03 pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2. Odiworzenie izolacji poziomej
60,450 m2 60,450
RAZEM 60,450
778IKNR 2-02 0609 Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z plyt styropianowych poziome | m2
d.14.2 -03 na wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwsa - uzupelnienie i
odtworzenie izolacji termicznej w posadzce
Styropian posadzkowy gr. 10cm
71,479 m2 71,479
RAZEM 71,479
779|KNR 9-26 0105| Odwodnienia liniows z polimerobetonu o szerokosci w $wietle 150 m
d.14.2) -02z0.2.6. | mmiwysokosci do 150 mm; - roboty wykenywane wewnatrz
budynkéw
6,000 m 6,000
RAZEM 6,000
780{KNR 2-02 11065 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gfadko grubo$ci m2
d.14.2 02 25 mm. Odtworzenie posadzki w miejscach rozebranych écian
9,445 m2 9,445
RAZEM 9,445
781|KNR 2-02 1106| Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarie - pogrubienie m2
d.14.2 -03 posadzki o 1 cm
Krotnose =4
9,445 m2 9,445
RAZEM 9,445
782|KNR 2-02 1106 Posadzki cementowe wraz z cokoiikami zatarte na gtadko grubosci m2
d.14.2| -02 1106-07 | 25 mm ze zbrojeniem siatkq stalows, Wykonanie posadzki gr. 12cm
z betonu C16/20 zbrojonej przeciwskurczowo siatky
62,034 m2 62,034
RAZEM] 62,024




Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Swiete gm. Radymno

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszecz. Razem
783|KNR 2-02 1106 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie m2
d.14.2 03 posadzki 0 1 cm
Krotnosé = 10
62,034 m2 62,034
RAZEM 62,034
784|KNR 2-02 0701| Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku grubosci 10 cm Przy m2
d.14.2| -01z.5z. 5.3. | zastosowaniu pompy do betonu,
9909
4,728 m2 4728
RAZEM 4,728

785|KNR 2-02 701 Betonowe dno kanalu wewnatrz budynku - dodatek za kazdy 1 cm m2
d.14.2| -02z.sz. 5.3. | réznicy grubosci Przy zastosowaniu pompy do betonu,
9909 Krothosé = 5

4,728 m2 4,728 _&
RAZEM 4,728

786(KNR 2-02 0701| Sciany kanaltow wewnatrz budynku z betonu grubogcl 12 cm Przy m2
d.14.2{ -03 z.sz. 5.3. | zaslosowaniu pompy do betonu.
5909

6,544 m2 6,544
RAZEM 6,544

7?7'1 KNR 2-02 0701 Sciany kanalow wewnatrz budynku z betonu - dodatek za kazdy 1 cm| m2
d.14.2] -04zsz. 5.3. | réZnicy w grubosci Przy zastosowaniu pompy do betonu.
5509 Krotnosé =3

6,544 m2 6,544
_F RAZEM 6,544
788IKNR 2-02 0701| Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku m
d.14.2 -10
16,160 m 16,160
RAZEM 16,160,
17489 KNR 2-02 0702| Przekrycia kanaléw wewngtrz budynku plytami z blachy Zeberkowej | m2
d.14.2 -09
4,308 m2 4,308
RAZEM 4,308|
790|KNR 2-02 0283| Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i tiokowe o m3
d.14.2 01 objetoéci do 0,6 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
beton C 20/25
1,294 m3 1,294
RAZEM 1,284]
791 KNR AT-17 | Wiercenie otwordw o glebokoscl 8 cm r. 10 mm technikg cm
d.14.2 0101-01 diamentowg w betonie
982,000 om 992,000
RAZEM| $92,000
792| KNNR 5 1201- | Osadzenie w gotowych otworach prgtéw zbrojeniowych szt
d.14.2 05
analogia
124,000 szt. 124,000
RAZEM T24,000]
793]KNR 2-02 1908| Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych t
d.14.2 -04
0,129 t 0,129
RAZEM 0,129,
794]KNR 2-02 1909| Montaz zbrojenia t
d.14.2 -02
0,129 t 0,129
RAZEM 0,128|
795 NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podio2y - powierzchnie poziome m2
d.14.2 1134-01
81,820 m2 81,820
RAZEM 81,820
796{KNR 2-02 1118| Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukiadane na klej - m2
d.14.2 =01 przygctowanie podioza
81,820 m2 81,820
RAZEM 81,820
797|KNR 2-02 1118| Posadzki piytkowe z kamieni sztucznych; piytki 3030 cm ukiadane | m2
d.14.2 -08 na klej metoda zwykig
143,750 m2 143,750
RAZEM 143,750
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Przedmiar
Lp. Paodstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
798|KNR 2-02 1120] Cokoliki plytkowe z kamieni szlucznych z phytek 30x30 cm - cokolik m
d.14.2 -05 15 ¢m uktadane na klej z przecinaniem plylek metodg zwykig
105,610 m 105,610
RAZEM 105,610)
799] NNRNKB 202 [ (z.Vil) Gruntowanie podioZy - powierzchnie pionowe | sufitowe m2
d14.2f  1134-02
669,049 m2 669,049
RAZEM 669,049i
800]KNR 2-02 0829] Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20x20 ¢m na Klej meloda m2
d.14.2 -06 2wykig
177,774 m2 177,774
. RAZEM 177,774
801|KNR 4-01 1206 Dwukroine malowanie farbami olejnymi tynkéw wewnstrznych gcian | m2
d.14.2 =02 bez szpachlowania-lamperia
153,386 m2 153,386
RAZEM 153,386|
802|KNR 4-01 1204 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi odpornymi na zmywanie | m2
d.14.2 -02 tynkdw wewnetrznych scian
194,139 m2 184,139
RAZEM 194,139
803|KNR 4-01 1204 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi odpornymi na zmywanie | m2
d.14.2 01 tynkéw wewnetrznych sufitow
143,750 m2 143,750
RAZEM 143,750
14.3 Roboty konstrukcyjno-budowiane zewnetrzne
B04|KNR 2-31 0807| Analogia. Rozebranis chodnika z kestki betonowej dla wykonania m2
d.14.3 -01 schoddw wejsciowych.
10,176 m2 10,176
RAZEM 10,176
805|KNR 2-31 0813| Rozebranie obrzezy betonowych na pedsypce piaskowej m
d.14.3 -01
8,000 m 8,000
RAZEM 8,000
806/KNR 2-01 0301 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3
d.14.3 -020214-01 | samowyladowczymi na odlegtosé 10 km (kat. gruntu 111}, Wykop pod
schody wejéciowe
8,389 m3 8,389
RAZEM 8,389
807[KNR 2-02 1101| Podklady z ubitych materiedéw sypkich na podlozu gruntowym pod m3
d.14.3 -07 schody wejéciowe.
4,195 m3 4,195 _&
RAZEM| 4,195
808|KNR 2-02 1101] Podkiady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompg do | ma
d.14.3] -01z.sz.5.4. | betonu na samochodzie. Pod schody wejsciowe
8513
0,932 m3 0,932
RAZEM 0,532
809] NNRNKB 202 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w m2
d.14.3] 0618-02 pomieszczeniach o pow.do 5 m2. Analogia. Wykonanie izolacji
poziomej na podikiadzie betonowym
9,320 m2 8,320
RAZEM 9,320
810|KNR 2-02 1916 Betonowanie nadbetonu zabezpieczajacego izolacfe ¢ gruboscido 5 | ma
d.14.3 -07 cm
0,373 m3 0,373
RAZEM 0,373
811|KNR 2-02 0218] Schody zelbetowe wejéciowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.14.3 -01
3,366 m3 3,366
RAZEM 3,368|
812fKNR 2-02 1908| Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych t
d.14.3 -04
0,236 t 0,236
RAZEM 0,236
813|KNR 2-02 1909] Moniaz zbrojenia 1
d.14.3 -02
0,236 t 0,236
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem i'
RAZEM 0,236
814[KNR 2-02 0603 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.14.3 09 wykonywane na zimno z roziworu asfaltowego - pierwsza warstwsa
2,904 m2 2,904
RAZEM 2,904
815/KNR 2-02 0603 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.14.3 -10 wykonywane na zimno z roztwor asfaltowego - druga i nastgpna
warstwa
2,904 m2 2,904
RAZEM 2,904
816|KNR 2-02 1121| Okladziny schodow wejsciowych z ptytek 30x30 ¢m ukladanych na m2
d.14.3 05 ldej
10,243 m2 10,243 _h
RAZEM 10,243
817|[KNR 2-31 0103| Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy )
d.14.3 -02 konstrukeyjne nawierzehni w gruncie kat. Il-IV. Odiworzenie
nawierzchni z kostki
5,976 m2 5,976 _\
RAZEM 5,976
818|KNR 2-31 0104| Warstwy odsaczajace z mieszanki Zwirowo-piaskowej w korycieina | m2
d.14.3 - poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie rgczne - grubosé warstwy
po zageszczeniu 10 cm. Odtworzenie podbudowy
5,976 m2 5,976
RAZEM Wt
819|KNR 2-31 0104 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, m2
d.14.3 -02 wykonanie | zaggszczanie reczne - za kazdy dalszy 1 cm gruboséci
ponad 10 cm. Odiworzenie podbudowy
Krotnosc = 40
5,976 m2 5,976
RAZEM 5,976
820|KNR 2-31 0407| ObrzeZa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe] z m
d.14.3 02 wypeinieniem spoin piaskiem. Materiat z odzysku
4,000 m 4,000
RAZEM 4,000
821|KNR 2-31 0511 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m2
d.14.3 -01 podsypce piaskowej, Odiworzenie nawierzchni z kostki. Materiat z
cdzysku
5,976 m2 5,976
RAZEM 5,976
822{ NNRNKB 202 (z.VT)_Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu | m2
d.14.3 0541-02 ponad 25 cm. Analogia. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w
kolorze brgzowym
2,555 m2 2,555
RAZEM 2,555
823|KNR 0-23 2611| Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg| m2
d.14.3 -01 - oczyszezenie mechaniczne | zmycie
124,526 m2 124,528
RAZEM 124,526|
824|KNR 0-23 2614| Docieplenie scian z gazobetonu plytami styropianowymi gr. 10cm m2
d.14.3 -01 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem
podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjne] z gotowej suchej
mieszanki. Analogia. Uzupelnienie docieplenia po zamurowaniach
8,988 m2 8,988
RAZEM 8,988
825|KNR 0-23 2614| Docieplenie osciezy ¢ szer. 15 cm z gazobelonu plytami m2
d.14.3 -04 styropianowymi gr. 10cm przy uzyciu gotowych zapraw Klejgeyeh
Wraz z przygotowaniem pedioza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki. Analogia. Uzupetnienie
docieplenia przy nowych otworach okiennych i drzwiowych
6,240 m2 6,240/
RAZEM 6,240
826|KNR 0-23 2614| Docieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi - przy uzyciu m
d.14.3 -10 gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i reczne
wykoenanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suche] mieszanki -
ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metaiowym
15,600 m 15,600
RAZEM| 15,600
827|KNR 0-33 0128| Malowanie elewacji m2
d.14.3 -01
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
124,526 m2 124,526
RAZEM] 124,526]
828(KNR 2-02 1219] Wycieraczki do cbuwia typowe 0,27 m2 szt
d.14.3, -03
2,000 szl 2,000
RAZEM 2,000
15 Ob. 105 - Budynek mechanicznego oczyszezanla Sciekiw
15.1 Roboty ziemne
829|KNR 2-01 0122| Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i m3
d.15.1 - nizinnym
266,578 m3 266,578
RAZEM 266,573|
830[KNR 2-01 0126 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci da 15 cm m2
d.15.1 01 #a pomocg spycharek
294,840 m2 294,840
RAZEM 294,840
831|KNR 2-01 0212| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemnymi 0.60 m3 w m3
d.15.1] -07 0214-04 | ziemi kat. 1l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé 10 km
44,226 m3 44,226
RAZEM 44,296|
832|KNR 2-01 0206| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki m3
d.15.1| -04 0214-03 | 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegltosé 10 km.
211,234 m3 211,234
RAZEM 211,234
833|KNR 2-01 0301} Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3
d.15.1] -020214-04 | samowyladowczymi na odlegto$é¢ 10 km {kat. gruntu ill).
11,118 m3 11,118
RAZEM 11,118
B34|KNR 2-01 0230| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntuna | m3
d.15.1 01 odlegio$¢ do 10 m w gruncie kat, |-l
69,977 m3 69,977
RAZEM 50,077
835|KNR 2-01 0501| Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.l-ill z m3
d.15.1 -01 przerzutem na odl. do 3 m.
3,683 m3 3,683
RAZEM 3,683
836 Zakup piasku drobnego i Sredniego do zasypania wykopu m3
d.15.1 analiza
indywidualna
73,660 m3 73,660
RAZEM| 73,660
15.2 Roboty konstrukcyjne
837|KNR 2-02 1101| Podkiady betonowe na podio2u gruntowym Zastosowano pompe do | m3
d.15.2| -01zsz. 5.4. | betonu na samochodzie.
9913 beton C8/10
5,740 m3 5,740
RAZEM 5,740
838] NNRNKB 202 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w m2
d.15.2|] 0618-02 pomieszczeniach o pow.do 5 m2. Analogia. Wykonanie izolacji
poziomej na podkladzie betonowym
57,400 m2 57,400
RAZEM 57,400
836|KNR 2-02 1818| Betonowanie nadbetonu zabezpieczajgcego izolacje o gruboscido 5 | m3
d.15.2 07 cm
beton C8/10
2,296 m3 2,286
RAZEM 7.296|
840|KNR 2-02 1905| Deskowanie systemowe U-Form taw, stép fundamentowych, piyt m2
d.15.2 <01 dennych
47,400 m2 47,400
RAZEM 47 A00|
8411KNR 2-02 1915| Betonowanie faw i stop fundamentowych zbrojonych m3
d.15.2 -02 beton C 20/25
14,070 m3 14,070
RAZEM 14,070
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
842{KNR 2-02 1906| Deskowanie systemowe U-Form $cian prostych o grubosci ponad 20 | m2
d.15.2 -07 ¢m i wysokosci do 4 m
100,725 m2 100,725
RAZEM 100,725
8431KNR 2-02 1920[ Betonowanie $cian zbrojonych o grubosci do 30 cm o wysoko$ci do 2] m3
d.15.2 05 m w deskowaniu tradycyjnym i wysokosci do 3,6 m w deskowaniu
systemowym
beton C 20/25
14,950 m3 14,950
RAZEM 14,850
844IKNR 2-02 1906| Deskowanie systemowe U-Form $cian prostych o grubodci ponad 20 | m2
d.15.2 -07 ¢m i wysckosci do 4 m
53,750 m2 53,750,
RAZEM 53,750
845/KNR 2-02 1920| Betonowanie scian zbrojonych o grubosci do 20 cm o wysokosdi do 2| m3
d.15.2 -04 m w deskowaniu tradycyjnym i wysokosgci do 3,6 m w deskowaniu
systemowym.
beton C 20/25
5,375 m3 5,375
RAZEM 5,375
846|KNR 2-02 0258 Stupy Zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego m3
d.15.2 -08 obwodu do przekroju do 13,5 - fransport betonu pompa, pozostatych
materiatow Zzurawiem. Rdzenie R1, R2
beton C 20/25
4,703 m3 4,703
RAZEM 4,703
847|KNR 2-02 0262| Belki, podciggi i wiefice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku | m3
d.15.2 -04 deskowanego obwodu do przekroju ddo 14 - transpont betonu pompa,
pozostatych materialow zurawiem. Wierfice W1, W2
beton C 20/25
6,075 m3 6,075 _‘
RAZEM 6,075
84B|KNR 2-02 0262 | Belki, podciggi i wierice 2elbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku | m3
d.15.2 04 deskowanego obwodu do przekroju do 14 - transpart betonu pompa,
pozostalych maleriatéw zurawiem. Belki Bz-1
beton C 20/25
0,756 m3 0,756
RAZEM 0,7,
8491KNR 2-02 0262] Belki, podciagi | wierce zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku | m3
d.15.2 -03 deskowanego obwodu do przekroju do 12 - fransport betonu pompa,
pozostatych materiatéw Zzurawiem. Belki Bz-2 | B2-3
beton C 20/25
3,402 m3 3,402
RAZEM 3402
850/KNR 2-02 0218] Schody Zelbetowe proste na plycie grubosel 12 cm - z m2
d.15.2] -020218-06 | zastosowaniem pompy do betonu. Schody Sch-2
beton C 20/25
2,790 m2 2,790
RAZEM 2,790
831]KNR 2-02 0218| Schedy zelbetowe - slopnie betonowe zewnetrzne i wewngtrznena | m3
d.15.2) -01 gotowym podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu
beton C 20/25
0,421 m3 0,421
RAZEM 0,421
852|KNR 2-02 (256 Piyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni migdzy belkami lub m2
d.15.2 -02 $cianami do 10 m2 w deskowaniu U-Form - fransport betonu pompa,
pozostalych materiatéw zurawiem
beton C 20/25
12,588 m2 12,588
RAZEM 12,588
853 Keszt dzierzawy deskowan m-g
d.15.2 analiza
indywiduaina
355,267 m-g 355,267,
RAZEM 355,267,
854|KNR 2-02 1908| Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych t
d.15.2 -04
9,946 1 9,946
RAZEM 8,
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia . Poszez, Razem
855|KNR 2-02 1909| Montaz zbrojenia t
d.15.2 -02
9,846 t 9,946
RAZEM| 9,948|
856|KNR 2-02 0603] Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.15.2 -09 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
241,530 m2 241,530
RAZEM 241,530
857|KNR 2-02 0603| Izolacje przaciwwilgociowe powlokawe bitumiczne pionowe - m2
d.15.2 -10 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna
warstwa
241,530 m2 241,530
RAZEM 241,530
858] KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m m2
d.15.2 0108-04 gruboéci 30 cm z bloczkdw betonu komérkowego dlugosci 59 cm
197,906 m2 197,906
RAZEM 197,906
859 KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m m2
d.152) (108-03 grubosci 24 cm z bloczkéw hetonu komérkowego diugosci 59 cm
9,825 m2 9,825
RAZEM 9,825

860 KNR-W 2-02 | Scianki dzialowe z ptytek piano- lub gazobstonowych gruboci 12 cm| m2
d.152] 0127-03

21,000 m2 21,000
RAZEM| 21,000
861] KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utoZenie nadprozy m
d.15.2] 013205 prefabrykowanych
20,400 m 20,400
RAZEM 20,400
862|KNR 2-02 1101| Podkiady z ubitych materialéw sypkich pod posadzke m3
d.15.2 -07
166,600 m3 166,600
RAZEM 166,600

863|KNR 2-02 1101| Podktady betonowe pod posadzke. Zastosowano pompe do betonu | m3
d.156.2| -01 z.sz. 5.4. | na samochodzie.
9913 beton C8/10
11,700 m3 11,700
RAZEM 11,700

864 NNRNKB 202 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne] w m2
d.15.2| 0618-02 pomieszczeniach o pow.do 5 m2. Analogia. Wykonanie izolacji
poziomej na podkiadzie betonowym

117,000 m2 117,000
RAZEM] 177,000
865|KNR 2-02 1916] Betonowanie nadbetonu zabezpieczajacego izolacje o gruboécido 5 | m3
d.15.2 -07 cm
beton C8/10
4,680 m3 4,680
RAZEM 4,680
866[KNR 2-02 0406| Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 em2 z tarcicy m3
d.15.2 -02 nasycone] drew.
1,098 m3 1,098
drew.
RAZEM| 1,088
867|KNR 2-02 0408| Krokwie zwykle, dlugosé ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna m3
d.15.2 05 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
3,003 m3 3,003
RAZEM 3,003
868|KNR 2-02 0408| Jetki przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone] m3
d.15.2 -02
0,767 m3 0,757
RAZEM| 0,767
869] NNRNKB 202 | (z.VI) tacenie potaci dachowych dla pokryé z blach powlekanych - m
d.15.2] 0421-02 przybicie deski czolowej i bocznej
55,600 m 55,600
RAZEM 65,600
870 KNR AT-02 | Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na deskowaniu - rozstaw m2
d.15.2] 0102-03 kontrizt 1,00 m
193,200 m2 193,200
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem _l
RAZEM 163,200
871|KNR 2-02 0410 Ofacenie potaci dachowych latami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 | m2
d.15.2 -04 cm 2 tarcicy nasyconej
193,200 m2 193,200
RAZEM 193,200
872f KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachodachéwkg m2
d.15.2] 0511-01
193,200 m2 193,200
RAZEM 163,200
873( KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - ggsiory m
d.15.2] 0511-02
14,000 m 14,000
RAZEM 14,000
874] KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow blacha dachéwkopodobng - blachy okapowe m
d.15.2]  0511-03
28,000 m 28,000
RAZEM| 25,000
875 KNR-W 202 | Pokrycie dachdw blachg dachéwkopodobng - wiatrownice boczne m
d.15.2] 0511-04
27,600 m 27,600
RAZEM 27,600
876| NNRNKB 202 | (z.VI) Cbrébki blacharskie z blachy powlekane] o szer.w rozwi nigciu | m2
d.15.2)  0541-01 do 25 cm
5,000 m2 5,000
RAZEM 5,000
877| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe okragle o ér, 14 ¢m - montaz z gotowych elementow | m
d.15.2] 0522-02 2 blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze ceglanym
28,000 m 28,000
RAZEM 28,000
878] KNR-W 2-02 | Rury spustowe ckragte o $r. 12 cm - monlaz z gotowych elementéw z| m
d.15.2] 0529-02 blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze cegianym
8,700 m 8,700,
RAZEM 8,700
879 KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o glgbokosci 11 cm ér. 14 mm technikg cm
d.15.2] 0101-01 diamentowg w betonie zbrojonym
528,000 cm 528,000
RAZEM 528,000
880[ KNNR 5 1201- | Osadzenie w gotowych otworach kotew szt,
d.156.2 05
analogia
48,000 szt. 48,000
RAZEM 48,000/
881]KNR 2-05 0208| Konstrukcje podparé, zawieszef i oslon o masie elementu do 250 kg.| 1
d.15.2 =05 MontazZ belki weciggnika
0,644 t 0,644
RAZEM 0,644
15.3 Roboty wykoficzeniowe wewngirzne
882] KNR-W 2-02 [ Okna z ksztaltownikdw z wysckoudarowego PCW o powierzchni m2
d.15.3 1018-04 ponad 1.5 m2
6,300 m2 6,300
RAZEM 6,300,
883| KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-| m2
d.15.3] 1018-03 1.5 m2
5,400 m2 5,400
RAZEM[ 5400
884| KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane drawi wewnetrznych. Drzwi D1/ | D2/P m2
d.15.3 1026-01
7,200 m2 7,200
RAZEM 7,200
885 KNR-W 2-02 | Skrzydla drzwiowe wewnetrzne peine m2
d.15.3 1026-03
3,600 m2 3,600
RAZEM 3,600
886 KNR-W 2-02 | Skrzydia drzwiowe wewnetrzne szkione m2
d.15.3 1026-04
3,600 m2 3,600
RAZEM 3,600
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
887|KNR 2-02 1205| Analogia. Montaz bram dwuskrzydiowych: BR-1 320x300 (z drzwiami| m2
d.15.3 -05 90x200) i BR-2 320x300
19,200 m2 19,200
RAZEM 19,200
888| KNR-W 2-02 | Analogia. Montaz czerpni i wyrzutni powistrza m2
d.15.3 1039-01
0,773 m2 0,773
RAZEM 0,773
889|KNR 2-02 0129 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw PCV szt
d.15.3 -02
13,000 szt 13,000
RAZEM 13,000
890|KNR 2-02 0803 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na écianachi | m2
d.15.3 03 stupach.
361,831 m2 361,831
RAZEM 361,831
891|KNR 2—362 0803| Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane rgcznie na stropach m2
d.15.3 -
10,754 m2 10,754
RAZEM 10,754
892|KNR 2-02 0815 Wewnatrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach m2
d.15.3 -04
72,400 m2 72,400
RAZEM 72,400
893|KNR 0-23 2612| Analogia. "Wtopienie" siatki polipropylenowej m2
d.15.3 07
15,504 m2 15,504
RAZEM 15,504
894|KNR 9-09 0101] Analogia. Obudowa krokwi i jetek ptyta OSB gr. 22mm wraz z m2
d.15.3 01 montazem folii paroizolacyjnej | weiny mineralnej gr. 16cm.
134,550 m2 134,550
RAZEM 134,660
895/KNR 2-02 0829 Licowanie écian plytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda m2
d.15.3 -06 zwykly
72,915 m2 72,915
RAZEM 72,915
896|KNR 4-01 1206 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynkdw wewnetrznych Scian -| m2
d.15.3 -02 lamperia
72,400 m2 72,400
RAZEM 72,400
857|KNR 4-01 1204 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi odpornymi na zmywanie | m2
d.15.3 -02 tynkéw wewnetrznych scian
216,516 m2 216,516
RAZEM 216,516
898|KNR 4-01 1204 | Dwukratne malowanie farbami akrylowymi odpornymi na zmywanie | m2
d.15.3 -01 tynkéw wewnetrznych sufitéw
161,864 m2 161,864
RAZEM| 161,864
899|KNR 2-02 1106| Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko grubosci m2
d.15.3] -02 1106-07 | 25 mm ze zbrojeniem siatka stalows. Analogia. Wykonanie posadzki
z betonu C 20/25 gr. 20cm ze zbrojeniem rozproszonym
117,000 m2 117,000
RAZEM 117,000
S00|KNR 2-02 1106| Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarle - pogrubienie m2
d.15.3] -03 1106-07 | posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatkg stalows. Analogia. Wykonanie
posadzki z betonu C 20/25 gr. 20cm ze zbrojeniem rozproszonym -
dodatek de 20cm
Krotnosc = 18
117,000 m2 117,000
RAZEM 117,000|
901|KNR 2-02 1914| Zatarcie powiarzchni betonu na gadko. Analogia, Utwardzenie m2
d.15.3 04 powierzchniowe posadzki betonowe] oraz schodow
117,910 m2 117,910
RAZEM 117,910
902] KNRAT-33 | Posadzka z zywicy epoksydowe] w pomieszczeniu sitopiaskownika m2
d.15.3| 0305-01
63,900 m2 63,900
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez, Razem
RAZEM 63,900
903|KNR 2-02 1118| Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; phytki 30x30 cm uldadane | m2
d.15.3 -08 na klej metodag zwykla
3,950 m2 3,950
RAZEM 3,950
904|KNR 9-26 0105] Cdwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosci w Swistle 150 m
d.15.3] -02z.0.2.8. | mmiwysokosei do 150 mm; - roboty wykonywane wewnatrz
budynkéw
5,000 m 5,000
RAZEM 5,000
905 KNRAT-17 [ Wiercenie otwordw o giebokosci § cm $r. 12 mm technikg cm
d.15,3| 0101-01 diamentowa w betonie zbrojonym
432,000 cm 432,000
RAZEM| 432,000
906| KNNR 5 1201- | Osadzenie w gotowych otworach kotew szt
d.15.3 05
analogia
48,000 szt. 48,000
RAZEM 48,000
907|KNR 2-05 0208( Konstrukcje podparc, zawiesze i oslon o masie elementu do 50 kg. i
d.15.3 -04 I_‘l(iré%t:ukcja noséna pomostu technologicznego ze stali gatunku
0,668 t 0,668 -L
RAZEM 0,668
908|KNR 2-02 0702| Montaz krat pomostowych ze stali gatunku 1.4301. m2
d.15.3 -09
5.250 m2 5,250
RAZEM] 5,250
909|KNR 2-02 1216] Montaz stopni schodowych ze stali gatunku 1.4301 szt.
d.15.3 =01
analogia
6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000
910|KNR 2-02 1207 Barierka ochronna pomostu ze stali gatunku 1.4301 m
d.15.3 03
analagia
15,000 m 15,000
RAZﬁ/I'[ 15,000
15.4 Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne
911|KNR 4-01 0322] Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.15.4 -02
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
912| NNRNKB 202 { {z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej @ szer.w rozwinieciu | m2
d.15.4| 0541-02 ponad 25 cm. Analogia. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w
kolorze brazowym
4,375 m2 4,375
RAZEM| 4,375
913|KNR 2-02 0609( Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyl styropianowych pionowe m2
d.15.4 -08 na lepiku bez siatki metalowej. Przyklgjenie plyt styropianowych XPS
30 gr. 8cm
53,360 m2 53,360
RAZEM] 53,360
914|KNR 0-23 2612| Ocleplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie| szt.
d.15.4 05 phyt styropianowych za pomoca dybli plastikewych do cokotu
65,000 szt. 65,000
RAZEM 65,000,
915/KNR 0-23 2612( Ccieplenie $cian budynkéw plytami styroplanowymi - przyklejenie m2
d.15.4 -06 warstwy siatki na cokole
16,240 m2 16,240
RAZEM 16,240
916/KNR 0-23 0931| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana recznie na m2
d.15.4 =01 uprzednio przygotowanym podiozu - nalozenie podkladowej masy
tynikaiskiej na cokole
16,240 m2 16,240
RAZEM 16,240
917|KNR 0-23 0931] Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana recznie na m2
d.15.4 -02 uprzednio przygotowanym podiozu - cokét
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16,240 m2 16,240
RAZEM| 16,240
918|KNR 0-23 2614 Docieplenie $cian z gazobstonu plytami styropianowymi gr. 10cm m2
d.15.4 -01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podtoza | rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki.
207,552 m2 207,552
RAZEM 207,552
919|KNR 0-23 2614| Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z gazobetonu plytami m2
d.15.4 =04 styropianowymi - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podioia i rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowe] suchej mieszanki
7,170 m2 7,170
RAZEM 7,170]
920[KNR 2-31 0103| Reczne profilowanie | zageszczanie podicza pod warstwy m2
d.15.4 02 konstrukcyine nawierzchni w gruncie kat. Il1-IV
51,200 m2 51,200
RAZEM 51,200
921|KNR 2-31 0104 Warstwy odsgczajgce z mieszanki Zwirowo-piaskowe] w koryciei na | m2
d.15.4 -01 poszerzeniach, wykonanie | zaggszczanie reczne - grubosé warstwy
po zageszczeniu 10 cm
51,200 m2 51,200
RAZEM 51,200,
922|KNR 2-31 0407 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z m
d.15.4 02 wypelnieniem spoin piaskiern
55,200 m 55,200
RAZEM 55,200
923{KNR 2-31 0511| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m2
d.15.4 -01 podsypce piaskowej
51,200 m2 51,200
RAZEM 51,200
18] Ob. 114 - Silos wapna
16.1 Roboty Zlemne
924|KNR 2-01 0122 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym | m3
d.16.1 -01 nizinnym
40,387 m3 40,387
RAZEM 40,387|
925|KNR 2-01 0126] Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 em m2
d.16.1 -01 za pomocy spycharek
65,610 m2 65,610
RAZEM 65,610|
926/|KNR 2-01 0212 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w m3
d.16.1] -07 0214-04 | ziemi kat. I-Il uprzednio zmagazynowane] w haldach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 10 km
9,842 m3 9,842
RAZEM 9,842
927}KNR 2-01 0206| Roboty ziemne wykonywane koparkamf podsiebiernymi o poj. lyzki m3
d.16.1| -04 0214-03 | 0.60 m3 w gruncie kat. lll z ransportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé 10 km.
29,018 m3 29,018
RAZEM 29,018
928|KNR 2-01 0301 Reczne roboty zismne z transportem urobku samochodami m3
d.16.1( -02 0214-04 | samowytadowczymi na odleglosé 10 km {kat. gruntu IlI},
1,527 m3 1,527
RAZEM| 1,527
929[KNR 2-01 0230] Zasypywanie wykop&w spycharkami z przemieszczeniem gruntuna | ma3
d.16.1 =01 odlegtosé do 10 m w gruncie kat. Il
26,603 m3 26,603
RAZEM| 26,603
930tKNR 2-01 0501| Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z m3
d.16.1 -01 przerzutem na odl. do 3 m.
1,400 m3 1,400
RAZEM 1,400
931 Zakup piasku drobnego i sredniego do zasypania wykopu m3
d.16.1 analiza
indywidualna
28,003 m3 28,003
RAZEM 28.003‘
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. [ Razem
162 Roboty konstrulccyjne
9321KNR 2-02 1101| Podklady betonowe na podtoZu gruntowym Zastosowane pompg do | m3
d.16.2| -01z.sz. 5.4. | betonu na samochodzie.
9913 beton C8/10
0,784 m3 0,784
RAZEM 0,784,
933| NNRNKB 202 | (z.V} [zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w m2
d.16.2| 0618-02 pomieszczeniach o pow.do 5 m2. Analogia. Wykonanie izolacji
poziomej na podktadzie betonowym
7,840 m2 7,840
RAZEM 7,840
9341KNR 2-02 1816| Betonowanie nadbetonu zabezpieczajacego izolacje o gruboscido 5 | m3
d.16.2 07 cm
beton C8/10
0,314 m3 0,314
RAZEM 0,314
935( KNRAT-27 | Uszczelnienie zetbetowych phyt fundamentowych przez posypania m2
d.16.2| 0208-01 suchg zaprawg podkladowego betonu konstrukeyjnego
7,840 m2 7,840,
RAZEM| 7,840
936|KNR 2-02 1905| Deskowanie systemowe U-Form taw, si6p fundamentowych, piyt m2
d.16.2 -01 dennych
15,600 m2 15,600
RAZEM 15,600
937|KNR 2-02 1916| Betonowanie piyt zbrojonych o grubosci 40 cm m3
d.16.2 -06
10,140 m3 10,140
RAZEM 10,140
938 Koszt dzierzawy deskowan m-g
d.16.2 analiza
indywidualna
14,000 m-g 14,000
RAZEM 14,000
939KNR 2-02 1908| Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych t
d.16.2 04
1,115 t 1,115
RAZEM 1,115]
940|KNR 2-02 1908| Montaz zbrojenia t
d.16.2 02
1,115 t 1,l§|
RAZEM 1,115
94 11KNR 2-02 0603| Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe bilumiczne pionowe - m2
d.16.2 =09 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
15,600 m2 15,600
RAZEM 15,600
942/ KNR 2-02 D603| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.16.2 -10 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna
warstwa
15,600 m2 15,600
RAZEM] 15,600
943] KNRAT-26 [ Analogia. Hydrofobizacja powierzchni zewnetrzne] phyty stropowej m2
d.16.2] 0304-03
6,760 m2 6,760
RAZEﬁi' 6,760,
16.3 Odbojbéwka
944[ KNR 2-31 0103 Reczne profilowanie | zageszczenle podloza pod warstwy m2
d.16.3 2 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
14,400 m2 14,400
RAZEM 14,400
945|KNR 2-31 0104| Warstwy odsaczajgce z mieszanki Zwirowo-piaskowej w korycie | na | m2
d.16.3 =01 poszerzeniach, wykonanie | zageszczanie reczne - grubo$é warstwy
po zageszczeniu 10 cm
14,400 m2 14,400
RAZEM 14,400
946|KNR 2-31 0407 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe] z m
d.16.3 02 wypetnieniem spoin piaskiem
18,400 m 18,400
RAZEW 18400
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
847IKNR 2-31 0511] Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na me2
d.16.3 -01 podsypce piaskows]
14,400 m2 14,400
RAZEM 14,400
7 Ob. 115 - Magazyn osadu
17.1 Dastosowanie dachu w budynk techniczno-socjalnym.
948]KNR 4-01 D535| Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, m2
d.i7.1 -08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku.
Analogia. Rozbidrka cbrébek blacharskich w budynku techniczno-
socjalnym.
2,500 m2 2,500
RAZEM 2,500
949|KNR 4-01 0535| Rozebranie pokrycia dachowege z blachy nadajqcej sig do uzytku. m2
d.171 -01 Analogia. Skrécenie pokrycia dachowego w budynku techniczno-
socjalnym.
4,600 m2 4,600
RAZEM| 4,600,
950[KNR 4-01 0430 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z m2
d.17.1 -02 desek na styk. Analogia Skrécenie lat w budynku techniczno-
socjalnym,
4,600 m2 4,600
RAZEM 4,600
951|KNR 4-01 0526| Naprawa rynien pétokraglych | skrzynkowych z blachy ocynkowanej | szt
d.17.1 04 w odcinkach o diugosci do 1.0 m. Analogia. Dostosowanie rynien w
budynku techniczno-socjalnym..
2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000
952|KNR 4-01 0529 Naprawa rur spustowych przez wyclecle | wstawienie nowych szt
d.17.1 08 odcinkéw o diugoéci do 1.0 m z blachy ocynkowane|. Analogia.
Dostasowanie rur spustowych w budynku techniczno-secjalnym.
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
953 NNRNKB 202 | (z.vI) Obrébki blacharskie z blachy powlekane]j o szer.w rozwinigciu | m2
d.17.1 0541-02 ponad 25 cm
4,440 m2 4,440
RAZEM| 4,440
9541 KNR AT-27 | Uszczelnienie dylatacji tasma wklejang na bitumiczng mase KMB lub| m
d.17.1 0502-02 masg polimerows. Analogia. Uszczelnienie dachu na styku ze sciang
magazynu osadu,
10,250 m 10,250
RAZEM 10,250
17.2 Roboty Zlemne
955|KNR 2-31 0807 Analogia. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej. m2
d.17.2 -01
85,750 m2 85,750
RAZEM 85,750
956/ KNR 2—311 0813| Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowe] m
d.17.2 -0
33,300 m 33,300
RAZEM 33,300]
957|KNR 4-01 0108 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.17.2 -11 samowyladowczymi na cdleglodé do 1 km
8,317 m3 8,317
RAZEM 8,317
958|KNR 2-01 §122{ Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i m3
d.17.2 -01 nizinnym
301,515 m3 301,515
RAZEM| 301,515,
959IKNR 2-01 0126] Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej {humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.17.2 -01 zZa pomocg spycharek
200,812 m2 200,812
RAZEM] 200,812
960|KNR 4-01 0104 Wykopy o scianach pionowych przy edkrywaniu odcinkami m3
d.i7.2 -02 istniejgcych fundamentéw o grebokosci do 1.5 m w gruncie kat. ||
4,988 m3 4,988
RAZEM 4,988
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961|KNR 2-01 0212 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi 0.60 m3 w m3
d.17.2) -07 0214-04 | ziemi kat. |11l uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
urabku samochodami samowytadowczymi na odleglosé 10 km
35,110 m3 35,110
RAZEM| 35,110
962/KNR 2-01 0206 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki m3
d.17.2| -040214-03 | 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urabku samochodami
samowyladowczymi na odlegtosé 10 km,
253,085 m3 253,085
RAZEM _ziwt
963|KNR 2-01 0301| Reczne roboty ziemne z transportem urcbku samochodami m3
d.17.2| -020214-04 | samowyladowczymi na odlegtosc: 10 km (kat. gruntu INf).
13,320 m3 13,320
RAZEM 13,320
964|KNR 2-01 0230| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na | m3
d.17.2 -01 cdleglos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1lI.
61,869 m3 61,869
RAZEM 61,869
965/KNR 2-01 0501| Reczne zasypywanie wykopow ze skarpamf w gruncie kat.HIf z m3
d.17.2 01 przerzutem na odl. do 3 m.
30,366 m3 30,366
RAZEM 30,366
966 Zakup piasku drobnego i Sredniego do zasypania wykopu m3
d.17.2 analiza
indywidualna
92,235 m3 82,235
RAZEM| 92,235
17.3 Roboty konstrukeyjne
967|KNR 2-02 1101| Podktady betonowe na podlou gruntowym Zastosowano pompe do | m3
d.17.3]| -01zsz. 5.4. | betonu na samochodzie.
9913 beton C8/10
3,807 m3 3,80717
RAZEM 3,807,
968| NNRNKB 202 | (z.V} |zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnef w m2
d.17.3] 0618-02 pemieszezeniach ¢ pow.do 5 m2. Analcgia. Wykonanie izolacji
poziomej ha podidadzie betonowym
38,070 m2 38,070
RAZEM 38,070
969|KNR 2-02 1916| Betonowanie nadbetonu zabezpieczajgeego izolacje o gruboscido 5 | m3
d.17.3 -07 cm
beton C8/10
1,523 m3 1,523
RAZEM 1,523
9701KNR 2-02 1905| Deskowanie systemowe U-Form law fundamentowych m2
d17.3 -01
54,360 m2 54,360
RAZEM 54,360
971]KNR 2-02 1915| Betonowanie faw fundamentowych m3
d.17.3 -02 beton C 30/37, W8, F150
8,154 m3 8,154
RAZEM| 8,154]
972/KNR 2-02 1905| Deskowanie systemowe U-Form stép fundamentowych m2
d.17.3 -01
4,320 m2 4,320
RAZEM| 4,320
973|KNR 2-02 1915| Betonowanie stép fundamentowych m3
d.17.3 -02 beton C 30/37, WE, F150
0,720 m3 0,720
RAZEM 0,720
974|KNR 2-02 1906 Deskowanie systemowe U-Form $cian prostych o grubosci ponad 20 | m2
d.17.3 07 cm | wysckosci do 4 m
374,067 m2 374,067}
RAZEM 374,067
975|KNR 2-02 1906 Deskowanie systemowe U-Form écian prostych o grubosci ponad 20 | m2
d.17.3 -08 cm - dodatek za kazdy nastepny 1 m wysokosci powyZej 4 m
374,067 m2 374,067
RAZEM| 374,067|
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976/KNR 2-02 1922 Betonowanie $cian betonowych i zelbstowych o grubosci 25 cm o m3
d.17.3 -01/02 wysokosci ponad 3,6 m w deskowaniu systemowym - interpolacja
beton C 30/37, W8, F150
46,758 m3 46,758
RAZEM 46.7@‘
977|KNR 2-02 0258| Stupy Zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanago m3
d.17.3 -09 obwodu do przekroju do 16,5 - transport betonu pompg, pozostatych
materiatéw Zzurawiem
beton C 30/37, W8, F150
0,464 m3 0,464
RAZEM 0,484
978|KNR 2-02 0262| Belki, podciagi | wierice Zzelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku | m3
d.17.3 -05 deskowanego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu pompa,
pozostatych materiatow Zurawiem
beton C 30/37, W8, F150
4,184 m3 4,184
RAZEM 4,184
979(KNR 2-02 1908( Deskowanie systemowe U-Form $cian prostych o grubosci ponad 20 | m2
d.17.3 -07 cm i wysokosci do 4 m
44,655 m2 44,655
RAZEM 44,655
980|KNR 2-02 1906| Deskowanie systemowe U-Form Scian prostych o grubosci ponad 20 | m2
d.17.3 08 cm - dodatek za kazdy nastgpny 1 m wysokosci powyzej 4 m
Krotno$é =3
44,655 m2 44,655
RAZEM 44 655
981IKNR 2-02 1922] Betonowanie Scian betonowych i zelbetowych o grubosdi 25 cm o m3
d.17.3 -01/02 wysokosci ponad 3,6 m w deskowaniu systemowym - interpolacja
beton C 30/37, W8, F150
5,582 m3 5,582
RAZEM 5,582
982|KNR 2-02 0218( Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubcsci 7 cm | m2
d.17.3 =05
7,420 m2 7.420
RAZEM 7,420
983 Koszt dzierzawy deskowan m-g
d.17.3 analiza
indywidualna
498,000 m-g 496,000
RAZEM 496,000
984|KNR 2-02 1908[ Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych t
d.17.3 -04
8,676 t 8,676
RAZEM 8,676]
985|KNR 2-02 1909| Montaz zbrojenia t
d.17.3 -02
8,676 t 8,676
RAZEM| 8,676
986{KNR 2-02 0603] Izolacje przeciwwilgociowe powtokows bitumiczne picnowe - m2
d.17.3 -08 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
100,579 m2 100,579
RAZEM 100,579
987|KNR 2-02 0603 Izolacie przeciwwilgociows powlokowe bitumiczne pionowe - m2
di17.3 -10 wykonywane na 2imno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna
warstwa
100,579 m2 100,579
RAZEM 100,579
98B{KNR 2-18 0625( Studzienki sciekowe z gotowych elementow betonowe o &r. 500 mm | szt
d.17.3 -01 z osadnikiem i syfonem
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
983{KNR 2-18 0104| Sieci wodociagowe w miastach - rury stalowe o zlaczach spawanych { m
d.17.3 -07 o §r. zewn. 323.9/8.8 mm. Analogia. UtoZenie rury ostonowej dla
rurociggu ttocznego
12,000 m 12,000
RAZEM 12,000
990[KNR 2-(?2 1101] Podklady z ubitych materiaiéw sypkich pod posadzke m3
d.17.3 =07
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Przedmiar
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146,146 m3 146,146
RAZEM 148,146
591|KNR 2-02 1101| Podkiady betonowe pod posadzke. Zastosowano pompe do betonu | m3
d.17.3| -01 z.sz. 5.4. | na samochodzie.
9913 beton C8/10
15,384 m3 15,384
RAZEM 15,384
992] NNRNKB 202 | {z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne] w m2
d.17.3 0618-02 pomieszezeniach o pow.do 5 m2. Analogia. Wykonanie izolacji
poziomej na podidadzie betonowym
153,840 m2 153,840
RAZEM 153,840
993|KNR 2-02 1916| Betonowanie nadbetenu zabezpieczajgcego izolacje o grubosci do 5 | m3
d.17.3 -07 cm
beton C8/10
6,154 m3 6,154
RAZEM 6,154
984|KNR 2-31 0606 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.17.3 03 cementowo-piaskowej
15,500 m 15,500
RAZEM 15,500
985|KNR 2-02 1106 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko grubosci m2
d.17.3] -02 1106-07 | 25 mm ze zbrojeniem siatks stalowg. Analogia. Wykonanie posadzki
Z betonu C 30/37 gr. 20cm ze zbrajeniem rozpraszonym w spadku
2%
153,840 m2 153,840
RAZEM 153,840
996|KNR 2-02 1106| Posadzki cemeniowe wraz z cokolikami zatarle - pogrubienie m2
d.17.3] 03 1108-07 | posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatks stalowg. Analogia. Wykonanie
posadzki z betonu C 30/37 gr. 20cm ze zbrojeniem rozproszonym -
dodatek do 20cm
Krotnos¢ = 26
153,840 m2 153,840 __|
RAZEM 153,840
997]KNR 2-02 1914 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko. Analogia, Utwardzenie m2
d.17.3 -04 powierzchniowe posadzki betonowej oraz schoddw
153,840 m2 153,840
RAZEM 153,840
998 KNRAT-17 | Wiercenie ctworéw o giebokosci 11 ¢m &r. 14 mm technika cm
d.17.3] 0101-01 diamentowg w betonie zbrojonym
352,000 cm 352,000
RAZEM| 355,000
999] KNNR 5 1201- | Osadzenie w gotowych otworach kotew szl
d.17.3 05
analogia
32,000 szt. 32,000
RAZEM 32.700_0t
1000fKNR 2-05 0104| Hale typu $redniego - wigzary o masie do 5t t
d.17.3 01
5,607 t 5,607
RAZEM| 5,607
1001KNR 2-05 0104| Hale typu $redniego - platwie i konstrukeja do podwieszenia t
d.17.3 05 podajnika
2,792 1 2,_792%
RAZEM 2,792,
1002|KNR 2-05 0104| Hale typu $redniego - stgzenia dachéw t
d.17.3 -03
0,826 t 0,82617
RAZEM 0.823“
1003 Dostawa konstrukcji slalowej dachu zabezpieczonej wiclowarstwowg | 1
d.17.3 powiokg malarska do klasy C4
9,225 t 9,225
RAZEM 9,225
1004|KNR 7-12 0101] Czyszczenie przez szczotkowanie reczne Go trzeciego stophia m2
d.17.3 -02 czystosci konstrukeji kratowych (stan wyjSciowy powierzchni B).
Powierzchnia konstrukeji stalowe] uszkodzona podczas montazu,
18,450 m2 18,450
RAZEM 18,450
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m, Poszcz. Razem
1005/KNR 7-12 0105 Cdtluszczanie konstrukcji kratowych. Powierzehnia konstrukeji m2
d.17.3 02 stalowej uszkodzona podczas montazu.
18,450 m2 18,450
RAZEM 18,450
1006|KNR 7-12 0205| Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi m2
d.17.3 -02 konstrukeji kratowych. Uszkodzone podezas montazu powierzchnie
konstrukeji stalowej. Powierzchnia konstrukgji stalowsj uszkodzona
podczas montazu,
Krotnosc = 2
18,450 m2 18,450
RAZEM 18,450
1007|KNR 7-12 0211] Mzlowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymr i emaliami m2
d.17.3 -02 epoksydowymi kanstrukeji kratowych, Powierzchnia konstrukcji
stalowej uszkodzona podczas montazu.
18,450 ma2 18,450
RAZEM 18,450
1008( KNR 13-13 | Obudowa dachu z blachy trapezowej T35 gr. Tmm w kolorze m2
d.17.3| 0902-09 bordowym.
182,900 m2 182,900
RAZEM| 182,900}
1005] NNRNKB 202 (z.V1} Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu | mz2
d.17.3 0541-02 ponad 25 cm
22,030 m2 22,030
RAZEM 22,030
1010 KNR-W 2-02 [ Rynny dachowe okragte o 3r. 14 cm - momaz z gotowych elementéw | m
d.17.3] 0522-02 z blachy stalowsj ocynkowane] powlekane] w kolorze ceglanym
31,000 m 31,000,
RAZEM 31,000
1011f KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o &r. 12 cm - montaz z gotowych elementéwz| m
d.17.3 0520-02 blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze ceglanym
8,700 m 8,700
RAZEM 8,700
17.4 Roboty wykoriczenlowe zewnetrzne
1012[KNR 2-02 0902| Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na dlanach ptaskich wykonywane m2
d.17.4 -0 recznie
146,120 m2 146,120
RAZEM 146,120,
1013|KNR 202 0902( Tynki zewnetrzne zwylde kat. Ill na belkach | slupach prostokatnych | m2
d.17.4 -05 wykonywane rgcznie
21,820 m2 21,820
RAZEM 21,820
1014|KNR 0-23 2612 Ocieplenie £cian budynkdw plytami styropianowymi - przyklejenie m2
d.17.4 -06 warstwy siatki na scianach
146,120 m2 146,120
RAZEM 146,120|
1015KNR 0-23 2612| Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie m2
d.17.4 -07 warstwy siatki na slupach i belkach
21,820 m2 21,820
RAZEM 21,820
1016/KNR 0-23 0931| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana recznie na m2
d.17.4 -01 uprzadnio przygotowanym podiozu - natozenie podiktadewej masy
tynkarskie]
167,940 m2 167,940
RAZEM| 167,940
1017]KNR 0-23 0931 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego m2
d.17.4 -02 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - Sciany
137,120 m2 137,120
RAZEM 137,120
1018(KNR 0-23 0931] Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego m2
d.17.4 -04 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - stupy i
belki
21,220 m2 21,220
RAZEM 21,220,
1019|KNR 0-23 0931| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego z m2
d.17.4 02 kruszywem bazalowym wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu - cokét scian
9,000 m2 9,000
RAZEM 9,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez, Razem
1020|KNR 0-23 0931| Wyprawa elewacyjna cienkowarsiwowa z tynku akrylowego z m2
d.17.4 -04 kruszywem bazaltowym wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu - cokét stupdw
0,600 m2 0,600
RAZEM 0,600,
1021fKNR 2-31 0103| Reczne profilowanie | zaggszczenie podioza pod warstwy m2
d.17.4 -02 kenstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat. [ll-Iv
49,500 mz2 49ﬂ
RAZEM 49,500
1022|KNR 2-31 0104 | Warstwy cdsaczajace z mieszanki zwirowo-piaskowej w korycie ina | m2
d.17.4 Sl poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie rgczne - grubosé warstwy
po zageszczeniu 10 cm
49,500 m2 48,500
RAZEM| 49,500
1023(KNR 2-31 0407| ObrzeZa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z m
d.17.4 02 wypelnieniem spoin piaskiem
32,500 m 32,500
RAZEM 32,500
1024]KNR 2-31 0511| Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowe] o grubesci 6 cm na m2
d.17.4 -01 podsypce piaskowej
49,500 m2 49,500
RAZEM| 48,500
Ob. Z.1, Ob. 3.7 - Zbiomil retencyjne &clekéw. Ob. 2.2, Ob. 3.2 - Zageszczicze osady,
1025] KNR 13-13 | Analegia. Demontaz przekrycia z laminatéw m2
d.18] 0902-08
89,135 m2 89,135
RAZEM 86,135
1026/KNR 4-01 0535| Rozebranie obrébek blacharskich murow ogniowych, okapdw, m2
d.18 -08 kolnierzy, gzymsdw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku.
Rozbidrka obrobki blacharskiej na korenie.
20,988 m2 20,988
RAZEM 20,988
1027i KNR 13-13 | Analogia, Demontaz obudowy zbiornikéw z blach stalowych wraz z m2
d.18| 0902-03 aclepleniem. Oznaczenie migjsc przecieku w plaszczu zewnetrznym.
285,434 m2 285,434
RAZEM| 28544
1028 Oprdznienie komor ze sclekéw dla okreslenia miejsc przecieku w m3
d.18 analiza 4cianie Srodkowej.
indywidualna
256,170 m3 256,170
RAZEM 256,170
1029 KNR 4-05ll | Analogia. Reczne oczyszczenie komdr z zalegajgcych osadow. szt,
d. 18] 0220-02
2,000 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
1030/KNR 0-25 0101| Mycie kenstrukeji pelnosciennych wodg z detergentem pod m2
d.18 -01 cinieniem. Analogia. Zmycie powierzehni wewngtrznych zbiornikéw.
642,595 m2 642,595
RAZEM 642,505
1031 Opraznienie komor ze Sciekéw dla okreslenia miejsc przecieku w m3
d.18 analiza $cianie wewnetrznej,
indywidualna
270,250 m3 270,250
RAZEM| 270,250
1032| KNR 4-05ll | Analogia. Reczne oczyszczenle komér z zalegajacych osadow. szi.
d. 18| 0220-02
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1033]KNR 0-25 0101] Mycie konstrukeji petinoéciennych wodg z detergentem pod m2
d.18 -01 cignieniem. Analogia. Zmycie powierzchni wewnetrznych zbiornikow,
438,786 m2 438,786 |
RAZEM 438,786
1034r Opréznienie komdr centralnych ze sciekdw m3
d.18 analiza
indywiduzlna
137,580 m3 137,580
RAZEM 137,580}
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz, Razem
103§l> KNR 4-0511 | Analogia. Rgczne oczyszezenie komér z zalegajacych osadow. szt,
d.18] 0220-02
2,000 szt 2,000
RAZEM| 2,000
1036[KNR 0-25 0701 Mycie konstruke]i petnosciennych wodg z detergentem pod m2
d.18 -01 cisnieniem. Analogia. Zmycie powierzchni wewngtrznych zbiornikéw.
170,800 m2 170,800
RAZEM 170,800
1037|KNR 7-12 0110] Czyszczenie strumieniowe Scieme do druglego stopnia czystosci mz2
d.18( -01z.0.3.2. | konstrukeji petnosciennych (stan wyjéciowy powierzchni B) - robota z
drabin lub rusztowari przestawnych. Renowacja powierzchni
wewnetrznych Scian, Przyjeto 5%. J'_
52,937 m2 52,937
RAZEM 52,937
1038|KNR 7-12 0105] Odttuszczanie konstrukcji peinoSciennych - robota z drabin Iub m2
d.18( -01z.0.3.2. | rusztowan przestawnych. Renowacja powierzchni wewnetrznych
§cian. Przyjeto 5%.
52,037 m2 52,837
RAZEM 52,937
1039|KNR 7-12 0205| Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi m2
d.18[ -01z.0.3.2. | konstrukcji penosciennych - robota z drabin lub rusztowan
przestawnych. Renowacja powierzchni wewnetrznych $cian. Przyjeto
5%.
Krotnosé = 2
52,937 m2 52,937
RAZEM 52,937
1040]KNR 7-12 0211] Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi | emaliami m2
d.18[ -01z.03.2. | epoksydowymi konstrukgji pelnosciennych - robota z drabin lub
rusztowan przestawnych. Renowacja powierzchni wewnetrznych
Scian. Przyjeto 5%.
Krotnosc = 2
52,937 m2 52,937,
RAZEM ~52,037|
1041 Uszczelnienie polaczen skrgcanych blach. Przyjeto 50%. m
d.18 analiza
indywidualna
287,776 m 287,776
RAZEM| 287,776
1042 Wymiana Srub w potaczeniach. Przyjeto 20%. szt
d.18 analiza
indywidualna
916,000 szt 916,000
RAZEM 616,000
1043 KNR 13-13 | Analogia. Ponowny montaz obudowy zbiornikéw z blach stalowych m2
d.18 0902-03 wraz z ociepleniem. Przyjeto 10% zakupu nowego materiatu.
285,434 m2 285,434
RAZEM 285,434]
1044 KNR 13-13 | Analogia. Ponowny montaZ przekrycia z laminatow z nowymi m2
d.18 0902-08 elementami uszczelniania.
89,135 m2 89,135
RAZEM 89,135
1045] NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powiekanej o szer.w rozwinigeiu | m2
d. 18| 0541-02 ponad 25 cm
20,988 m2 20,988
_ RAZEM 20,088|
1046| KNRAT-17 | Wiercenie otworow o glgbokodci & cm ér. 10 mm technikg cm
d.18 0101-01 diamentowq w betonie zbrojonym
5064,000 cm 5 064,000
RAZEM 5 064,000
1047 KNNR 5 1201- | Osadzenie w gotowych otworach pretéw zbrojeniowych szt.
d.18 05
analogia
633,000 szt 633,000
RAZEM 633,000
1048/KNR 2-02 1908| Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych t
d.18 -04
1,266 t 1,266
RAZEM| 1,266

-72-



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Swigte gm. Radymno

Przedmiar
Lp, Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1049[KNR 2-02 1909| Montaz zbrojenia t
d.18 -02
1,266 t 1,266
RAZEM 1,266
1050|KNR 2-02 1918] Profilowanie dna belonem C 16/20, W6, F100, m3
d.18 -07
31,651 m3 31,651
RAZEM| 31,851
1051|KNR 2-02 0702 Analogia. DemontaZ krat pomostowych. m2
d.18 -09
41,500 m2 41,500
RAZEN] 27500
1052|KNR 2-02 1216| Analogia. Demontaz stopni schodowych. szt.
d.18 -01
analogia
18,000 szt, 18,000
RAZEM 18,000
1053|KNR 2-05 0208 Konstrukcje podparé, zawieszer i oston o masie elementu do 250 kg.| t
d.18] -05z.0.7. Analogia. Demontaz konstrukeji nogne] istniejgcych pomostow.
4,298 t 4,298
RAZEM.l> 4,208|
1054[KNR 7-12 0110 Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiege slopnia czystosci m2
d.18 02 konstrukeji pomostow (stan wyjsciowy powierzchni B)
193,410 m2 193,410
RAZEM[ 183,410
1055/KNR 7-12 0105| Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2
d.18 02
193,410 m2 183,410
RAZEM 193,410
1056{KNR 7-12 0205| Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi m2
d.18 -02 konstrukcji kratowych pomostéw.,
Krotnosé = 2
193,410 m2 193,410
RAZEM 193,410
1057|KNR 7-12 0211| Malowanie pgdziem farbami nawierzchniowymi | emaliami m2
d.18 -02 epoksydowymi konstrukeji kratowych pomostow
Krotnosé¢ = 2
193,410 m2 193,410
RAZEM 193,410
1058|KNR 2-05 0208] Konslrukcje podparé, zawieszer | oston o masie elementu da 250 kg.| t
d.18] -05z.0.7. Ponowny montaZ odmalowane] konstrukeji nognej pomostow.
4,298 t 4,298
RAZEM 4,298
1058 KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o glgbokosci 9 cm $r. 12 mm technikg cm
d.18| 0101-01 diamentowsg w betonie zbrojonym
576,000 cm 576,000
RAZEM 576,000
1060 KNNR 5 1201- | Osadzenie w gotowych otworach kotew szt
d.18 05
analogia
64,000 szt. 64,000
RAZEM| 64,000
1061|KNR 2-05 0208| Konstrukcje podparé, zawieszeri | oston o masie elementu do 50 kg. t
d.18 -04 Montaz nowych slupdw oraz elementéw poszerzenia pomostéw ze
stali gatunku 1.4301
2,496 t 2,496
RAZEM 2,496
1062]KNR 2-02 0702] Montaz krat pomostowych ze stali ocynkowanej na przekladkach m2
d.18 09 teflonowych.
41,500 m2 41,500
RAZEM 41,500
1063|KNR 2-02 1216] Montaz stopni schodowych ze stali ocynkowane] na przekladkach szt.
d.18 01 teflonowych
anaiogia
18,000 szt. 18,000
RAZEM 18,000
1064|KNR 2-02 1927| Préby szczelnosci zbiomikéw - montaz | demontaz rur o &r. 50 mm m
d.18 02
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Przedmiar
Lp. Podstawa QOpis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30,000 m 30,000
RAZEM| 30,000
1065[KNR 2-02 1927| Préby szczelnodci zbiomikaw - napelnienie wodg zbiomikéw rurami of m3
d.18 -06 ér. do 50 mm
639,360 m3 639,360
RAZEM 636,360)
1066]KNR 2-02 1527| Préba szczelnodci zbiomika prob.
d.18 -08
2,000 prob. 2,000
RAZEM 2,000
1067|KNR 2-02 1827 Préby szczelnoéel zbiomikdw - spust lub napetnienie wodg w sposdb | m3
d.18 -09 grawitacyjny
639,360 m3 639,360
RAZEM 630,360|
Roboty drogowe
19.1 Drogl | place wewnetrzne
1068|KNR 2-01 0206| Roboty ziemne wykonywane koparkarmi podsiebiernymi o poj. tyzki m3
d.19.1] -04 0214-03 | 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportern urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglosé 10 km
13,500 m3 13,500
RAZEM 13,500
1069|KNR 2-31 0816 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o sr. 60 cm m
d.19.1 -03
6,000 m 6,000
RAZEM| 6,000
11070 KNR 2-31 0816| Rozebranie przepusiéw rurowych - Scianki czolowe i lawy betonowe | m3
d.19.1 04
4,330 m3 4,330
RAZEM 4,330
d11071 KNR 2-31 0605| Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa betonowa m3
.19.1 02
1,680 m3 1,680
RAZEM 1,680
1072[KNR 2-31 0605 Analogia. Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o | Scian
d.19.1 -05 ér. 80 cm k.
Krotnost = 1,33
2,000 $cian 2,000
k.
RAZEM 2,000
1073{KNR 2-31 0605| Przepusty rurowe pod zjazdami - rury zelbetowe o &r. 80 cm m
d.19.1 -08 Krotnosé = 1,33
7,000 m 7,000
RAZEM 7,000
1074/KNR 2-011 0501] Reczne zasypywanie wykopdw gruntem piaszczystym m3
d.19.1 0
13,500 m3 13,500
RAZEEII+ 13,500
1075|KNR 2-31 0101| Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezani | m2
d.19.1] -010101-02 | chodnikéw w gruncie kat, [V glebokosci 60 cm
1760,203 m2 1760,203
RAZEM 1 760,203
1076|KNR 2-31 0103| Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy m2
d.19.1 -04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat, |-V
1760,203 m2 1 760,203
RAZEM| 1 760,203
10771KNR 2-31 0104| Warsiwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na cafej szerokosci m2
d.19.1 07 drogi, wykonanie i zaggszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po
zageszczeniu 10 cm
1760,203 m2 1760,203
RAZEM 1760,203
1078|KNR 2-31 0111] Analogia. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem m2
d.19.1 -03 wykonywana mieszarkami doczeprymi - gruboé podbudowy po
zageszczeniu 15 cm
1728,771 m2 1728771
RAZEM| 1728771
1079|KNR 2-31 0402| tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.19.1 -04
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
41,000 m3 41,000
RAZEM]| 41,000
1080/KNR 2-31 0402| Lawa pod krawegzniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na m3
d.19.1 -05 fukach o promieniu do 40 m
6,840 m3 6,840
RAZEM 6,840
T081]KNR 2-31 0403| Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 ¢m na podsypce| m
d.19.1 =03 cementowo-piaskowej
512,500 m 512,500
RAﬁ/ﬁ 512,500
1082/KNR 2-31 0403| Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na fukach o promieniu | m
d.19.1 -07 do10m
40,500 m 40,500
RAZEM 40,500
1083(KNR 2-31 0403| Krawgzniki betonowe - dodalek za ustawienie na tukach o promieniu | m
d.19.1 -08 do40m
45,000 m 45,000
RAZEM 45,000
1084|KNR 2-31 0114 Pedbudowa z kruszywa tamanege - warstwa dolna o grubosci po m2
d.18,1] -050114-06 | zageszczeniu 20 cm
1571,610 m2 1571,610
RAZEM 1571,610
1085|KNR 2-31 0310 Nawierzchnia z z betonu asfaltowego AC16P - warstwa wigzaca m2
d.19.1) -010310-02 | asfaltowa - grubo$é po zaggszczeniu 7 cm
1571,610 m2 1571,610,
RAZEMi 1571,610
1086{KNR 2-31 0310| Nawierzchnia z belonu asfaltowego AC11S - warstwa scieralna m2
d.19.1] -050310-06 | asfaltowa - gruboéé po zageszczeniu 5 cm.
1571,610 m2 1571,610
RAZEM 1571,610]
19.2 Chodnlki
1087]KNR 2-31 0101| Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoscl jezdni | m2
d.19.2 -01 chodnikow w gruncie kat. |-IV glebokosci 20 cm
252,000 m2 252,000
RAZEM 252,000]
1088]KNR 2-31 0103| Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2
d.18.2 02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 11-IV
252,000 m2 252,000
RAZEM] 262,000
1089[KNR 2-31 0401| Rowki pod krawezniki | tawy krawezrikowe o wymiarach 20x20 cmw | m
d.19.2 02 gruncie kat.[-IV
170,250 m 170,250
RAZEM 170,250
1080|KNR 2-31 0402| Lawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.19.2 -03
3,405 m3 3,405
RAZEM+ 3.40§i
1091|KNR 2-31 0407| Obrzeza betonowe o wymiarach Z0x6 cm na podsypce piaskowej z m
d.158.2 -01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
170,250 m 170,250
RAZEM 170,250
1092|KNR 2-31 0104 Warstwy odsaczajace z plasku w kerycie lub na calej szerokosci m2
d.18.2 05 drogi, wykonanie rgczne, zageszczanie mechaniczne - grubosé
warstwy po zageszczeniu 10 cm
240,000 m2 240,000
RAZEM 240,000
1093|KNR 2-31 0511 Nawierzchnie z kostkl brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m2
d.19.2 -02 podsypce cementowo-piaskowej
240,000 m2 240,000
4& RAZEM 240,000
19.3 Remont Istniejgcych nawferzchnl
1094] KNRAT-03 | Roboty remontowe - clgcie pila nawierzchni bitumicznychnagt. 6-10 | m
d19.3  0101-02 om
65,000 m 65,000
RAZEM[| 65,000

1095{KNR 2-31 0803] Mechaniczne rozebranie nawierzchni zZ mieszanek mineralno- m2
d.19.3] -03 0803-04 | bitumicznych o grubosci 12 em
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszez, Razem
171,000 m2 171,000
RAZEM 171,000
1086/KNR 2-31 0802] Mechaniczne rozebranie pedbudowy z kiuszywa kamiennego o m2
d.19.3] -07 0802-08 | grubosci 20 cm
171,000 m2 171,000
RAZEM| 171,000
1097|KNR 2-31 0813 Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 ¢m na podsypce m
d.19.3 -03 cementowo-piaskowe]
21,000 m 21,000
RAZEM 21,000
1098|KNR 2-31 0812 Rozebranie law pod krawezniki z betonu m3
d.18.3 03
1,680 m3 1,680
RAZEM 1,680
1099{KNR 2-31 0104 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie [ub na catej szerckosci m2
d.19.3 -05 drogi, wykonanie rgczne, zaggszczanie mechaniczne - grubosé
warstwy po zaggszczeniu 10 cm
171,000 m2 171,000
RAZEM 171,000
1100]KNR 2-31 0113] Analogia. Podbudowa wyk.recznie z piasku stabilizowanego m2
d.19.3 -01 cementem gr. 15cm
171,000 m2 171,000
RAZEM 171,000
T101)KNR 2-31 0402| Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.19.3] -04
1,680 m3 1,680
RAZEM 1,680 -
1102/KNR 2-31 0403[ Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce| m
d.19.3 -03 cemantowo-piaskowe]
21,000 m 21,000
RAZEM| 21,000
1103]KNR 2-31 0114| Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po m2
d.19.3| -050114-06 | zageszczeniu 20 cm
171,000 m2 171,000
RAZEM 171,000
1104|KNR 2-31 0310| Nawierzchnia z z betonu asfaltowego AC16P - warstwa wigzgca m2
d.19.3[ -010310-02 | asfaltowa - gruboéé po zageszczeniu 7 cm
171,000 m2 171,000
RAZEM 171,000
1105 KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumiczngj o gr. 5 cm z | m2
d.19.3| 0102-02/03 | wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
348,190 m2 348,190
RAZEM 348,190
1106/KNR 2-31 1004 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe] ulepszonej (bitum) { m2
d.18.3 -06
348,150 m2 348,190
RAZEM 348,190
1107|KNR 2-37 1004| Skropienie nawierzehni drogowe] astaliem m2
d.19.3 -07
348,180 m2 348,190
RAZEM 348,180
1108(KNR 2-31 0310| Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa Scieraina m2
d.19.3| -050310-06 | asfaltowa - gruboéé po zageszczeniu 5 cm.
348,190 m2 348,190
RAZEM| 348,190
194 Wylot kanallzacjl deszczowef fi 300
1109[KNR 2-01 0310 Reczne wykopy clagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnade 1,5 mi| m3
d.19.4 02 gt. do 1,5 m ze zloZzeniem urobku na odkkad (kat. gruntu )
4,360 m3 4,860,
RAZEM 4,860
1110[KNR 2-31 0816| Analogia. Rozbidrka istniejgcego wylotu m3
d.19.4 -04
0,300 m3 0,300
RAZEM 0,300
1111|KNR 2-31 0602| Analogia. MontaZ prefabrykowanej obudowy wylotu o grednicy szt.
d.19.4 03 300mm.
1,000 szt 1,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz, ‘l Razem
RAZEM 1,000
1112| KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o glebokasci 8 cm &r. 10 mm technikg cm
d.19.4  0101-01 digmentowa w betonie zbrojonym
32,000 cm 32,000
RAZEM 32,000
1113 KNNR § 1201- | Osadzenie w golowych otworach kotew szt,
d.19.4 05
analogia
4,000 szt. 4,000
RAZEM| 4,000
1114/KNR 2-02 1210| Kraty state stalowe pretowe osadzone w Scianach o powierzchni do 1| m2
d.19.4 01 m2
0,250 m2 0,250
‘ RAZEM 0,250
1115|KNR 2-01 0501 Reczne zasypywanie wykopu m3
d.19.4 -01
4,860 m3 4,860
RAZEM 4,860
1116{KNR 2-01 0311] Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w hasyp {kat. m3
d.19.4 02 gruntu )
10,500 m3 10,500
RAZEM 10,500
1117|KNR 2-01 0507| Plantowanie skarp i dna rowow - kat. gruntu 11l przy robotach wodno- | m2
d.19.4 -02 melioracyjnych
42,000 m2 42,000
RAZEM 42,000
1118/KNR 9-11 0201| Separacja warstw gruntu geowlSkninami uktadanymi prostopadle do | m2
d.19.4 -02 osi drogi sposobem rgcznym
42,000 m2 42,000
RAZEM 42,000
1118 KNR 2-01 0520] Umocnienie skarp i dna kanafow plytami prefabrykowanymi m2
d.194 -01
42,000 m2 42,000
RAZEM| 42,000
20 Razbiérid oblektéw budowlanych
20.1 Ob. 5 - Zageszczacz osadu
1120 Opréznienie zageszezacza osadu m3
d.20.1 analiza
indywidualna
13,000 m3 13,000
RAZEM 13,000
1121/KNR 2-05 0208| Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg.] t
d.20.1] -05z0.7. Analogia. Demontaz konstrukeji stalowej pomostu.
0,196 t 0,196,
RAZEM 0,196
1122|KNR 4-01 0535| Rozebranie cbrobek blacharskich murow ogniowych, ockapow, m2
d.20.1 -08 kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgee] sie do uzytku.
Rozbidrka obrébki blacharskiej na koronie.
2,167 m2 2,167]
RAZEM 2,167|
1123 KNR 13-13 | Analegia. Demontaz obudowy zbiormikow z blach stalowych wraz z m2
d.20.1 0902-03 ociepleniem.
29,014 m2 29,014
RAZEM 25,014
11241 KNP 08 7332- | Cigcie tlenem blach stalowych w arkuszach o gr. do 6 mm; pozycja m
d.20.1 01.02 cigcia: pionowe i nascienne
31,440 m 31,440
RAZEM 31,440
1125|KNR 4-04 0604 Burzenie Scian, taw, stép fundamentowych, filarow zelbetowych m3
d.20.1 -02 zbrojonych normalnie o grubosei 20-30 em przy uzyciu miotéw
pheumatycznych, Wyburzenie fundamentu
1,472 m3 1,4i2*
RAZEM 1472
|~ 1126]KNR 4-071 0108 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.20.1| -110108-12 | samowyladowczymi na odleglosé 10 km
1,472 m3 1,472
RAZEM| 1,472
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1127(KNR 4-04 1107| Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem | t
d.20.1) -01 1107-04 | wyladunkiem recznym na odleglosé 10 km
2,006 t 2,006
RAZEM 2,006
1128 Koszt utylizacji welny mineralnej kpl
d.20.1 analiza
indywidualna
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1129{KNR 2-01 0501] Reczne zasypywanie wykopow gruntem m3
d.20.1 -01
1,472 m3 1,472
RAZEM 1,472
20.2 Ob. 8 - Pompownla osadu
1130 Demontaz armatury i stalowych elementéw wyposazenia obiekiu. kpl
d.20.2 analiza
indywidualna
1,000 kpl 1,000
RAZEM| 1,000
1131|KNR 2-31 0807| Analogia. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe)]. m2
d.202 -01
6,250 m2 6,250
RAZEM| 6,250
1132|KNR 2-31 0813 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej m
d.20.2 =01
10,000 m 10,000
RAZEM| 10,000
1133[{KNR 2-01 0218| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 | m3
d.20.2 -03 m3 na odklad w gruncie kat, IV
18,000 m3 18,000
RAZEM 18,000
1134|KNR 4-04 0604 Burzenie $cian, law, stép fundamentowych, filaréw Zelbetowych m3
d.20.2 02 zbrojonych normalnie o grubosci 20-30 cm przy uzyciu miotow
pneumatycznych
10,625 m3 10,625
RAZEW] 10,625
1135|KNR 4-01 0108 Wywiezienle gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.20.2 -11 samowyladowczymi na odleglo$é do 1 km
16,680 m3 16,680
RAZEM 16,680
1136|KNR 2-01 0230[ Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczenlem gruntuna | m3
d.20,2 -02 odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. IV
36,750 m3 36,750
RAZEM 36,750]
1137|KNR 2-01 0505 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. [-lif m2
d.20.2 01
14,440 m2 14,440
RAZEM 14,440
21 QOgrodzenle
1138|KNR 2-02 1803| Analogia. DemontaZ ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na m
d.21 -02 slupkach stalowych z rur o ér. 76/3,5 mm o rozstawie 2,4 m
cbsadzonych w cokele.
141,000 m 141,000
RAZEM] 141,000
T138{KNR 2-02 1801| Cokoly betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m m
d.21 -02
369,000 m 369,000
RAZEM 369,000
1140]KNR 2-02 1807| Stupy o wysokosci 1,8 m przybramowe z fundamentami zelbelowe szt.
d.21 02 20x20 cm
2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000
1141|KNR 2-02 1803| Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na slupkach stalowvch z rur o m
d.21 -02 ér, 76/3,5 ram o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole
369,000 m 369,000
RAZEM[ 369,000
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T142|KNR 2-02 1808| Analogia. Montaz bramy przesuwnej z napedem elektrycznym. kpl.
d.21 -11
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000,
22 Zielof
1143|KNR 2-21 0207 Kultywatorowanie mechaniczne przed orka, kat. gruntu Il ha
d.22 -07
0,658 ha 0,658
RAZWI* 0,658
1144(KNR 2-21 0207 Orka glebogryzarkg przyczepna, kat. gruntu il ha
d.22 =02
0,658 ha 0,658
RAZEM 0,658
1145|KNR 2-21 0207| Bronowanie mechaniczne kat. gruntu Il ha
d.22 04
0,658 ha 0,658
RAZEM 0,658
1146|KNR 2-21 0202 Reczne przekopanie gleby na terenie plaskim w gruncie kat. Ill m2
d.22 02 zadarnionym
346,316 m2 346,316
RAZEM 346,316|
1147|KNR 2-21 0209 Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grubo$é warstwy 5 cm ha
d.22] -010209-02
0,693 ha 0,693
RAZEM 0,693
1148|KNR 2-21 0403| Wykonanie frawnikéw dywanowych siewem na terenie plaskim przy | ha
d.22 -04 uprawie mechanicznej na gruncie kat. Ill z nawoZeniem
0,658 ha 0,658
RAZEM 0,658
T149|KNR 2-21.0401| Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. il z m2
d.22 05 nawozeniem
346,316 m2 346,316
RAZEM 346,316
1150|KNR 2-21 0323| Sadzenie krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. 11l z szt.
d.22 04 zaprawg doléw; srednica/glebokosé : 0.5 m
468,000 szl 468,000
RAZEM 468,000
1151]KNR 2-21 0323| Sadzenie drzew iglastych na terenie plaskim w gruncie kat. Il z szt.
d.22 04 zaprawa dolow; srednica/glgbokos$é : 0.5 m
22,000 szt. 22,000
RAZEM 22,000
1152[KNR 2-21 0302| Sadzenie krzewdw liciastych form naturalnych na terenie plaskim w | szt.
d.22 -08 gruncie kat. lll z zaprawg do polowy giebokoéci dotow;
Srednica/glebokosc : 0.5 m
28,000 szt. 28,000
RAZEM 28,000
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