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Zbiornik przepompowni

- Materiat: Polimerobeton
- Typ: Przejezdny

- Wewnetrzna s$rednica zbiornika Di 1,20 m

- Catkowita wysokos¢ zbiornika 4,53 m

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE): @90

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PVC): ©110, @200

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PVC): @110 x 2

- Dodatkowe wykonanie skoséw w zbiorniku: Tak

Opis zbiornika (specyfikacja):
- zgodny z normg PN-EN 14636-2
- gestos¢ 2,2-2,3 g/cm3
- odporno$¢ chemiczna na media - w $rodowiskach wodnych odporny na pH w zakresie 1-10
- wytrzymato$¢ na $ciskanie min. 90 MPa
- wytrzymato$¢ na rozcigqganie przy zginaniu min. 12 MPa
- nie wymagajq dodatkowych izolacji, ani konserwacji w trakcie eksploatacji

Uwagi:
W zakres oferty wchodzi transport zbiornika na plac budowy, bez roztadunku.

Oferta nie obejmuje prac zwigzanych z:
- wykonaniem wykopu i ewentualnego fundamentu,
roztadunkiem zbiornika po dostawie,
posadowieniem zbiornika przepompowni,
odwodnieniem wykopu i komory przepompowni przed montazem,
utozeniem przewodu zasilajacego szafe sterownicza przepompowni,
utozeniem rury ostonowej z pilotem pomiedzy szafg sterowniczg a przepompownig,
wykonaniem fundamentu pod szafe sterownicza,
zasypaniem wykopu i uporzagdkowaniem terenu wokot przepompowni.
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Technologia

Wyposazenie podstawowe:

- Rurociagi tfoczne wewnatrz przepompowni o $rednicy DN65

- Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4401 (wg PN-EN 10088-1) o gr. $cianki min. 2 [mm]

- Kolana ze stali nierdzewnej 1.4401

- Zwezki ze stali nierdzewnej 1.4401

- Wywijka nierdzewna

- Kotnierze luzne aluminiowe (wymiary wg PN-EN 1092-4)

- Zasuwa nozowa PN10 do $ciekdw (przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2)

- Zawor zwrotny kulowy zel. PN10 (PN-EN 12050-4, dt. zabudowy wg PN-EN 558, kotnierze PN-EN 1092-2)
- Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)

- tancuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)

- Drabina ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1) ze szczeblami antyposlizgowymi wg PN-EN 14396
- Uszczelki

- Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)

- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1) - 2 szt.

- Dwie porecze ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)

- Sruby potaczeniowe ze stali nierdzewnej A4

- Pofaczenie rurociggu ttocznego RK - kotnierz/PE

- Pofaczenia wyréwnawcze

- Elektrody, kotki, silikon itp.

- Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie

- Wiaz zel. @800 kl. D400 wg PN-EN 124, szt. 1

Wybrane wyposazenie dodatkowe:

- Kréciec do ptukania DN50 z zaworem (nierdzewnym) zakonczony ztaczem STORZ-C @52
- Filtr antyodorowy wymienny do kominka wentylacyjnego 2 szt.

Uwagi:
- Przewdd ttoczny zakonczony jest kotnierzem DN65, PN10.
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Dobrana pompa

Rzeczywisty punkt pracy:

- Wydatek pompy Qpr1 4,40 I/s
- Wysokos$¢ podnoszenia pompy Hp 7,30 m

Dane techniczne pompy:

- Nazwa pompy PRO VO6DA-625/EAD1X4-T0015-540-0

- Moc nominalna 1,50 kw

- Waga 64,0 kg

- Silnik Ex Tak

- Obroty silnika 1450 1/min

- Typ kabla zasilajacego HO7RN-F 7 G 1,5 mm?2
- Srednica 17 mm

- Dtugosc¢ kabla 10 m

- Rodzaj rozruchu bezposredni

- Stopien ochrony IP68

- Nr katalogowy 6064740

Wybrane wyposazenie dodatkowe pomp(y):
- Stopa sprzegajaca z gérnym facznikiem prowadnic DN65/2RK SB
- Czujnik temperatury uzwojen silnika: bimetal
- Zewnetrzny czujnik wilgoci - elektroda pretowa G1/2 10m L=30 KIT
- Przekaznik NIV101/A
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Szafa sterownicza

Wyposazenie podstawowe:

- Sterownik OPLC ze zintegrowanym panelem operatorskim oraz klawiaturg numeryczna:
- wyséwietlacz: STN LCD, dwie linie, 16 znakdw dtugosci,
- komunikacja: przez wbudowany port USB, RS232/485, TCP/IP 100 Mbit/s, MODBUS TCP,
- wejscia: 16 cyfrowych, 2 analogowe/cyfrowe, 2 analogowe,
- wyjscia: 11 przekaznikowych
- Wytacznik gtdwny
- Napiecie sterowania 24/12VDC
- Automatyczne zafgczenie / wylgczenie
- Naprzemienna praca pomp (alternacja) w celu zapewnienia jednakowego zuzycia pomp
- Reczne zataczenie pomp w celach serwisowych/testowych
- Automatyczne przetaczanie pracy na pompe sprawna w przypadku awarii jednej z nich
- Maksymalny czas pracy pomp (nastawa 0 - 3600 sek.), po przekroczeniu czasu pracy automatycznie zatqcza sie pompa
kolejna - sygnalizacja na wyswietlaczu
- Zabezpieczenie zwarciowe, przecigzeniowe
- Kontrola wilgoci w komorze silnika
- Zabezpieczenie termiczne
- Zabezpieczenie réznicowo-pradowe
- Czujnik kolejnosci i zaniku faz
- Czujnik asymetrii napie¢ miedzy fazami
- Ogranicznik przepiec typ C
- Zasilacz buforowany akumulatorem 24V/7,5Ah
- Grzejnik o mocy nie mniej niz 30W z termostatem
- Gniazdo serwisowe 230V/16A
- Kontrolki sygnalizacji pracy oraz awarii pomp
- Przetaczniki trybu pracy niezalezne dla kazdej pompy
- Sygnalizator optyczny 0,8Hz, sygnalizator akustyczny minimum 70db
- Szafka zewnetrzna aparatowa IP66, IK10, II klasa ochronnosci z poliestru termoutwardzanego z podwdjnymi drzwiami
zamykana na zamki patentowe z fundamentem do wkopania
- Sonda hydrostatyczna z wyjsciem 4-20mA z przewodem o dtugosci 10 [m]
- Wyltgcznik ptywakowy z kablem o dtugosci 10 [m] - 2 szt. (dla suchobiegu i wysokiego poziomu)

Sygnalizacja stanu pracy pomp na sterowniku:

- pomiar poziomu w centymetrach

- tryb pracy: AUTO-REKA-STOP

- pomiar czasu pracy pomp

- ilos$¢ zataczen pomp

- kontrola poziomdw (stan faktyczny, suchobieg, wysoki poziom)
- kontrola pracy i awarii

- historia awarii (10 ostatnich awarii)

- informacja o zasilaniu rozdzielni 400V

- Rodzaj rozruchu pomp: bezposredni

Wybrane wyposazenie dodatkowe:

- amperomierze 2 szt.

- czujnik otwarcia wtazu przepompowni

- gniazdo dla agregatu pradotworczego

- monitoring - modem GPRS +dodanie obiektu +roczna optata karty SIM
- o$wietlenie w szafie

woltomierz 1 szt. z przeflgcznikiem

zabezpieczenie przepieciowe B+C na zasilaniu
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Zatozenia do doboru przepompowni

- Maksymalny godzinowy doptyw $ciekéw
- Rzeczywista wydajnos$¢ pomp(y)
- Rzeczywista wysokos$¢ podnoszenia pomp(y)
- Minimalna wysoko$¢ zalania pompy
- Liczba zafaczen pompy w ciggu 1 godziny
- Catkowita liczba pomp
- Liczba pomp roboczych
- Srednica rurociggu tlocznego w przepompowni
- Srednia predkoé¢ w rurociggu tlocznym w przepompowni
- Rzedna terenu w miejscu przepompowni
- Rzedna dna rury doptywowej 1
- Srednica i kat rury doptywowej 1
- Rzedna osi rurociggu ttocznego
- Srednica zewn. rurociggu ttocznego na zewnatrz przepompowni
- Srednia predkoé¢ w rurociggu ttocznym na zewnatrz przepompowni

- Srednica wewnetrzna zbiornika przepompowni
- Objetos¢ retencji czynnej przepompowni

- Wysoko$¢ retencji czynnej

- Wysokos$¢ catkowita zbiornika przepompowni

Numer oferty/Wersja

DK-DS-0-2020-

0020_Radymno_PN-4

Radvmnn

Qhmax 0,1
Qp 4,4
Hp

DN

Di

7,3
800
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2

1

65
1,33
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200
186,60

@90x5,
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1,20
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4,53
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