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Agregat pradotworczy 30 kW przewoiny na wtasnym podwoziu —ilos¢: 1 szt.

Czestotliwos¢ 50 Hz

Napiecie 400 V

Trzy fazy

Minimalny stopien ochrony: IP44

Moc ciggta nie mniejsza niz 30 kW

Minimalny czas pracy: 12 godzin

4-suwowy silnik diesla

Rozruch elektryczny

Agregat z elektroniczng stabilizacjg napiecia wyjsciowego

Gniazda wyjsciowe: minimum 1x 230V, 1 x 400V

Woyciszenie: 65 dB +/- 10% z odl. 7 m

Pojemnos¢ zbiornika od 80 do 120 dm3

Emisja spalin zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w normie Stage IlIA
Ptyny eksploatacyjne: olej silnikowy, ciecz chtodzaca oraz paliwo (w ilosci niezbednej do
startu)

Trzy przedtuzacze sitowe bebnowe o dtugosci 30 m z gniazdami: 63A/400V+32A/400V
+16A/230V

Podwozie jezdne dwuosiowe, zabezpieczone antykorozyjnie z mechanizmem
umozliwiajgcym stabilizacje w czasie pracy agregatu po odfgczeniu od pojazdu
ciggnacego

Homologacja na catos¢ (agregat z przyczepg) jako pojazd specjalny

Deklaracja zgodnosci agregatu, instrukcja obstugi (wszystko w jezyku polskim)
Gwarancja min. 24 m.



