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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest korekta zapiséw Projektu Budowlanego usuwajaca nazwy
wiasne materiatéw , urzadzeri jako nieistotna zamiana do Projektu Budowlanego nie
powodujgca koniecznosci zmiany Decyzji o Pozwoleniu na Budowe.

2. Zatozenia podstawowe zmiany.

Projektant dopuszcza zastosowanie materiatéw i urzadzer innych niz przewidziane w
projekcie budowlanym z zachowaniem tych samych technologii wykonania, parametréw oraz
wiasciwosci technicznych i jakosciowych. Zgodnie z art. 30 ust 4 i 5 ustawy PZP, Projektant
dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan réwnowaznych w stosunku do
opisanych w dokumentacji projektowej. Réwnowazno$¢ musi byé¢ udokumentowana za
pomoca norm , europejskich ocen technicznych , aprobat, specyfikacji technicznych badz
systemow referencji technicznych.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznej przywotano nazwy
handlowe, technologiczne lub nazwe producenta urzadzenia lub materiatu, nalezy traktowa¢
takie wskazanie jako okreslenie niezbednego minimalnego standardu jakosci i wtasnoéci
techniczno-uzytkowych dla zastosowanych materiatéw, urzadzen i technologii. Projektant
dopuszcza zastosowanie innych materiatow, urzadzen i technologii , niz podane w Projekcie
Budowlanym pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreélone w
Specyfikacji Technicznej ,nie powodujace dodatkowych kosztéw oraz istotnych zmian w
Decyzji o Pozwoleniu na budowe.

3. Szczegdtowe korekty zapiséw Projektu budowlanego.

W tresci przedmiotowej dokumentacji projektowej znalazly sie zapisy naruszajace w/w
zasady , w zwigzku z powyiszym Projektant koryguje tre$é Projektu Budowlanego dla ich
zachowania , co nie narusza postanowien Decyzji o Pozwoleniu na Budowe.

Wykaz zmian.

Lp | Numer Tomu PB / Czes¢ skiadu Lokalizacja tresci | Tekst obecny Tekst po zmianie/
Zawartosé tomu W miejsce

istniejacego/

1. Tom | / Projekt E_Protokot z Cz. VI-Dane »(elektroda Elektroda
Zagospodarowania posiedzenia techniczne przemystowa typu | przemystowa
Terenu komisji ds. obiektéw TecLine)”

zagrozenia objetych

wybuchem ustaleniami: /
Ob. 117
Kontenerowa
stacja zlewcza
sciekdw

2. TOM Il / PROJEKT Al_Branza Pkt 6.3.4. typu ,Siporex” gazobetonowych
ARCHITEKTONICZNO- architektoniczna | Konstrukcja

3. BUDOWLANY czes$é opisowa Pkt 6.3.5.2.2. Styropol EPS- EPS-70/040 Fasada

Izolacje 70/040 Fasada
termiczne

4. A2_Branza Rysunek nr A.6 — | Masa asfaltowo- Masa asfaltowo-

architektoniczna | Budynek kauczukowa np. kauczukowa
czes¢ graficzna Mechanicznego Dysperbit
Oczyszczania
Sciekow
5. B1_Branza Pkt 7.1.3.4. masa asfaltowo- masg asfaltowo-
| konstrukcyjna Fundament kauczukowa np kauczukowa
czesé opisowa Dysperbit

6. Pkt 7.2.2.1. z bloczkow z bloczkéw betonu

Uktad betonu komorkowego gr
konstrukcyjny komdrkowegogr | 12cm

12 cm typu

»Siporex”




7. Pkt 7.2.3.1. Dach | Zabezpieczyé Zabezpieczy¢ przed
konstrukcji przed dziataniem | dziataniem ognia .
drewnianej. ognia np. FOBOS-

em M-4
8. Pkt 7.2.3.4. masg asfaltowo- mas3 asfaltowo-
Fundament kauczukowa np kauczukowa
Dysperbit
9. Pkt 7.2.4. z betonu z betonu
komorkowego gr | komérkowego gr
12cm 12cm.
typu”Siporex”

10. Pkt 7.3.4.1. masg asfaltowo- masg asfaltowo-

Fundament kauczukowg np kauczukowg
Dysperbit

11. Pkt 7.4.3.4. masg asfaltowo- masg asfaltowo-

Fundamenty kauczukowa np kauczukowa
Dysperbit

12. C1l_Brania Pkt 9.2.2 Sterownik Sterownik
technologiczna i | Rozwigzania programowalny programowalny
sanitarna czes¢ | projektowe w SIEMENS

13. opisowa zakresie Silnik i Silnik i przektadnia
instalacji przektadnia wolnoobrotowa
technologicznych | wolnoobrotowa

firmy NORD
14. | TOM I/ PROJEKT Al_Brania Pkt 7.4.7. Opis Na kanatach Na kanatach
ARCHITEKTONICZNO- konstrukcyjna konstrukcji zastosowac kraty | zastosowad kraty
BUDOWLANY czesé opisowa typu MOSTOSTAL | pomostowe ze stali
ze stali nierdzewnej.
nierdzewne;j.

15. A2_ Branzia Rysunek nr K.5 2*abizol R+P/ 2*masa asfaltowo-
konstrukcyjna Izolacja kauczukowa/
czesc graficzna przeciwwodna Izolacja

przeciwwodna

16 Rysunek nr K.6 2*abizol R+P/ 2*masa asfaltowo-

Izolacja kauczukowa/
przeciwwodna lzolacja
przeciwwodna

17. Rysunek nr K.7 2*abizol R+P/ 2*masa asfaltowo-

Izolacja kauczukowa/
przeciwwodna Izolacja
przeciwwodna

18. Rysunek nr K.8 2*abizol R+P/ 2*masa asfaltowo-

Izolacja kauczukowa/
przeciwwodna Izolacja
przeciwwodna

19. Rysunek nr K.9 2*abizol R+P/ 2*masa asfaltowo-

lzolacja kauczukowa/
przeciwwodna Izolacja
przeciwwodna

20. Rysunek nr K.10 2*abizol R+P/ 2*masa asfaltowo-

izolacja kauczukowa/
przeciwwodna Izolacja
przeciwwodna

21. Rysunek nr K.12 2*abizol R+P/ 2*masa asfaltowo-

Izolacja
przeciwwodna

kauczukowa/
Izolacja
przeciwwodna




22, Rysunek nr K.15 | 2*abizol R+P/ 2*masa asfaltowo-
Izolacja kauczukowa/
przeciwwodna Izolacja

przeciwwodna

23. | TOM V/ PROJEKT A2_Branza Rysunek nr K.20 | 2*abizol R+P/ 2*masa asfaltowo-

ARCHITEKTONICZNO- konstrukcyjna Izolacja kauczukowa/
BUDOWLANY czesc graficzna przeciwwodna Izolacja
przeciwwodna

24. | TOM IX/ SPECYFIKACJE | IX -08 Instalacje | 2.19 »(elektroda Elektroda

TECHNICZNE technologiczne | Kontenerowa przemystowa typu | przemystowa
WYKONANIA | stacja zlewcza Tecline)”
25. | ODBIORU ROBOT Program ,Soda”- | Program do
BUDOWLANYCH do archiwizacji archiwizacji danych
danych i i fakturowania
fakturowania dostawcéw
dostawcow

Sporzadzit branza konstrukcyjna:

NZ. Avicdn NEIC ULA
Iprawniania budo do l Ojekteavanm
bez ogranicze C 1

konstrukcyjno budowlanaj
. oad Fr!,é owg:i.. -208/88
=R esz wskioi
TR, Lekowskiel 17

dzit branza technologiczna:

mgr inz. Krzysztof Ceglai:
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. POKIOQHBIPNETS/1

-

cieplnych, wentylacyiny<h, g i
wodocizggowych i kenalizany jrych



