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SPORZADZIt. KALKULACJE:
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Sieci
1.1 Rurociagi sprezonego powietrza
1.1.1 Roboty ziemne
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1] 0120-06 | trasa kanatéw sptawnych lub nawadniajgcych o szerokoéci
1 dnado 15m
0,0977 + 0,1647 km 0,262
RAZEM 0,262
2| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1.| 021502 | przedsigbiernymi0.15 m3 na odkiad w gruncie kat. Il
1
64,42*0,9 m3 57,978
RAZEM 57,978
3| KNR-W 2-01| Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 | m3
d.1.1.| 0310-0401 | m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
1 suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym kat. |-Il; glebokoéé do 3.0 m
64.42* 0,1 m3 6,442
RAZEM| 6,442
4] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.1.] 0202-04 | pojlyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z transportem urobku na
1 odleglo$é do 1 km samochodami samowyladowczymi
78,44 m3 78,440
RAZEM| 78,440
5 KNNR1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
d.1.1| 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
1 nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotnosc = 2
78,44 m3 78,440
RAZEM 78,440
6| KNR-W 2-18 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
d.1.1] 051103 |[20em
1
20,97 m3 20,970
RAZEM 20,970
7] KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka balami | m2
d.1.1| 0312-01 drewnianymi w gruntach suchych kat.i-IV; wykopy o szer.
1 1migleb.do3.0m
302,95 m2 302,950
RAZEM 302,950
8| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d1.1] 0501-09
1
43,45 m3 43,450
RAZEM| 43,450
9 KNNR 1 | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.1.1; 0214-05 | punktowych, rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z
1 zaggszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 25 cm} - kat. gruntu I11-IV
78,44 m3 78,440
RAZEM| 78,440
10| Kalkulacja | Rura ochronna m
d.1.1| wiasna
1
3 m 3,000
RAZEM| 3,000
11.2 Roboty montazowe
11] KNR 7-02 | Przepustnice DN 65 szt.
d.1.1] 2619-06
2
1 szt 1,000
RAZEM| 7,000




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12] KNR 7-09 | Montaz rurociggu ze stali OH18NS o $r. 76,1x2,0 mm m
d.1.1.] 2102-05
2
97,7+ 0,27 +0,18 + 0,63 + 1 m 99,780
RAZEM 99,780
13] KNR 7-09 | Montaz kolana 90st. ze stali QOH18N9 o $r. 76,1x2,0 mm szt,
d.1.1] 2114-05
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14 KNR 7-09 | Montaz kolana 72st. ze stali OH18N9 o ér. 76,1x2,0 mm szt.
d.1.1| 2114-05
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15] KNR 7-09 | Montaz kolana 71st. ze stali OH18N9 o &r. 76,1x2,0 mm szt.
d.1.1] 2114-05
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16] KNR 7-09 | Montaz kolana 73st. ze stali OH18N9 o ér. 76,1x2,0 mm szt.
d.1.1.] 2114-05
2
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
17] KNR 7-09 | Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali zlac
d.1.1] 0319-1 austenitycznych Spoiny badane radiologicznie Srednica z,
2 rurociagu do 88.9 mm. Grubos¢ scianki do 4.5 mm -
76,1x2,0 mm
32 zlgc 32,000
z.
RAZEM 32,000
18] KNR 7-09 | Materiaty do polaczen kolnierzowych na cisnienie styk.
d.1.1] 2201-02 | nominalne do 1.6 Mpa. $rednica nominalna 65 mm. Sruby
2 M12x80
2 styk. 2,000
RAZEM 2,000
19 KNR 7-09 | Montaz rurociagu ze stall OH18NS o 4r. 139,7x3,0 mm m
d.1.1] 2104-01
2
0,19+069+35+374+236+279+047+0,74+1,89| m 16,470
RAZEM 16,470
20| KNR 7-09 | Montaz kolana 90st. ze stali OH18N9 o $r. 139,7x3,0 mm | szt.
d.1.1] 2115-01
2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
211 KNR 7-09 | Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali zlac
d.1.1] 0319-05 [ austenitycznych Spoiny badane radiologicznie Srednica z.
2 rurociggu do 133.0133.0 mm. Grubos¢ scianki do 6.3 mm -
139,7x3,0 mm
24 zlge 24,000
z
RAZEM 24,000
22 KNR 7-09 | Préba pneumatyczna rurociggdw o Srednicy do 273 mm m
d.1.1,| 2904-02
2
16,74 m 16,740
RAZEM| 16,740
23] KNR 7-09 | Préba pneumatyczna rurociggéw o srednicy do 102 mm m
d.1.1.| 2904-01
2
99,78 m 99,780
RAZEM| 99,780




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |jm.] Poszcz. | Razem
1.2 Rurociggi powietrza zlowonnego
1.21 Roboty ziemne
24] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.2] 0120-06 | trasa kanaléw sptawnych lub nawadniajgcych o szerokosci
1 dnado15m
0,1731 km 0,173
RAZEM| 0,173
25 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.2] 0215-02 | przedsigbiernymi 0.15 m3 na odkiad w gruncie kat. Il
1
142,1*0,9 m3 127.89(2\
RAZEM 127,890
26| KNR-W 2-01| Wykopy liniowe o0 $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 | m3
d.1.2,] 0310-0401 | m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
1 suchych z wydobyciem urobku lopatg lub wyciggiem
recznym Kat. I-Il; glgbokos¢ do 3.0 m
142,1*0,1 m3 14,210
RAZEM| 14,210
27 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.2| 0202-04 | poj.tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transporiem urobku
1 na odlegtosé do 1 km samochodami samowyladowczymi
116,31 m3 116,310
RAZEM| 116,310
28] KNNR 1 | Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
d.1.2,] 0208-02 |samochodami samowyladowczymi po drogach o
1 nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotnosé = 2
116,31 m3 116,310
RAZEM 116,310
291 KNR-W 2-18| Podtoza ped kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
d.1.2| 0511-03 |20cm
1
31,16 m3 31,160
RAZEM 31,160
30] KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbiérka balami | m2
d.1.2] 0312-01 | drewnianymiw gruntach suchych kat.l-IV; wykopy o szer.
1 1migeb.do3.0m
574,25 m2 574,250
RAZEM 574,250
31| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.2]| 0501-09
1
85,16 m3 85,160
RAZEM 85,160
32| KNNR1 | Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, m3
d.1.2) 0214-05 | punktowych, rowow, wykopéw obiektowych spycharkami z
1 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luZznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-1V
1421 m3 142,100
RAZEM 142,100
33| Kalkulacja | Rura ochronna m
d.1.2| wasna
1
10 m 10,000
RAZEM| 10,000
1.2.2 Roboty montazowe
34 KNR 7-09 | Pizepustnice DN 100 szt.
d1.2] 261905
2
3 szt, 3,000
RAZEM 3,000
35| KNR 7-09 | Przepustnice DN 80 szt.
d.1.2| 2619-05
2




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
36! KNR 7-08 | Przepustnice DN 65 szt.
di1.2] 2619-06
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
37] KNNR 4 | Siecl wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m
d.1.2| 1009-02 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 75 mm
2
30+591+28+0,19*2+02+1,75+1,05+0,3+1,3 m 96,880
RAZEM| 96,880
38| KNR 2-28 | Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 75 mm szt
d.1.2| 030502
2
11 szt. 11,000
RAZEM| 11,000
391 KNNR4 | Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych Zlge
d.1.2) 1010-02 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o| z.
2 &r. zewn. 75 mm :
25 zlac 25,000
z
RAZEM| 25,000
400 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m
di.2| 1009-03 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
2
25+28+032+0,34 +0,15*2+0,3*2+0,38+0,56+ | m 9,540
09+0,15+0,51+0,18
RAZEM| 9,540
41| KNR 2-28 | Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm szt.
d.1.2] 0305-02
2
16 szt. 16,00(2\
RAZEM 16,000
42| KNNR4 | Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych zlac
d.1.2] 1010-03 | ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o | z.
2 §r. zewn. 90 mm
27 zlgc 27,000
z.
RAZEM 27,000
43| Kalkulacja | Dostawa | montaz laricucha £u-3 9 ogniw kpl
d.1.2| wlasna
2
2 kpl 2,000
RAZEM| 2,000
44] KNNR 4 | Dostawa i montaz tuleji do przejscia szezelnego DN 125 [przej
d1.2y 2017-15 Scie
2
2 przej 2,000
$cie
RAZEM| 2,000
45| KNNR4 | Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z | 200
d.1.2| 1608-01 | rurtypu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm m -1
2 préb
1 200 1,000
m -1
prob
RAZEM| 1,000
46 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1.2 1009-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewngtrznej 110 mm
2




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
82+105+12+05+03+0,15+095+03+0,2+ m 40,250
013+096+115+1+1,18+0,92+1,16+1+0,18 +
815+0,89+0,72+0,3+0,2

RAZEM| 20,250
47! KNR 2-28 | Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm szt,
d.1.2| 0305-03
2
29 szt 29,000
RAZEM 29,000
48] KNNR 4 | Sieci wodociggowe - pelgczenie rur polietylenowych zlac
d.1.2| 1010-04 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o | z.
2 r. zewn. 110 mm
55 ziac 55,000
z
RAZEM 55,000
49 KNNR4 | Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z | 200
di1.2| 1608-01 rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $ér. do 110 mm m -1
2 préb
1 200 1,000
m -1
préb
RAZEM 1,000
50| Kalkulacja | Wiercenie otworu w zbiorniku na rure PE 110 kpl
di1.2] whasna
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
51 Kalkulacja | Dostawa i montaz taficucha tu-3 11 ogniw kpl
d.1.2] wilasna
2
1 kpl 1,000
RAZEM| 1,000]
52| KNNR-W 3 | Wiercenie otwordw o §r. 60 mm w konstrukcjach cm
d.1.2.| 0408-08 | zelbetowych wiertnicami diamentowymi
2
25 cm 25,000
RAZEM 25,000
53] KNNR-W 3 | Wiercenie otwordw w konstrukcjach zelbetowych cm
d.1.2] 0408-08 | wiertnicami diamentowymi - dodatek za kazde 10 mm
2 zwigkszenia Srednicy otworu
Krotnodé = 9
25 cm 25,000
RAZEM 25,000
54 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m
d.1.2| 1009-05 | polietylenowych {PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 125 mm
2
235+7+146+15+4+2.26 m 52,860
RAZEM 52,860
55 KNR 2-28 | Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 125 mm szt
d.1.2,| 0305-04
2
18 szt. 18,000
RAZEM| 18,000
56| KNNR4 | Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych ztge
d.1.2| 1010-05 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o | z.
2 ér. zewn. 125 mm
19+8 zige 27,000
z
RAZEM 27,000
571 KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1.2| 1009-07 | polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zewnetrznej 160 mm




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m Poszcz. Razem
9,7 m 9,700
RAZEM 9,700
58 KNR 2-28 | Ksztaltki PE na rurociagach PE o ér. zewn. rury 160 mm szt.
d.1.2| 0305-04
2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
59 KNNR4 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych zhgc
d.1.2) 1010-07 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowegoo| z.
2 $r. zewn. 160 mm
5 zige 5,000
z.
RAZEM 5,000
60] KNNR4 | Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z | 200
d.1.2y 1608-02 | rurtypu HOBAS, PVC, PE, PEHD o ér. 160 mm m -1
2 préb
1 200 1,000
m-1
préb
RAZEM 1,000
61] KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurocigg6w z rur m
d.1.21 1009-08 | nolietylenowych (PE, PEHD) o ér.zewnetrznoj 200 mm
2
0,79+1,52 +1,11 m 3,420
RAZEM 3,420
62( KNR 2-28 | Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 200 mm szt.
d.1.2] 0305-05
2)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
63 KNNR4 | Sieci wodaociggowe - polaczenie rur polietylenowych ztac
d1.2) 1010-08 | ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o | =z.
2 sr. zewn, 200 mm
6 zlge 6,000
z.
RAZEM| 6,000
64/ KNNR4 | Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z | 200
d.1.2| 1608-03 | rurtypu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r. 200 mm m-1
2 prob
1 200 1,000
m -1
préb
RAZEM 1,000
65| Kalkulacja | Komory wytapywania skroplin kpl
d.1.2| wlasna
2
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
1.3 Rurociggi ttoczne Sciekdw
1.3.1 Roboty ziemne
66( KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.3. 0120-06 | trasa kanalow splawnych lub nawadniajgcych o szerokosci
1 dnado15m
0,2615 km 0,262
RAZEM 0,262
67| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d. 1.3 0215-02 | przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. 11l
1
243,89*0,9 m3 219,501
RAZEM| 219,501




Przedmiar

Zige
z.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia L Poszcz. Razem
88| KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe ¢ $cianach pionowych szerokesci 0.8-1.5 | m3
d.1.3.| 0310-0401 | m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach
1 suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym kat. I-l; gleboko$é do 3.0 m
243,89* 0,1 m3 24,389
RAZEM 24,389
69 KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o | m3
d.1.3| 0202-04 | poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |ll z transportemn urobku
1 na odlegtoéé do 1 km samochodami samowyladowczymi
21991 m3 215,910
RAZEM 219,910
700 KNNR1 [ Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
d.1.3.| 0208-02 |samochodami samowytadowczymi po drogach o
1 nawierzchni utwardzonej (kat.gr. V) ponad 1 km
Krotno$¢ = 2
219,91 m3 219,910
RAZEM| 219,910
71 KNR-W 2-18| Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. m3
d.1.3] 0511-03 | 20cm
1
47,07 m3 47,070
RAZEM| 47,070,
72| KNNR1 Pelne umocnienie scian wykopéw wraz z rozbiérkg balami | m2
d.1.3) 031201 | drewnianymiw gruntach suchych kat.l-iV; wykopy ¢ szer.
1 Tmigleb.do3.0m
1030,65 m2 1 030,650
RAZEM 1 030,650
73| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.3| 0501-09
1
172,84 m3 172,840
RAZEM 172,840
74 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, m3
d.1.3| 021405 | punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z
1 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-V
243,89 m3 243,890
RAZEM 243,850
75| Kalkulacja | Rura ochronna m
d.1.3.| wiasna
1
17 m 17,000
RAZEM| 17,000
1.3.2 Roboty montazowe
76| KNR-W 2-15| Zasuwy zeliwne klinowe DN 150 z przedtuzka i skrzynkg | szt.
d.1.3] 0523-05 | uliczng
2
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
77'1 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1.3.] 1008-01 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewngtrznej 50 mm
2
8,4 m 8,400
RAZEM 8,400
78] KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.1.3.[ 1012-01 | PEHD o polgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
2 kolnierzowe na luzny kohierz) o $r.zewnetrznej do 50 mm
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
79 KNNR4 | Sieci wodociggows - polaczenie rur polietylencwych ziac
d.1.3.| 1010-01 ([ cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o | z.
2 §r. zewn. 50 mm
1 1,000
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszez. | Razem
RAZEM 1,000
80| KNNR4 | Siec wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1.3,] 1008-03 | polietylenowych (PE, PEHD) o ér.zewnetrznej 90 mm
2
37 m 37,000
RAZEM| 37,000
811 KNR 2-28 | Ksztaltki PE na rurociggach PE o sr. zewn. rury 90 mm szt.
d.1.3.| 0305-02
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
82| Kalkulacja | tgcznik rurowo-kotnierzowy DN 80 kpl
d.1.3.! wiasna
2
1 kpl 1,000,
RAZEM 1,000
83| KNNR4 | Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych zlge
d.1.3] 1010-03 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o| z.
2 ér. zewn. 90 mm
6 zlge 6,000
z.
RAZEM 6,000
84| Kalkulacja | Dostawa i montaz laficucha tu-3 9 ogniw kpl
d.1.3.] wlasna
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
85| KNNR4 | Dostawa i montaz tuleji do przejécia szczelnego DN 125 [przej
d.1.3.] 2017-15 scie
2
1 przej 1,000,
dcie
RAZEM 1,000
86| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d. 1.3, 1009-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o ér.zewnetrznej 110 mm
2
54,56 m 54,560
RAZEM| 54,560
87] KNR 2-28 | Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm szt.
d.1.3.[ 0305-03
2
7 szt 7,000
RAZEM| 7,000
88| Kalkulacja | tacznik rurowo-kotnierzowy DN 100 kpl
d1.3] wasna
2
1 kpl 1,000
RAZEM| 1,000,
89 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlac
d.1.3. 1010-04 | cisnieniowych PE, PEHD metody zgrzewania czolowego o| z.
2 gr. zewn. 110 mm
8 Zlac 8,000
z.
RAZEM|[ 8,000
90 KNNR4 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu | 200
d.1.3| 1606-01 | HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm m -1
2 préb
1 200 1,000
m -1
prob
RAZEM| 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
91| Kalkulacja | Dostawa i montaz tancucha tu-3 11 ogniw kol
d.1.3.] wiasha
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
92 KNNR4 [ Dostawa i montaz iuleji do przejécia szczelnego DN 150 przej
d.1.3] 2017-15 scie
2
1 przej 1,000
Scie
RAZEM 1,000
931 KNNR4 | Sieci wodociagowe - montaZ rurociggow z rur m
d.1.3.| 1009-07 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm
2
35 m 3,500
RAZEM 3,500
94/ KNR 2-28 | Ksztattki PE na rurociggach PE o sr. zewn. rury 160 mm szt.
d.1.3] 030504
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6.000
95| Kalkulacja | Dostawa i montaZ taficucha tu-3 15 ogniw kpl
d.1.3| wiasna
2
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
96/ KNNR-W 3 | Wiercenie otwordéw o $r. 60 mm w konstrukcjach cm
d.1.3. 0408-08 | zelbetowych wiertnicami diamentowymi
2
30 cm 30,000
RAZEM| 30,000
97| KNNR-W 3 | Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych em
d.1.3.] 0408-09 | wiertnicami diamentowymi - dodatek za kazde 10 mm
2 zwigkszenia srednicy otworu
Krotnosé = 10
30 cm 30,000
RAZEM 30,000
98] KNNR4 | Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych 2ig¢
d.1.3 1010-07 | ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o| z.
2 ér. zewn. 160 mm
2 ztge 2,000
z
RAZEM 2,000
99 KNNR4 [ Sieci wodociggowe - montaZ rurociggow z rur m
d.1.3.| 1009-09 | polietylenowych (PE, PEHD}) o r.zewnetrznej 200 mm
2
159,43 + 1,42 + 2,88 m 163,730
RAZEM 163,730
100f KNR 2-28 | Ksztattki PE na rurociagach PE o $r. zewn. rury 200 mm szt.
d.1.3] 0305-05
2
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
101 Kalkulacja | tacznik rurowo-kotierzowy DN 200 kpl
d.1.3] wilasna
2
1 kpl 1,000,
RAZEM 1,000
102 KNNR4 | Dostawa i montaz tuleji do przejscia szczelnego DN 250 przej
d1.3.) 2017-12 scie
2| analogia
1 przej 1,000
Scie
RAZEM+ 1,000




Przedmiar

Lp. Podstawa Qpis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
103 Kalkulacja Dostawa | montaz fancucha Lu-5 13 ogniw kpi
d.1.34 wlasna
2
1 kpl 1,000
RAZEM| 1,000
104 KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.1.3.| 1010-09 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o| =z
2 &r. zewn. 200 mm
6+10+19 zlac 35,000
z.
RAZEM 35,000
105| KNNR 4 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu [ 200
d.1.3.| 1608-03 | HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 200 mm m -1
2 préb
1 200 1,000
m-1
préb
RAZE#Ml 1,000
106| Kalkulacja | Rura stalowa ochronna DN 300 - pod OB. 115 m
d.1.3] wihasna
2
10,5 m 10,500
RAZEM ~10,500]
107 KNR 7-08 | Spawanie reczne fukowe stali weglowych i ztac
d.1.3.| 0108-01 niskostopowych. Spoiny nie badane radiologicznie. z.
2 srednica rurociggu do 323.9 mm grubos$¢ $cianki do 10
mm
1 ztgc 1,000
z
RAZEM 1,000
108 KNNR 11 | Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalngj m
d.1.3.] 0404-05 | 200 mm w rurach ochronnych z zamknigciem koficéwek
2 rur
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
1.3.3 Roboty tymczasowe
109/ Kalkulacja | Pompowanie oraz przepigcie istniejgcych rurociggow kpl
d1.3] wlasna doptywajgcych do komory rozpreznej
3
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
110| Kalkulagja | Pompowanie oraz wpigcie sig do istniejgcej pompowni kpl
d.1.3.[ wlasna sciekow OB. 9
1 kpl 1,000
RAZEM| 1,000
14 Rurociagi thoczne osadéw
1.441 Roboty ziemne
111 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d1.4.| 0120-06 | trasa kanatéw sptawnych lub nawadniajgcych o szerokosci
1 dnado15m
0,2506 km 0,251
RAZEM| 0,251
112 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d1.4.! 0215-02 | przedsigbiernymi 0.15 m3 na odklad w gruncie kat. I
1
208,72 0,9 m3 187,848
RAZEM 187,848
113| KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 | m3
d.1.4| 0310-0401 | m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach
1 suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym kat. I-1l; gleboko$é do 3.0 m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
208,72*0,1 m3 20,872
RAZEM 20,872
114] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.14]| 0202-04 | poj.tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. il z transportem urobku
1 na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
163,12 m3 163,120
RAZEM 163,120
115 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu zigmi m3
d14| 020802 [samochodamisamowytadowczymi po drogach o
1 nawierzchni utwardzonej {kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotnosc = 2
163,12 m3 163,120
RAZEM 163,120
116/ KNR-W 2-18 | Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
d.1.4. 0511-03 |20cm
1
45,11 m3 45,110
RAZEM| 45,110
117 KNNR 1 | Pelne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg balami | m2
d.14. 031201 | drewnianymiw gruntach suchych kat.l-IV; wykopy o szer.
1 1miglkebdo3.0m
826,33 m2 826,330
RAZEM 826,330
118| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.4) 0501-09
1
118,02 m3 118,020
RAZEM 118,020
119 KNNR 1 | Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, m3
d.1.4. 0214-05 | punktowych, rowdw, wykop6w obiektowych spycharkami z
1 zaggszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-Iv
208,72 m3 208,720
RAZEM| 208,720
120 Kalkulacja | Rura ochronna m
d.1.4.| wilasna
1
8 m 8,000
RAZEM 8,000
1.4.2 Roboty montazowe
121 KNR-W 2-15| Zasuwy zeliwne klinowe DN 100 z przediuzkg i skrzynkg | szt.
d14] 0523-03 | uliczng
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000|
122 KNR-W 2-15| Zasuwy Zeliwne klinowe DN 125 z przedluzka i skrzynka | szt.
d.1.4. 0523-04 | uliczng
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
123] KNNR 4 Studnie KP1,KP2 DN 1200 -H=1,1 m stud.
d1.4) 141303
2
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
124 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.i4, 1009-04 | poiietyienowych (PE, PEHD) o ér.zewnetrznej 110 mm
2
119,9 m 119,900
RAZFI\T'Ii 119,900
125 KNR 2-28 | Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm szt.
d.1.4., 030503
2
21 szt. 21,000
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RAZEM 21,000
126 KNNR4 [ Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych zfg
d.1.4. 1010-04 | ciénieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o | z.
2 sr. zewn. 110 mm
26 zlac 26,000
z
RAZEﬁ{i 26,000
127 KNNR 4 | Préba wodna szczelnosd sieci wodociggowych z rurtypu | 200
d.14.| 1606-01 | HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm m -1
préb
1 200 1,000
m-1
préb
RAZEM 1,000
128| Kalkulacja | Dostawa I montaz taficucha Lu-3 11 ogniw kp!
d.1.4.| wasna
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
129] KNNR 4 [ Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1.4.) 1009-05 | polietylenowych (PE, PEHD) o ér.zewnetrznej 125 mm
2
130,7 m 130,700
RAZEM 130,700
130] KNR 2-28 | Ksztaltki PE na ruraciggach PE o &r. zewn. rury 125 mm szt.
d.1.4,) 0305-04
2
18 szt, 18,000
RAZEM 18,000
131 KNNR 4 | Siecl wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych zigc
d.14] 1010-05 | ciénieniowych PE, PEHD metody zgrzewania czolowego o | z.
2 gr. zewn. 125 mm
28 2ige 28,000
2.
RAZEM 28,000
132 KNNR 4 | Préba wodna szczeinosdi siec wodociggowych z rur typu | 200
d.1.4( 1606-02 | HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm m -1
2 préb
1 200 1,000
m -1
préb
RAZEﬁF 1,000
133| Kalkulacja | Dostawa i montaz taficucha tu-2 13 ogniw kpl
d.1.4] wlasna
2
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
134] KNNR 4 | Dostawa i montaz tuleji do przejscia szczelnego DN 150 |przej
d14] 2017-15 Scie
2
2 przej 2,000
icie
RAZEMi 2,000
1.5 Rurociggi wody wodociggowej
1.5.1 Roboty ziemne
135/ KNR 2-01 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.5 0120-06 | trasa kanatéw sptawnych lub nawadniajacych o szerokosci
1 dnado 15 m
0,1561 km 0,156
RAZEM 0,156
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136] KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.5| 021502 | przedsigbiernymi0.15 m3 na odklad w gruncie kat. Hll
1
150,09 * 0,9 m3 135,081
RAZEM 135,081
137 KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 | m3
d.1.5.| 0310-0401 | m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach
1 suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem
rgcznym kat. I-l; glebokosé do 3.0 m
150,09 * 0,1 m3 15,009
RAZEM| 15,009
138 KNNR T | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d1.5] 0202-04 | poj. lyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
1 na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowyladowezymi
99,51 m3 99,510
RAZEM 99,510
139 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
d1.5| 0208-02 |samochodami samowytadowezymi po drogach o
1 nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotno§é =2
99,51 m3 99,510
RAZEM 99,510
140{ KNR-W 2-18| Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. m3
d.1.5] 0511-03 | 20¢m
1
28,1 m3 28,100
RAZEM 28,100
141] KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopéw wraz z rozbidrka balami | m2
d.1.5] 0312-01 | drewnianymiw gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer.
1 1migleb.do3.0m
554,68 m2 554,680
RAZEM 554,680
142 KNR 2-28 | Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.1.5| 0501-08
1
71,42 m3 71,420
RAZEM] 71,420
143] KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, m3
d.1.5.) 0214-05 | punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
1 zaggszczeniem machanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu [lI-IV
150,09 m3 150,090
RAZEM 150,090
144| Kalkulacja | Rura ochronna m
d.1.5| wiasna
1
g m 9,000
RAZHA] 9,000
1.5.2 Roboty montazowe
145 KNR-W 2-15 Zasuwy zeliwne klinowe DN 100 z przedtuZkg i skrzynka | szt.
d.1.5( 0523-03 | uliczng
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
146| KNR-W 2-15| Zasuwy zeliwne klinowe DN 80 z przedluzks i skrzynkg szt
d1.5| 052302 | uliczng
2
1 szt. 1,000
RAZEM| 7,000
147| KNR-W 2-15| Zasuwy Zeliwne klinowe DN 50 z przedtuZks i skrzynka szt.
d.1.5| 0523-01 uliczng
2
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
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148 KNR 2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.15] 0315-03
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
149 KNR-W 2-18 Podtgczenie instalaci do sieci wodociagowych - trojniki kpl.
d.1.5| 0801-02 |wbudowane do istniejacych rurociggdw o sr. 100 mm
2
1 kpl. 1,000
RAZEM"i - 1,000
150f KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m
d.1.5.| 1009-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o §r.zewnetrznej 110 mm
2
103,2 m 103,200
RAZEM 103,200
151 KNR 2-28 | Ksztattki PE na rurociggach PE o ar. zewn. rury 110 mm szt.
d.1.5.| 0305-03
2
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
152] KNNR4 | Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych zlac
d.1.5) 1010-04 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowegoo| z.
2 §r. zewn, 110 mm
17 zigc 17,000
z.
RAZEM 17,000
153 KNNR4 [ Sieci wodociagowe - montaZ rurociagéw z rur m
d.1.5.| 1009-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
2|
42,9 m 42,300
RAZEM 42,900
154| KNR 2-28 | Ksztaitki PE na ruraciggach PE o &r. zewn. rury 63 mm szt.
d.1.5] 0305-01
2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
155] KNR 2-28 | Ksztaltki PE na rurociggach PE o &r. zewn. rury 32 mm szt.
d.1.5] 0305-01
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
156] KNNR 4 | Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ztge
d.15( 1010-01 | ciénieniowych PE, PEHD metods zgrzewania czolowego o z.
2 §r. zewn. 63 mm
14 zig 14,000
z
RAZEM 14,000
157] KNNR4 [ Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.1.5] 1806-01 | HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm m -1
2 préb
1 200 1,000,
m -1
prob
RAZENT' 1,000
1.6 Rurociggi kanalizacji deszczowej
161 Roboty ziemne
158 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.6.| 0120-06 | trasa kanalow sptawnych lub nawadniajgcych o szerokosci
1 dnado 15 m
0,2284 km 0,228
RAZEMi 0,228
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159 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.6, 0215-02 | przedsigbiernymi 0.15 m3 na odkiad w gruncie kat. ill
1
152,41*0,9 m3 137,169
RAZEM 137,169
180 KNR-W 2-01 Wykopy Iiniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 | m3
d.1.6.] 0310-0401 | m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach
1 suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym kat. I-1l; gtebokogé do 3.0 m
152,41 *0,1 m3 15,241
RAZEM 15,241
161 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigblemymio | m3
d.1.6.] 0202-04 | poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
1 na odlegtosé do 1 km samochodami samowyladowczymi
209,41 m3 209,410
RAZEM 208,410
162 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczgty 1 km fransportu ziem; m3
d.1.6| 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
1 nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 2
209,41 m3 205,410
RAZEM 209,410
163| KNR-W 2-18| Podloza pod kanaly 7 obiekty z materialow sypkich grub. m3
d1.6] 0511-03 |20cm
1
45,46 m3 45,460
RAZEM 45,460
164/ KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopéw wraz z rozbiérkg balami | m2
d.1.6| 0312-01 | drewnianymiw gruntach suchych kat.I-IV: wykopy o szer.
1 1migleb.do 3.0m
723,64 m2 723,640
RAZEM 723,640
165 KNR 2-28 [ Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.6. 0501-09
1
163,95 m3 163,950
RAZEM 163,950
166 KNNR 1 [ Zasypanie wykopow fundamentowych podfuznych, m3
d.1.6. 021405 | punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
1 zageszczeniem mechanicznym ubijakami {gr. warstwy w
stanie luznym 25 em) - kat. gruntu {I-IvV
152,41 m3 152,410
RAZEM 152,410
167} Kalkulacja | Rura ochronna m
d.1.6| wilasna
1
7 m 7,000
RAZEM 7,000
1.6.2 Roboty montazowe
168/ KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC Igczonych na wcisk o or. zewn, 315 mm | m
d.1.6. 0408-05
2
63,3 m 63,300
RAZEM 63,300
169 KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o sr. zewn. 250 mm | m
d.1.6.| 0408-05
2
70 m 70,000
RAZEM 70,000
170| KNR-W 2-18] Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm | m
d.1.6] 0408-03
62,2 m 62,200
RAZEM| 62,200
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171 KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o &r. zewn. 160 mm | m
d.1.6] 0408-02
2
32,9 m 32,900
RAZEM 32,900
172] KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o §r. 1000 mmw [stud.
d.1.6 0613-01 | gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
2
7 stud. 7,000
RAZEM 7,000
173 KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 800 mmw __|stud.
d.1.6 0613-01 | gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
2
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
174] KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o ér. 600 mmw__|stud.
d.1.6. 0813-01 [ gotowym wykopie o glebokosci 3 m
2
1 stud. 1,000,
RAZEM 1,000
175 Kalkulacja | Studnia PCV 425 stud.
d.1.6.| wiasna
2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
176 KNR 2-18 | Wpust deszczowy DN 500 szt.
d.1.6. 082503
2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
177] KNKRB 4-I | Czyszczaki z PCW o $rednicy 160 mm faczone metodg szt.
d.1.6| 0113-10 | wciskowa
2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
178 KNR-W 2-18 [ Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrzne] jednokielichowe szt
d.1.6./ 0421-02 | tgczone na wcisk o &r. zewn. 160 mm
2|
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
1.7 Rurociagi Sciekéw oczyszczonych
1.7.1 Roboty ziemne
179] KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.7) 0120-06 | trasa kanatow sptawnych lub nawadniajgcych o szerokoscl
1 dnado 15m
0,6101 km 0,610
RAZEM 0,610
180 KNR2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.7| 021502 | przedsigbiernymi 0.15 m3 na odkiad w gruncie kat. M
1
1801,89*0,9 m3 1621,701
RAZEM 1 621,701
181 KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokogci 0.8-1.6 | m3
d.1.7.| 0310-0401 | m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach
1 suchych z wydobyciemn urobku lopatg lub wyciggiem
recznym kat. I-ll; gteboko$é do 3.0 m
1801,89 % 0,1 m3 180,189
RAZEM 180,189
182 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.7. 0202-04 | poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku
1 na odleglosé do 1 km samochodami samowyladowezymi
503,62 m3 503,620
RAZEM 503,620
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183 KNNR 1 | Dodatek za kazdy rozpoczety T km transportu ziemi m3
d.1.7.| 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
1 nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV}) ponad 1 km
Krotnogé = 2
503,62 m3 503,620
RAZEM 503,620
184/ KNR-W 2-18| Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. m3
d.1.7| 0511-03 |20cm
1
134,93 m3 134,930
RAZEM 134,930
185/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkq balami | m2
d.1.7| 0312-01 drewnianymi w gruntach suchych kat.l-IV; wykopy o szer.
1 Tmigleb.do3.0m
4166,95 m2 4 166,950
RAZEM 4 166,950
186/ KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.7] 0501-09
1
365,72 m3 365,720
RAZEM] 365,720
187 KNNR 1 | Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, m3
d.1.7. 0214-05 | punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
1 zaggszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-IV
1801,89 m3 1 801,890
RAZEM| 1 801,830
188| Kalkulacja | Rura ochronna m
d1.7y wiasna
1
7 m 7,000
RAZEM 7,000
189 KNR 2-01 | Wykonanie koryta pod czasowe drogi kolowe i place z plyt | m2
d.1.7) 012901 | zelhetowych
1
270 m2 270,000
RAZEM 270,000
1801 KNR 2-01 | Wykonanie warstwy odsaczajace] pod czasowe drogi m2
d1.7| 0129-02 | kolowe i place z piyt Zelbetowych
1
270 m2 270,000
RAZEM| 270,000
191] KNR 2-01 | Uktadanie czasowych drég kotowych i placow z piyt m2
d. 1.7 0128-05 | Zelbetowych peinych o powierzchni 1 szt. do 3 m2
1
270 m2 270,000
RAZEM 270,000
192) KNR 2-01 | Utrzymanie czasowych drég kolowych i placow z piyt m2
d.1.7. 0126-11 zelbetowych w ciggu 1 miesigca
1
270 m2 270,000
RAZEM 270,000
193] KNR 2-01 | Rozbisranie czasowych drég kotowych i placéw z piyt m2
d.1.7| 0129-09 | zelbetowych pelnych o powierzchni 1 szt. do 3 m2
1
270 m2 270,000
RAZEM 270,000
1.7.2 Roboty montazowe
194/ KNR-W 2-18( Kanaly z rur PVC lgczonych na wcisk o &r. zewn, 315 mm | m
d.1.7. 0408-05
2
572,5 m 572,500
RAZEM| 572,500




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz, Razem
195 KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 250 mm | m
d.1.7.| 0408-04
83+34 m 11,700
RAZEM 11,700
196| KNR-W 2-18| Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.1.7.| 0421-04 | lgczone na weisk o ér. zewn. 250 mm
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
197 KNR 7-09 | Montaz rurociggu ze stali OH18N9 o &r. 323,0x3,0 mm m
d.1.7] 2107-01
2
10,7 m 10,700
RAZEM 10,700
198] KNR 7-09 | Montaz kolana 90st. ze stali OH18N9 o &r. 323,0x3,0 mm | szt.
di1.7| 2118-01
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
189 KNR 7-09 | Montaz zwezki ze stalil OH18N9 o sr. 323,9/273x3,0 mm szt.
d1.7! 2120-01
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
200 KNR 7-09 | Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali ztge
d.1.7y 0322-01 | austenitycznych Spoiny badane radiologicznie Srednica z
2 rurociggu do 323.9 mm. Grubos$é $cianki do 10.0 mm
10 zlac 10,000
z
RAZEM 10,000
201 KNR 7-09 | Materialy do potaczen kolnierzowych na ciénienie styk.
d.1.7| 2201-06 | nominalne do 1.0 Mpa. $rednica nominalna 250, sruby
2 M20x100
2 styk. 2,000
RAZEM 2,000
202 KNR7-09 | Spawanie rgczne w oslonie argonu metoda TIG staii zige
d.1.7) 0322-01 | austenitycznych Spoiny badane radiologicznie $rednica 2,
2 rurociggu do 323.9 mm. Grubos$é scianki do 10.0 mm -
273x3
2 zlge 2,000
z
RAZEM 2,000
203 KNR 7-09 | Montaz rurociggu ze stali OH18NS o &r. 219,1x3,0 mm m
d1.7] 2106-01
2
1,4 m 1,400
RAZEM 1,400
204[ KNR 7-09 | Montaz kolana 90st. ze stali OH18N9 o 4r, 219, 1x3,0 mm | szt
d1.7y 2117-01
2
1 szt. 1,000
RAZENﬂ 1,000
205 KNR 7-08 | Spawanie reczne w ostonie argonu metodq TIG stali ziac
d.1.7| 0321-01 | austenitycznych Spoiny badane radiologicznie Srednica z
2 rurociggu do 219.1 mm. Grubo$¢ cianki do 8.0 mm
3 Ziac 3,000
z.
RAZEM 3,000
206! KNR 2-18 | Komora pomiarowa stud.
d1.7| 0813-05
2
1 stud. 1,000
RAZEM 7,000




Przedmiar

Lp. _' Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
207] KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o <r. 1200 mm w_|stud.
d.1.7 0613-03 | gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
2
10 stud. 10,000
RAZEM 10,000
208 KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mmw  [stud.
d.1.7) 0613-01 | gotowym wykopie o giebokosci 3 m
2
1 stud., 1,000
RAZEM 1,000
209 Kalkulacja | Tymczasowe przepompowywanie Sciekow kpl
d.1.7| wiasna
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.8 Rurociggi kanalizacji technologicznej
1.8.1 Roboty ziemne
2101 KNR 2-01 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.18| 0120-06 | trasa kanatow sptawnych lub nawadniajgcych o szerokoscl
1 dnado 15m
0,3789 km 0,379
RAZEM 0,379
2111 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane Koparkami m3
d.1.8| 021502 | przedsigbiernymi 0.15 m3 na odkiad w gruncie kat. IlI
1
314,83*0,9 m3 283,347
RAZEM 283,347
212/ KNR-W 2-01] Wykopy liniowe o scianach pionowych szerokogci 0.8-1.5 | m3
d.1.8 0310-0401 | m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach
1 suchych z wydobyciem urobku lopatg lub wyciagiem
recznym kat. |-1l; gtebokoéé do 3.0 m
314,83*0,1 m3 31,483
RAZEM 31,483
213] KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.8| 0202-04 | poj. fyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
1 na odlegios¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
470,65 m3 470,650
RAZEM 470,650
214 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
d.1.8| 0208-02 | samochodamisamowyladowczymi po drogach o
1 nawierzchni utwardzonej (kat.gr. V) ponad 1 km
Krotnosé = 2
470,65 m3 470,650
RAZEM 470,650
215[KNR-W 2-18 [ Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. m3
d.1.8 0511-03 | 20cm
1
68,16 m3 68,160
RAZEM 68,760
216] KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiérka balami | m2
d.1.8. 0312-01 | drewnianymi w gruntach suchych kat.|-IV; wykopy o szer.
1 1migleb.do3.0m
1726,4 m2 1726,400
RAZEM 1 726,400
217] KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.8.( 0501-09
1
401,99 m3 401,990
RAZEM 401,990
218 KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, m3
d.1.8. 0214-05 | punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
1 zaggszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu [11-IV
314,83 m3 314,830




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz, Razem
RAZEM 314,830
219| Kalkulacja | Rura ochronna m
d.1.8.| wlasna
1
23 m 23,000
RAZEM 23,000
220 Kalkulacja | Odwodnienie wykopu kpt
d.1.8.| wiasna
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.8.2 Roboty montazowe
221| KNR-W 2-15] Zasuwy zeliwne Klinowe DN 80 z przediuzkg | skrzynka szt.
d.1.8) 0523-02 | uliczng
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
222 KNR-W 2-15] Zasuwy zeliwne klinowe DN 100 z przedfuzka i skrzynkg | szt.
d.1.8| 0523-03 | uliczng
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
223| KNR-W 2-15| Zasuwy zeliwne klinowe DN 125 z przediuzka i skrzynkg | szt.
d.1.8 0523-04 | uliczng
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
224| KNR-W 2-15| Zasuwy Zeliwne klinowe DN 200 z przediuzkg i skrzynkg | szt.
d.1.8) 0523-06 | uliczng
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
225| Kalkulacja | Lacznik rurowo kotnierzowy DN 100 kpl
d.1.8)] wilasna
2
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
226| KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC lgczonych na wcisk o &r. zewn, 315 mm | m
d.1.8.| 0408-05
2
RAZEM 11,500
227 KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC lgczonych na wcisk o Sr. zewn. 200 mm | m
d.1.8.| 0408-03
2
241,2 m 241,200
RAZEM| 241,200
228 KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC lgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm | m
d.1.8, 0408-02
2
155+92+16+24+22+6 m 36,900
RAZEM 36,900
229 KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC lgczonych na wcisk o sr. zewn, 110mm | m
d.1.8.| 0408-01
2
26+9+15+66+456 m 24,300
RAZEM 24,300
230 KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1.8.| 1009-07 | polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zewnetrznej 160 mm
2
311 m 31,100
RAZEM 31,100




Przedmiar

Lp. | Podstawa _ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2311 KNR 2-28 | Ksztattki PE na rurociggach PE o &r. zewn. rury 160 mm szt.
d.1.8] 0305-04
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
232| KNNR4 | Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych 2lae
d.1.8.| 1010-07 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowegoo| z.
2 8r. zewn. 160 mm
5 ztge 5,000
z.
RAZEM 5,000
233 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur m
d.1.8.| 1009-10 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 225 mm
2 \
9.6 m 9,600
RAZEM 9,600
234] KNR 2-28 | Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 225 mm szt
d.1.8| 0305-05
2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
235 KNNR4 | Sieci wodociggowe - polaczenie rur poiletylenowych Zige
d.1.8.) 1010-10 | cisnieniowych PE, PEHD metodq zgrzewania czotowego o | z.
sr. zewn. 225 mm
15 Zlge 15,000
z,
RAZEM 15,000
236 KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur m
d.1.8] 1009-13 | polietylenowych (PE, PEHD) ¢ $r.zewngtrznej 315 mm
16 m 16,000
RAZEM 16,000
237 KNR 2-28 | Ksztattki PE na rurociagach PE o r. zewn. rury 315 mm szt.
d.1.8] 0305-05
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000]
238 KNNR 4 [ Sieci wodaciggowe - pofaczenie rur polietylenowych ztac
d.1.8| 1010-13 | ciénieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o z.
$r. zewn. 315 mm
15 zlac 15,000
z.
RAZEM 15,000
239 KNR 7-09 | Montaz rurociggu ze stali OH18N9 o sr. 88,9x3,0 mm m
d.1.8] 2102-05
5 m 5,000
RAZEM 5,000
240/ KNR 7-09 | Materialy do potaczen komierzowych na cignienie styk.
d.1.8| 2201-03 | nominalne do 1.6 Mpa. $rednica nominalna 80 mm. Sruby
M16x30
2 styk. 2,000
RAZEM 2,000
241| KNR 7-09 | Spawanie reczne w ostonie argonu metodg T1G stali ztac
d.1.8, 0319-01 | austenitycznych Spoiny badane radiologicznie Srednica z.
2 rurociggu do 88.9 mm. Grubosé¢ cianki do 4.5 mm
[ ztge 6,000
2.
RAZEM 6,000
242) Kalkulacja | Dostawa i montaz tancucha tu-3 9 ogniw kpl
d.1.8] wilasna
2
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2431 KNNR 4 | Dostawa i montaz tule]l do przejscia szczelnego DN 125 przej
d1.8] 201715 §cie
2
2 przej 2,000
Scie
RAZEM 2,000
244 KNNR 4 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.t.8. 1806-04 |HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. 250 mm m -1
2 préb
1 200 1,000
m -1
préb
RAZEM 1,000
2451 KNNR4 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.1.8| 1606-05 | HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. 300 mm m -1
2 préb
1 200 1,000
m -1
préb
RAZENA 1,000
246 KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mm w_|stud.
d.1.8( 0613-01 | gotowym wykopie o giebokosci 3 m
2
12 stud. 12,000
RAZEM 12,000
247 KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1500 mmw _|stud.
d.1.8| 0613-05 | gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
248 KNR 2-18 | Wpust deszczowy DN 500 szt.
d.1.8, 0625-03
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
249 KNR 2-18 | Komora zbiorcza flotatu - DN 1500 stud.
d.1.8) 0613-05
2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
250! KNR 2-18 | Pompownia czeg§ci plywajgcych - DN 1500 stud.
d.1.8] 061305
2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
251] Kalkulacja | Separator thuszczu kpl
d.1.8,| wlasna
2
1 kpl 1,000
RAZW' 1,000
1.9 Rurociagi wody technologicznej
1.81 Roboty ziemne
252| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.i.9) 0120-06 | trasa kanaléw sptawnych lub nawadniajgcych o szerokosci
1 dna do 15 m
0,1606 km 0,161
RAZEM| 0,161
253 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.8.| 021502 | przedsigbiernymi0.15 m3 na odkiad w gruncie kat. Il
1




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
128,62* 0,9 m3 115,758
RAZEM 115,758
254| KNR-W 2-01| Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerckogci 0.8-1.56 | m3
d.1.9.) 0310-0401 | m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
1 suchych z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem
recznym kat. I-li; glebokosé do 3.0 m
128,62 * 0,1 m3 12,862
RAZEM 12,862
255 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.9.] 0202-04 | poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
1 na odlegios¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
136,11 m3 136,110
RAZEM 136,110
2568 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi ma3
d.1.9. 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
1 nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotnosé = 2
136,11 m3 136,110
RAZEM 136,110
257| KNR-W 2-18| Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
d.1.8.| 0511-03 |20cm
1
28,91 m3 28,910
RAZEM 28,910
258 KNNR1 Pelne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg balami | m2
d.1.9. 0312-01 | drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer.
1 1miggb.do3.0m
588,28 m2 588,280
RAZEM| 588,280
259 KNR 2-28 | Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.1.9| 0501-09
1
107,2 m3 107,200
RAZEM 107,200
2600 KNNR 1 | Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, m3
d.1.9) 021405 | punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
1 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu [11-Iv
128,62 m3 128,620
RAZEM 128,620
261| Kalkulacia | Rura ochronna m
d.1.9] wiasna
1
5 m 5,000
RAZEM| 5,000
1.9.2 Roboty montazowe
262/ KNR-W 2-15| Zasuwy zeliwne klinowe DN 40 z przedtuzkq i skrzynka szt.
d.1.9] 0523-01 | uliczng
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
263| KNR-W 2-15| Zasuwy zeliwne klinowe DN 50 z przediuZkg i skrzynkg szi.
d.1.8] 0523-01 | uliczng
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
264 KNR-W 2-15 Zasuwy zeliwne klinowe DN 80 z przediuzkg i skrzynkg szt
d.1.9 0523-02 | uliczng
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
265 KNR-W 2-15| Zasuwy zeliwne klinowe DN 100 z przedfuzka | skrzynkg | szt.
d.1.9, 0523-03 | uliczng
2




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
266 KNR 2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.8| 031503
2
2 kpl. 2,000
RAZEM| 2,000
267| Kalkulacja | Owinigcie rur kablami grzejnymi 150W m
d.1.9. wiasna
2
3 m 3,000
RAZW‘ 3,000
265-3i Kalkulacja | Izolacja pianka m2
d.1.9] wiasna
2
3,14*(0,032+2*0,04)*1,5+3,14*(0,025+2*0,04)* | m2 1,022
1,5
RAZEM 1,022
268 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m
d.1.9] 1009-01 ([ polietylenowych (PE, PEHD) o ér.zewngtrznej 25 mm
082+154 m 2,360
RAZEM 2,360
270 KNR 2-28 | Ksztaltki PE na rurociagach PE o sr. zewn. rury 25 mm szt
d1.9] 0305-01
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
271 KNNR 4 | Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych zigc
d.1.9 1010-01 | ci$nieniowych PE, PEHD metods zgrzewania czolowego o z.
2 §r. zewn. 25 mm
5 ztge 5,000
z
RAZEM| 5,000
2721 KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur m
d.1.9] 1008-01 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 32 mm
2
1,5 m 1,500
RAZEM| 1,500
273] KNNR 4 | Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych zigc
d.1.9] 1010-01 ([ cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego 0| z.
2 §r. zewn. 32 mm
2 ztge 2,000
z
RAZEM 2,000
274] KNR 2-28 | Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 32 mm szt.
d.1.9] 0305-01
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
275 KNNR 4 | Sieci wodociagowe - montaz rurociggow z rur m
d.1.9. 1009-01 ([ polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm
05+53 m 5,800
RAZEM| 5,800
276] KNR 2-28 | Ksztaltki PE na rurociggach PE o sr. zewn. rury 40 mm szt.
d.1.9]0 0305-01
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
277) KNNR 4 | Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych ziac
d.1.9] 1010-01 | cisnieniowych PE, PEHD metody zgrzewania czotowego o | z.
2 &r. zewn. 40 mm
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4 ziac 4,000
z.
RAZEM 4,000
278 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaZ rurociggdw z rur m
d.1.9.| 1009-01 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
295+119+15+15 m 44,400
RAZEM 44,400
279 KNR 2-28 | Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm szt.
d.1.8.| 0305-01
2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
280 KNNR4 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych zlgc
d.1.8] 1010-01 [ cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o | z.
2 ér. zewn. 63 mm
15 Zigc 15,000
2.
RAZEM| 15,000
281 KNNR 4 | Steci wodociagowe - montaz rurociggdw z rur m
d.1.9, 1009-04 | polietylenowych (PE, PEHD) ¢ ér.zewnetrznej 110 mm
2
1134+15+15 m 116,400
RAZEM 116,400
282 KNR 2-28 | Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 1710 mm szt.
d.1.9; 0305-03
2
23 szt 23,000
RAZEM 23,000
283] KNNR 4 | Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych ztge
d.1.9) 101004 | ciénieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o| z.
2 &r. zewn. 110 mm
33 zlgc 33,000
z.
RAZEM 33,000
284 KNNR4 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.1.8| 1806-01 | HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér.do 110 mm m -1
2 préb
1 200 1,000
m -1
préb
RAZEM 1,000
285 Kalkulacja | Dostawa i montaz taficucha tu-4 9 ogniw kpl
d.1.9| wlasna
2
1 kpl 1,000
RAZEM| 1,000
286 KNNR4 | Dostawa i montaz tuleji do przejécia szczelnego DN 150  |przej
d.1.9( 2017-15 $cie
1 przej 1,000
dcie
RAZEM 1,000
1.10 Demontaz istniejgcych sieci
287 Kalulacja | Demontaz istniejacych sieci kpl
d.1.10| wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000




